
КЛЕИ 
ГЕРМЕТИКИ 
ПЕНЫ 
ОЧИСТИТЕЛИ 

Игорь Паршин 

ООО «СДМ-ХИМИЯ» 

01.02.2021 

ПЕРЕДОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ СП-ИЗДЕЛИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ 



КЛЕИ 
ГЕРМЕТИКИ 
ПЕНЫ 
ОЧИСТИТЕЛИ 
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Высокоэластичная виброакустическая монтажная 

пена как основа функционального монтажного шва 

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА 

В отличие от т.н. жестких ПУ-пен эластичная 

пена позволяет непосредственное 

нанесение на нее герметиков и лент.  Для 

жестких ПУ-пен требуется забутовочный 

шнур между пеной и герметиком.  

  

Эластичная пена PURAFOAM 5175 относится 

к новому типу высококачественных 

монтажных пен для сильно нагруженных 

деформационных швов, с большими 

значениями шумо- и тепло- и гидроизоляции.  

Стандартная монтажная пена 
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Высокоэластичная виброакустическая монтажная пена как 

лучшая основа функционального монтажного шва 

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА 

Использование эластичной  

пены с монтажными  

герметиками 

Использование эластичной  

пены с монтажными  

лентами 

Пена работает, компенсирует  

напряжения и нагрузки, не дает  

разрушаться герметикам или  

лентам на всю жизнь шва 
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Что дает эластичный шов: преимущества эластичной пены 

 Модуль эластичности 30%, выше чем у любого герметика 
(25%) или ленты, можно наносить непосредственно на пену 

 Щумоизоляция 65 Дб, выше чем у любой жесткой пены 

 Компенсация всех нагрузок и движений шва, как следствие 
исключение разрывов, трещин и пустот в шве 

 Беспроблемное заполнение швов между материалами с 
разными линейными расширениями 

 Отсутствие нагрузок на профиль коробки со стороны пены 

 Тонкосотовая структура предотвращает воздухопроницание 
швов (ТЕСТ Института пассивного дома) 

 Мелкопористая структура предотвращает проникновение 
ливневого дождя на всю глубину пены швы 

 Допускается нанесение штукатурки непосредственно на пену 
внутри помещения 

 Нанесение в зимнее время до – 10°C  

 Безопасный клапан гарантирует стабильность состава без 
потерь газа 

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА 1 
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Эластичный монтажный герметик для защиты 

функционального монтажного шва снаружи 2 в 1 

СИСТЕМНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ГЕРМЕТИК 

Состав может применяться как самостоятельно для 

герметизации  швов снаружи, так и как клеевая масса с 

отличной адгезией для приклеивания монтажных лент 

на все строительные основания проемов (кирпич, 

бетон, штукатурка, замазки и т.д.) 

МС-полимерный герметик PURAFLEX 9120 относится к 

новому поколению герметиков для монтажных швов, 

сочетающих технологические свойства, быструю 

окрашиваемость, паропроходимость и долговечность.  

С деформацией до 25% для внутреннего и наружного 

использования. 
Герметик Клей 
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СИСТЕМНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ГЕРМЕТИК 

Эластичный монтажный герметик для защиты 

функционального монтажного шва снаружи 2 в 1 

Запенивание  

монтажных швов 

эластичной пеной 

Расход 750 мл –  

30 п.м. при шве  

20х50 мм 

Заполнение  

монтажных швов 

эластичным герметиком 

Расход – 600 мл –  

10 п.м. при шве  

20х3 мм 
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Что дает эластичный шов: преимущества МС-герметика 

 Эластичный, без изоцианатов и силикона, не 
содержащий растворителей герметик на базе MS-
полимеров, под краску 

 Отвечает требованиям по герметизации от ливневого 
дождя. Установка окон и дверей в соответствии со 
стандартом ISO 11600 G25 с деформацией до 25% 

 Превосходно прилипает к большинству строительных 
материалов, идеально подходит для использования с 
эластичной пеной 

 Звукоизоляция швов в комбинации с эластичной пеной 
гораздо выше, чем с применением монтажных лент  

 Равномерно наносится без нитей (короткая структура), 
разглаживается без разглаживающего средства, только 
шпателем 

 Прямое окрашивание через 60 минут, можно красить 
практически всеми красками на водной основе или 
алкидными красками 

 Высокая устойчивость к ультрафиолету и температуре 
(- 40° C до +100 ° C), допуск к чистым и стерильным 
помещениям 

 

СИСТЕМНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ГЕРМЕТИК 

Муарный шов Гладкий шов 
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Плотный конструкционный подоконный подставочный 

профиль с высокими тепловыми характеристиками 

ТЕПЛОЕ ПОДСТАВОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ 

Современный материал вакуумного 

формования из чистосортного 

пенополистирола. Austria made.   

Сочетает в себе высокую прочность с отличной 

теплоизоляцией при очень низком весе.  
 

 

 

 

Гибко применяемое строительное сырье для 

производства несущих элементов и 

одновременно очень длительно 

высококачественный изоляционный материал. 

Комбинация плотности и сохранения тепла 

делает его особенно универсальным и ценным. 
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Плотный конструкционный подоконный подставочный 

профиль с высокими тепловыми характеристиками 

ТЕПЛОЕ ПОДСТАВОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ 

Простое и понятное 

применение, приклеивание, 

прикручивание и монтаж  

СF125 CF150 CF200  

С плотностью от 125 

до 200 кг на куб. м 
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Плотный конструкционный подоконный подставочный 

профиль с высокими тепловыми характеристиками 

Варианты исполнения: 

ПРИМЕРЫ 
 

 Упрощенный без 
фрезерования, 
ЛЮБОЙ 
прямоугольной 
формы 

 

 С фрезерованием 
под ЛЮБУЮ 
профильную 
систему по чертежу 
или куску коробки 
 

 

Вариант 1 

базовый 

Вариант 2 

упрощенный 

45 38 

ТЕПЛОЕ ПОДСТАВОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ 3 
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 Прочный строительный материал с разными классами: по прочности, 
теплопроводности и сопротивлению саморезов на отрыв 

 Отличная тепловая изоляция, низкий собственный вес 

 Благодаря пластичности компенсирует неровности монтажных 
оснований 

 Не чувствителен к влаге и морозу, перепадам температур 

 Предотвращает набухание, деформацию и усадку, устойчив к 
гниению, постоянной влаге и старению 

 Пригоден для вторичной переработки и сортировки, внесен в список 
материалов для экологического и длительного строительства  

 Безопасен для здоровья, не попадает под требования для 
специальной транспортировки 

 Класс горючести B1, слабо воспламеняется, не поддерживает горение 

 Можно приклеивать монтажным клеем без механического крепления 

 Обрабатывается стандартными деревообрабатывающими станками, 
не требуется твердосплавный инструмент 

ТЕПЛОЕ ПОДСТАВОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ 

Что дает теплый подставочный профиль: 

преимущества СF 
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Высококачественная монтажная лента для защиты 

функционального монтажного шва 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 

PURATAPE STRETCH INNEN 70, 100 и 150 мм 

Уплотнительная лента с пленкой под липким слоем на 

коробку окна для монтажных швов внутри.  

Гибкая, износостойкая, прочная на разрыв 

пароизоляционная лента для теплоустойчивого 

внутреннего уплотнения швов окон и дверей.  

Лёгкий монтаж в оконные проемы благодаря стойким 

самоклеющимся полоскам.  Гибкая и подстраивается 

под движения здания лента.  

 

Для быстрого, индивидуального и долговечного 

закрепления ленты на кирпичной кладке или бетоне 

использовать эластичный герметик PURAFLEX 9120. 

Лента внутри 
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Высококачественная монтажная лента для защиты 

функционального монтажного шва 

PURATAPE STRETCH AUSSEN 70, 100 и 150 мм 

Уплотнительная лента с пленкой под липким слоем на 

коробку окна для монтажных швов снаружи. 

Гибкая, износостойкая, прочная на разрыв 

пароизоляционная лента для теплоустойчивого 

наружнего уплотнения швов окон и дверей.  

Лёгкий монтаж в оконные проемы благодаря стойким 

самоклеющимся полоскам.  Гибкая и подстраивается 

под движения здания лента.  

 

Для быстрого, индивидуального и долговечного 

закрепления ленты на кирпичной кладке использовать 

эластичный герметик PURAFLEX 9120. 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 

Лента снаружи 
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 Прочный и гибкий защитный материал, защищающий снаружи 
монтажный шов от ветра и ливневого дождя до 600 Па 

 Удобное, легкое и понятное благодаря липкому контролируемому 
слою использование для монтажных швов 

 Не чувствительны к влаге и морозу, перепадам температур 

 Можно использовать как для монтажа новых конструкций, так и для 
санации и ремонта швов уже установленных конструкций 

 Пригодны как для узких, так и широких монтажных швов без 
ограничения применения, компенсируют напряжения и движения 
конструкций из ПВХ или алюминия 

 Легко поддаются обработке отделочными материалами (штукатурка, 
замазки) и покраске без потери функционала 

 Приклеивается монтажным клеем на любые строительные основания, 
включая и лучше влажные без грунтовок 

 Очень длительно гибкий и эластичный материал, стойкий к старению 
и нагрузкам 

Что дает уплотнительная монтажная лента: 

преимущества лент для монтажных швов 

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА 4 
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МОНТАЖНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПСУЛ 

PURATAPE KOMPRIBAND – сжатая 

предварительно лента c эффектом 

водонепроницаемости под статическим 

давлением. Отсутствие пятен на 

прилегающих компонентах. Устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению.  

 

Соответствует требованиям группы нагрузок 

BG 1. Совместима  с природным камнем. 

Лента идеально подходит для прямо или 

косвенно проветриваемых швов в оконном 

строительстве, витражных и смещенных 

системах, фасадном и деревянном 

строительстве, для крыш. 

 

  

Высококачественный монтажный ПСУЛ для защиты 

функционального монтажного шва 
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Качественный монтажный 

ПСУЛ постепенно 

занимает рабочее 

пространство монтажного 

шва  

Монтажный ПСУЛ – удобный и простой 

инструмент для быстрого монтажа 

изделий и защиты функционального 

шва во многих применениях 

МОНТАЖНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПСУЛ 

Монтажный ПСУЛ 

различного размера для 

разной ширины 

защищенных монтажных 

швов 

Высококачественный монтажный ПСУЛ для защиты 

функционального монтажного шва 
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МОНТАЖНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПСУЛ 

Высококачественный монтажный ПСУЛ для защиты 

функционального монтажного шва 

Пенополиуретановая пена с открытыми ячейками, 

пропитанная модифицированной клеевой дисперсией 

Ширина шва Глубина шва Метров в рулоне 

5-15 мм 20 мм 5 м 
10-20 мм 20 мм 5 м 
10-25 мм 25 мм 5 м 

Ширина шва Глубина шва Метров в рулоне 

8-15 мм 20 мм 4 м 
7-12 мм 20 мм 5 м 
8-15 мм 25 мм 4 м 

BG 1 

BG 2 

Многолетний функционал компенсации состояния для 

постоянно плотного монтажного шва без дефектов 
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 Прочный и гибкий монтажный материал, защищающий снаружи шов 
от ветра и ливневого дождя от 600 Па (BG 1) до 300 Па (BG 2) в 
зависимости от раскрытия ленты 

 Лента не содержит пластификаторов и содержит огнезащитные 
наполнители до класса В1 

 Не чувствительны к влаге и морозу и перепадам температур в 
диапазонах от - 40°C до +100°C  

 Можно использовать как для монтажа новых конструкций, так и для 
санации и ремонта швов уже установленных конструкций 

 Диффузионный материал, который обеспечивает надежную 
устойчивость к дождю и УФ, что предотвращает риск древесной гнили 
или грибкового заражения в прилегающих материалах 

 Легко поддается обработке отделочными материалами (штукатурка, 
замазки) и покраске без потери функционала 

 Очень длительно гибкий и эластичный материал, стойкий к старению 
и нагрузкам 

 Высокая совместимость со строительными материалами 

Что дает уплотнительный монтажный ПСУЛ: 

преимущества ПСУЛ для монтажных швов 

МОНТАЖНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПСУЛ 5 



КЛЕИ 
ГЕРМЕТИКИ 
ПЕНЫ 
ОЧИСТИТЕЛИ 

 

 Высокоэластичная монтажная пена 

Монтажный герметик 2 в 1 

 Теплый подставочный профиль 

Монтажная лента снаружи и внутри 

Монтажный ПСУЛ BG 1 снаружи 

Жидкая монтажная гидроизоляция  
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ГЕРМЕТИКИ 
ПЕНЫ 
ОЧИСТИТЕЛИ 

Высокоэффективная монтажная жидкая 

гидроизоляция для защиты монтажных соединений 

ЖИДКАЯ МОНТАЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

FRANKOSIL® 1K PLUS – 1К жидкая  

водонепроницаемая на основе гибрида 

полиуретана герметизация без 

растворителей для поверхностей и 

соединений со слоем из полиэфирного 

войлока.  

Гидрозащита 

Для поверхностей и соединений на крыше, 

окнах, дверях, балконах, лоджиях, беседках, 

террасах, а также в гидроизоляции 

конструкций, с высоким значением 

гидроизоляции и влагоудаления. 

Влаговыход 

100%  

герметизация 

Диффузия 

влаги 
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ГЕРМЕТИКИ 
ПЕНЫ 
ОЧИСТИТЕЛИ 

Использование 

гидроизоляции на 

горизонтальных швах и 

соединениях 

Использование 

гидроизоляции на 

вертикальных швах, 

соединениях и узлах 

Гидроизоляция для окон в 

пол, порталов, дверей, 

витражей и изделий с риском 

образования конденсата 

ЖИДКАЯ МОНТАЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

Высокоэффективная монтажная жидкая 

гидроизоляция для защиты монтажных соединений 
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ГЕРМЕТИКИ 
ПЕНЫ 
ОЧИСТИТЕЛИ 

 Готовый к использованию состав непосредственно из банки 
после перемешивания, безопасный для здоровья 

 Диффузионная способность, значение Sd < 2 m,  можно 
наносить непосредственно на эластичную пену 

 Стойкость к воздействию щёлочей,  100% устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению 

 Непромокаемость уже через 1 час после нанесения, можно 
наносить и реакция на влагу до -5 °C 

 Беспроблемное заполнение швов между материалами с 
разными линейными расширениями 

 Сохраняет эластичность и заполняет трещины 

 Не содержит растворителей, изоцианатов и 
пластификаторов,  с нейтральным запахом, экологически 
чистый состав 

 Есть Турбо-версия для быстрого и полного отверждения 

ЖИДКАЯ МОНТАЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 

Сквозное 

отверждение 1 час 

Что дает жидкая гидроизоляция: преимущества 

гидроизолированных швов 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Новый  

КАТАЛОГ  

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

2021-2022 

уже доступен  

 


