
В СФЕРЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

ТОП-10 В ОКНАХ, ДВЕРЯХ, ПОРТАЛАХ И ФАСАДАХ

РАЗРАБАТЫВАЕТ, ПРЕДЛАГАЕТ
И ВНЕДРЯЕТ ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И МОНТАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СДМ-ХИМИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ
ВКЛЕИВАНИЯ
СТЕКЛОПАКЕТА

ПВХ
АЛЮМИНИЙ
ДЕРЕВО

PURAFLEX® 9270
2K специальный двухкомпонентный индустриальный 
клей для вклеивания стекла

ВКЛЕИВАНИЕ В ОКНА 
НА ПРОИВОДСТВЕ

ВКЛЕИВАНИЕ В ОКНА 
НА ОБЪЕКТЕ

ВКЛЕИВАНИЕ В ДВЕРИ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ВКЛЕИВАНИЕ В ДВЕРИ 
НА ОБЪЕКТЕ



ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИДКОЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

FRANKOSIL® 1K PLUS
1К системная жидкая гидроизоляция для монтажных 
швов и соединений

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКОН И ФОНАРЕЙ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ

PURAFLEX® 9270
2K специальный двухкомпонентный индустриальный 
клей для вклеивания стекла

Готовность к использованию

Условия принанесения

Эластичность

Трещины

Диффузия

Щёлочеустойчивость

Защита от дождя

УФ- излучение

Реакция на влагу

Охрана среды

Запах

Растворители

Изоцианаты 

Пластификаторы

Опасность 

Инструкция безопасности

1-компонентная масса 

перемешать

постоянная

перекрывает

Sd < 2 м

постоянная

уже через 1 час

устойчивость

даже при - 5°C

экологичная

без запаха

нет

нет

нет

нет

не нужна



ТЕХНОЛОГИЯ
СКЛЕИВАНИЯ УГЛОВ
В АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЯХ

OTTOCOLL® P525, OTTOCOLL® P520, NOVAPUR® P520

2К индустриальный системный клей для углов в 
металлических изделиях

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ В ОТВЕРСТИЯ НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ В ПОЛОСТИ ПНЕВМО-ПИСТОЛЕТ В НУЛЕВУЮ АРЕНДУ

OTTOCOLL® P520

Открытое время

Открытое время

Открытое время

Прочность склеивания

Прочность склеивания

Прочность склеивания

Расход

Расход

Расход

Время отверждения

Цвет

4 часа

15 мин

25 мин

14.000 Н на см2

14.000 Н на см2

14.000 Н на см2

20-30 грамм на угол

20-30 грамм на угол

20-30 грамм на угол

1,5 часа

антрацит

NOVAPUR® P520

OTTOCOLL® P525 OTTOCOLL® P525

Время отверждения

Цвет

6,5 часов

бежевый

Время отверждения

Цвет

2 часа

ванильный

●    2-компонентный ПУ-модифицированный клей
●    Высокая стойкость и мощь
●    Выдерживает водяное давление и удары
●    Быстро застывает при любых толщинах
●    Стойкость к старению и прочность
●    Устойчивость к УФ, морозам и температурам

OTTOSEAL® A225
Герметик для эластичной герметизации швов в 
строительной промышленности для уплотнения 
профильных стыков, косых срезов в древесине, 
алюминии, металле и пластике. Надежно 
герметизирует V-образные швы.



OTTOCOLL® P525, OTTOCOLL® P520, NOVAPUR® P520

2К индустриальный системный клей для углов в 
металлических изделиях

ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕРМОПРОФИЛЬНЫХ 
ОСНОВАНИЙ

COMPACFOAM®

Теплый и легкий конструкционный материал 
с разными классами плотности

ПОДСТАВОЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОДОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ ВЫНОСНАЯ ТЕРМОКОРОБКА
В ЗОНЕ УТЕПЛЕНИЯ

ПОДСТАВОЧНОЕ ТЕРМООСНОВАНИЕ ПОД 
ДВЕРИ, ПОРТАЛЫ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ



ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛАСТИЧНОГО 
УПЛОТНЕНИЯ ШВОВ

PURAFOAM® 5175
1К эластичная виброакустическая монтажная 
пистолетная пена

PURAFOAM® 5175

●    Специальная профессиональная 
     ПУ-пена в стандартном баллоне
●    Легко наносится и заполняет 
     равномерно швы
●    Принимает большие 
     строительные нагрузки
●    Нет кромочных обрывов и пустот 
     при нагрузках
●    Исключительная тепловая и 
     шумовая герметизация
●    Супер-адгезия на всех 
     строительных основаниях
●    Долговечность шва 
     минимум 30 лет

Модуль эластичности 30%
Работа зимой до — 10°C
Тонкая сотовая структура
Удобное вторичное расширение



PURAFOAM® 5175
1К эластичная виброакустическая монтажная 
пистолетная пена

ТЕХНОЛОГИЯ
СТРУКТУРНОГО 
ФАСАДНОГО УПЛОТНЕНИЯ

RAMSAUER® 350 FASSADE
1К структурный атмосферостойкий фасадный 
премиальный герметик

муарный шовгладкий шов

Специальный глубокий
матовый черный цвет

RAMSAUER® 350

●    Высококачественный силикон 
     для стеклянных фасадов
●    Очень высокая стойкость 
     к воздействию атмосферы и УФ
●    Долгое образование пленки 
     для удобства разглаживания
●    Совместим со структурными 
     герметиками для пакетов
●    Совместим с многослойным 
     безопасным стеклом
●    Противогрибковый, без запаха, 
     нейтральный, высокая эластичность
●    Матовая ровная поверхность

Время обработки 
на открытом воздухе



ТЕХНОЛОГИЯ
УПЛОТЕНИЯ 
ШВОВ В КАМНЕ

RAMSAUER® 440 NATURSTEIN
1К профессиональный атмосферостойкий герметик
для природного камня

RAMSAUER® 440

RAMSAUER® 506

●    Премиальный высокоэластичный силикон
●    Гарантированное отсутствие загрязнения камня
●    Соответствует требованиям 
     к пищевой индустрии
●    Для наружных работ, устойчив к УФ-лучам
●    Богатый выбор цветов, эластичный
●    Держит водяное давление, под водой
●    Противогрибковый, матовые и фактурные цвета

●    Ramsauer 506 GLÄTTMITTEL SPEZIAL 
     Предназначен для сглаживания 
     всех силиконовых, полиуретановых 
     и гибридных герметиков Ramsauer.



RAMSAUER® 440 NATURSTEIN
1К профессиональный атмосферостойкий герметик
для природного камня

ТЕХНОЛОГИЯ
ЗАЩИТЫ
ПОВЕРХНОСТИ

OMNIGUARD®, CCM PURAGLAS®

НЕРЖАВЕЙКА

ДЕРЕВО

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

АЛЮМИНИЙ

КИРПИЧ И КЛИНКЕРСТЕКЛО И ОРГСТЕКЛО, ПВХ

CCM PURAGLAS® 620
•	 Прозрачная, бесцветная жидкость на основе силана
•	 Морозостойкий
•	 Устойчивый к загрязнению
•	 Для водо-\грязеотталкивающей пропитки абсорбирующих 

минеральных материалов
•	 Для внутреннего и внешнего использования
•	 Чрезвычайно устойчив к истиранию. 
•	 Проникает в структуру камня до 25 мм (в зависимости от 

структуры камня)
•	 Водо-, паропроницаемая пропитка

CCM PURAGLAS® - гидро- и маслозащитное 
профессиональное премиальное покрытие на основе 
жидкого стекла

OMNIGUARD®  - ЖИДКАЯ ПЛЕНОЧНАЯ ЗАЩИТА —
ЗАЩИТИМ ЭФФЕКТИВНО ОКНО И МОНТАЖ

•	 Эмульсия на водной основе
•	 Временная, до 18 месяцев удаляемая 

защитная пленка
•	 Защита от ультрафиолета и осадков
•	 Надежная временная защита стекла, ПВХ, 

алюминия и бетона
•	 Защищает от окалины, краски, штукатурки, 

строительного мусора
•	 Подходит для металлических изделий, 

Для защиты окон, дверей, фасадов и порталов.
Наносится на ПВХ, АЛЮМИНИЙ, СТЕКЛО, СТАЛЬ.
Для быстроты обработки наносится распылителем.

Инновационная жидкая пленка
для защиты окон и бетона на стройке

1,5 ГОДА 
ГАРАНТИИ 

СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДОВ 

РЕЦИКЛИНГ: БЕЗ 
ЭМИССИЙ 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЛУЧШАЯ 
ЗАЩИТА: 

Напыляемая пленка OMNIGUARD® —
интеллигентная временная защита



ТЕХНОЛОГИЯ
ПАРО И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
МОНТАЖНЫХ ШВОВ

BLOWERPROOF®, ISOPROOF®

Эластичный монтажный герметик для защиты
функционального монтажного шва снаружи

ISOPROOF® - ЖИДКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МОНТАЖНЫХ ШВОВ СНАРУЖИ

BLOWERPROOF® - ЖИДКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ 
ПАРОИЗОЛЯЦИИ МОНТАЖНЫХ ШВОВ ВНУТРИ

Ключевые задачи и практики 
применения

Стены внутри и снаружи Соединение пола/стены Монтажные швы и откосы

•	 Воздухонепроницаемость – барьер для 
проникновения воздуха из здания или внутрь 
него

•	 Устойчивость к механическим повреждениям, 
компенсация перемещений при эксплуатации

•	 Стойкость к старению и эластичность
•	 Адгезия с бетоном, камнем, пеноблоками, 

кирпичом, на монтажной пене
•	 Долговечность – срок службы, равный сроку 

службы строительного элемента
•	 Наносится кистью, валиком или распылением

Настоящий сертификат качества применяется к составу 
BLOWERPROOF®

для подтверждения использования и проектирования в 
качестве воздухонепроницаемой мембраны.

BLOWEPROOF® – это не содержащая летучих органических соединений (ЛОС) жидкая лента на 
основе водных полимеров, которая при высыхании образует постоянно гибкую армированную 
мембрану, используемую для сокращения объема неконтролируемого проникновения воздуха 
из здания или внутрь него. Бесшовное решение, которое соответствует растущим требованиям 
эффективности и результативности.

BLOWERPROOFBLOWERPROOF

Подготовка кирпичного 
и бетонного фасада

Утепленный фасад 
обрабатывается ISOPROOF®

Утепленный кирпичный 
фасад обрабатывается 

•	 Практичная и удобная альтернатива фольгированным и 
монтажным лентам снаружи

•	 Быстрое нанесение с помощью безвоздушного распылителя, а 
также кистью или валиком

•	 Полностью устойчива к ультрафиолетовому излучению и 
паропроницаема

•	 Подтвержденный класс пожарной безопасности В
•	 Допустимое разрывное удлинение — 250%

ISOPROOF® — готовое к использованию покрытие на основе специальных дисперсий чистого 
акрилатного полимера. Наносится с помощью устройства безвоздушного распыления, малярного 
валика или кисти и после высыхания образует прочное, эластичное, водонепроницаемое, 
водостойкое, атмосферостойкое, стойкое к ультрафиолетовому излучению в виде прочной 
эластичной ленты. Паронепроницаемая ленточная мембрана с эффектом вывода паров влаги 
изнутри (паропрохождение). 

Лаборатория строительной химии BBRI подтвердила 
способность жидкой монтажной ленты ISOPROOF® к 
перекрытию трещин в строительных материалах.

Жидкая монтажная лента ISOPROOF® прошла испытания в Центре 
испытаний фасадных элементов Гентского университета на 
воздухонепроницаемость. 

Все Протоколы и Испытания на русском языке в наличие по запросу.



ТЕХНОЛОГИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО 
МОНТАЖНОГО ШВА

BLOWERPROOF®, ISOPROOF® PURASEAL® 7120, RAMSAUER® 120
Эластичный монтажный герметик для защиты
функционального монтажного шва снаружи

Герметики для уплотнения монтажных швов в 
производстве окон

RAMSAUER® 120

PURAFSEAL® 7120

ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ: СРУБЫ, 
КАРКАСЫ, ФАХВЕРКИ И Т.Д.

●    Силиконовый герметик для стеклопакетов
●    Нейтральный, эластичный
●    Для монтажных швов в окнах
●    Внутренние интерьерные работы
●    Герметик для деревянного домостроения
●    Атмосферостойкий низкомодульный герметик
●    Герметик для деревянных окон
●    Можно красить через 60 минут

●    Силиконовый герметик для стекол
●    Нейтральный, эластичный
●    Для герметизации стекол в деревянных рамах
●    Внутренняя отделка
●    Оконное производство
●    Атмосферостойкий низкомодульный герметик
●    Стеклянные и алюминиевые фасады
●    Можно красить через 60 минут

Все Протоколы и Испытания на русском языке в наличие по запросу.



ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБУЧЕНИЯ И 
МОНТАЖИ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ОБЪЕКТАХ И В УЧЕБНЫХ 
АУДИТОРИЯХ

ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ РАБОТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, СЕРВИСНЫХ И ТОРГУЮЩИХ КОМПАНИЙ

ВСЕГДА
НА 
СВЯЗИ

Москва ул. Боровая дом 3 строение 13 
ст. Метро Авиамоторная 
или ст. Метро Электрозаводская 
Время работы: Пн — Пт с 9-00 до 18-00 Выходной Сб Вс

+7 916 848 25 03 
+7 495 969 92 62 
+7 495 360 62 35 
+7 903 968 38 01 
+7 926 706 95 68 
+7 965 148 98 05

pin4242@mail.ru 
info@sdm-chem.ru
https://sdm-chem.ru

ООО «СДМ-ХИМИЯ»  ИНН 7720811460  ОГРН 1147746426211


