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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Получить подробную документацию, консультации и руководства по
установке изделий можно на наших страницах: www.alumat.de www.alumat.su

INNOVATIONSPREIS
ALTENPFLEGE 2013
by Vincentz Network

LOBENDE ERWÄHNUNG

Ф
о

то
: 

©
 m

u
lt

iv
is

u
a
la

rt
 2

0
1

8

Премия Universal Design Competition 2022.

Universal Design Gold, Expert and Consumer Award 2022 
за пороги типа MFZ: «Профиль для обновления дверей 
с магнитными уплотнителями для энергоэффективного 
ремонта». 

Прочие награды:

Порог для новостройки типа MFAT
PH удостоен двойной награды на
конкурсе Universal Design Award 2022.
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МАГНИТНЫЙ НУЛЕВОЙ ПОРОГ MFAT 10 PH
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Алюминиевый отлив от дождя с профильным
щитком поверхность на выбор EV1 серебристая,
антрацит RAL 7016, бронза C33, белая RAL 9016
или в цвет алюминия.

Опорный профиль из материала COMPACFOAM
для магнитов 7 x 43 мм (белый). Магнитнные
направляющие параллельны фурнитурному пазу.

Верхние магнитные профильные уплотнители для
герметичности и с двухсторонней клейкой лентой 
(3 x 17 мм). При указании размеров фальца створки
двери крепятся к несущему профилю из CF
заранее.

Регулируемое силиконовое уплотнение в отливе 
с резьбовыми штифтами 5 x 6 мм для невидимого 
крепления с резьбовыми отверстиями. Основание 
уплотнения с прочным соединением в
алюминиевом несущем профиле.

Нулевой порог с высокой степенью теплоизоляции
с интегрированным отведением воды. Для защиты
от строительного загрязнения в комплекте
поставляется щиток из ПВХ.
Перепад к полу (углубление) 71 мм (альтернатива 
- 50 мм).

Водяная камера с дренажными отверстиями 17 мм
(3 варианта: 76, 82 или 88 — под заказ в
зависимости от строительной глубины).
Может заменить водосточную систему.
 
Штуцер слива воды для подключения шланга
3/4 дюйма, самонарезные саморезы из 
специальной стали
4,2 x 19 мм для монтажа. Стандарт: прямой,
альтернативно: изогнутый.

За дополнительную плату: Гидроизоляция (жидкий
пластик) FRANKOSIL. Системное решение:
2 слоя гидрофартука и флисовое полотно 15 или 25
см. Маслобензостойкая.

Несущий нагрузку термо-профиль (материал:
COMPACFOAM). Стандартная высота до 100 мм
включительно. Дополнительные доборные профили
30, 40 и 50 мм для более высокой конструкции пола
продаются за дополнительную плату.

Дополнительный уплотнитель TPE, вставить перед
покраской (паз 5 x 13 мм), чтобы соблюсти уровень
уплотнения (при необходимости приклеить). 
Уровень
уплотнителя ложится заподлицо с краем порога.

Два нижних магнитных уплотнительных профиля
(9 x 15 мм). Носик всегда смотрит наружу. Стандарт
2 уплотнения до 43 дБ, альтернативно 3 — до 46 
дБ.
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Объем поставки и расчет в фиксированной длине (без 
обрезков). Размеры = наружный размер рамы, включая 
фиксированные остекленные боковые панели (длина до 
макс. 6 000 мм).

Предоставляется за дополнительную плату: Уплотнение 
террасы на магнитном двойном уплотнении с учетом 
технических норм, предварительно собранное на заводе с 
предусмотренным уплотнением
(150 мм) на каменной кладке, состоящей из: Композитные 
профили из листового металла и приваренный к ним 
уплотнительный выступ, стандарт WOLFIN, d = 1,5 
мм, ширина листа ок. 550 мм, а также два свободно 
поставляемых внешних угла.

Другие пластиковые герметизирующие мембраны, 
например, на основе PVC-pnb, EVA-PVC, FPO/TPO, 
хлорированного полиэтилена, EPDM возможны на месте.

* Нулевые пороги 
требуют точно 
спланированной и 
контролируемой 
конструкции 
пола в области 
стяжки и готового 
напольного 
покрытия 
(допустимое 
отклонение в 
области проема 
+/- 1 мм).

Нулевой порог должен быть выровнен отвесно и заподлицо и 
установлен в соответствии с руководством по монтажу RAL

Отверстия для
слива воды 
предусмотрены 
на заводе. 
Шланговое 
соединение 
можно не 
использовать.
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Уплотнить 
основание

Для дверей из дерева и дерево-алюминия

Центр
Установочный 
паз

400
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ПЕРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НУЛЕВОГО ПОРОГА MFAT 10 PH

88
82

76

Для дверей из дерева и дерево-алюминия

MFAT 10 PH MFAT 10/a PH

MFAT 10/2a PHMFAT 10/2 PH

ПЕРЕМЕННЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ 
СБОРА ВОДЫ
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Все профили 
также 
поставляются 
с изогнутым 
патрубком для 
слива воды

Для открывающихся внутрь изделий - с
коротким внутренним элементом порога.

Для открывающихся внутрь изделий - с
длинным внутренним элементом порога.

Стандартное исполнение с углублением в полу 71 мм С углублением в полу 71 мм

С углублением в полу 50 мм С углублением в полу 50 мм

Насечки (вырубки) с обеих сторон 
(За дополнительную плату).
 

В глубь максимально до водяной камеры,
в длину варьируется до максимально 100 мм.

В зависимости от строительной глубины, 
поставляется соответствующая водяная камера
(76, 82 или 88 мм). Для открывающихся наружу
изделий лучше всего подходит камера 76 мм.



6 По состоянию на сентябрь 2022

74,5

Ø
19

85.7

104

150

7
1

1
0

0
4FFFOFO

20

70+

30 . 5

3

54
.8

8
18

1

2

3

11

9

10

6

8

4

7

*
5

Объем поставки и расчет в фиксированной длине (без 
обрезков). Размеры = наружный размер рамы, включая 
фиксированные остекленные боковые панели (длина до 
макс. 6 000 мм).

Предоставляется за дополнительную плату: 
Уплотнение террасы на магнитном двойном уплотнении, 
предварительно смонтированном на заводе с 
предполагаемым уплотнением (150 мм) 
на кладке с учетом технических регламентов, состоящее 
из: Композитные профили из листового металла и 
приваренный к ним уплотнительный выступ, стандарт 
WOLFIN, d = 1,5 мм, ширина листа ок. 550 мм, а также два 
свободно поставляемых внешних угла.

Другие пластиковые герметизирующие мембраны, 
например, на основе PVC-pnb, EVA-PVC, FPO/TPO, 
хлорированного полиэтилена, EPDM возможны на месте.

* Нулевые пороги 
требуют точно 
спланированной и 
контролируемой 
конструкции пола 
в области стяжки 
и чистового пола 
(допустимое 
отклонение в 
области проема 
+/- 1 мм на м).

Нулевой порог должен быть выровнен отвесно и заподлицо и 
установлен в соответствии с руководством по монтажу RAL.

Отверстия для
слива воды 
предусмотрены 
на заводе. 
Шланговое 
соединение 
можно не 
использовать.
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МАГНИТНЫЙ НУЛЕВОЙ ПОРОГ MFAT 20 PH

Для дверей из ПВХ

400

Алюминиевый отлив от дождя с профильным 
щитком поверхность на выбор EV1 серебристая, 
антрацит RAL 7016, бронза C33, белая RAL 9016 
или в цвет алюминия.
 
Несущий профиль из CF белый под магнитный 
уплотнитель, подогнан под ширину и систему по 
размеру фальца створки (монтируется в уровень с 
отливом от дождя). Магнитные направляющие
внутри и снаружи расположены параллельно 
фурнитурному пазу.
 
Верхние магнитные профильные уплотнители для 
герметичности и двусторонней клейкой лентой (3 
x 17 мм). При указании размеров фальца створки 
двери крепятся к несущему профилю из CF 
заранее.
 
Регулируемое силиконовое уплотнение в 
отливе с резьбовыми штифтами 5 x 6 мм для 
невидимого крепления с резьбовыми отверстиями. 
Основание уплотнения с прочным соединением в 
алюминиевом несущем профиле.

Нулевой порог с высокой степенью теплоизоляции 
с интегрированным отведением воды. Для защиты 
от строительного загрязнения в комплекте 
поставляется щиток из ПВХ. Перепад к полу 
(углубление) 71 мм (альтернатива - 50 мм).
 
Водяная камера с дренажными отверстиями 17 мм
(3 варианта: 76, 82 или 88 — под заказ в
зависимости от строительной глубины).
Может заменить водосточную систему.
 
Штуцер слива воды для подключения шланга, 
самонарезные саморезы из специальной стали 
4,2 x 19 мм для монтажа. Стандарт: прямой, 
альтернативно: изогнутый.
 
За дополнительную плату: Гидроизоляция (жидкий 
пластик) FRANKOSIL. Системное решение:
2 слоя гидрофартука и флисовое полотно 15 или 25 
см. Маслобензостойкая.
 
Несущий нагрузку термо-профиль (материал: 
COMPACFOAM). Стандартная высота до 100 мм 
включительно. Дополнительные доборные профили 
30, 40 и 50 мм для более высокой конструкции пола 
продаются за дополнительную плату.
 
Дополнительное уплотнение из TPE, чтобы 
воссоздать контур уплотнения как на притворе 
двери (зависит от системы).
 
Два нижних магнитных уплотнительных профиля
(9 x 15 мм). Носик всегда смотрит наружу. Стандарт
2 уплотнения до 43 дБ, альтернативно 3 — 
до 46 дБ.
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ПЕРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОРОГА MFAT 20 PH

MFAT 20 PH MFAT 20/a PH

MFAT 20/2a PHMFAT 20/2 PH
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Все профили 
также 
поставляются 
с изогнутым 
патрубком для 
слива воды

Стандартное исполнение с углублением в полу 71 мм С углублением в полу 71 мм

С углублением в полу 50 мм С углублением в полу 50 мм

88
82

76

ПЕРЕМЕННЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ 
СБОРА ВОДЫ

Насечки (вырубки) с обеих сторон 
(За дополнительную плату).
 

В глубь максимально до водяной камеры,
в длину варьируется до максимально 100 мм.

В зависимости от строительной глубины, 
поставляется соответствующая водяная камера
(76, 82 или 88 мм). Для открывающихся наружу 
изделий лучше всего подходит камера 76 мм.

Для открывающихся внутрь изделий - с
коротким внутренним элементом порога.

Для открывающихся внутрь изделий - с
длинным внутренним элементом порога.

Для дверей из ПВХ
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Объем поставки и расчет в фиксированной длине (без 
обрезков). Размеры = наружный размер рамы, включая 
фиксированные остекленные боковые панели (длина до 
макс. 6 000 мм).

Предоставляется за дополнительную плату: 
Уплотнение террасы на магнитном двойном уплотнении, 
предварительно смонтированном на заводе с 
предполагаемым уплотнением (150 мм)
на кладке с учетом технических регламентов, состоящее 
из: Композитные профили из листового металла и 
приваренный к ним уплотнительный выступ, стандарт 
WOLFIN, d = 1,5 мм, ширина листа ок. 550 мм, а также два 
свободно поставляемых внешних угла.

Другие пластиковые герметизирующие мембраны, 
например, на основе PVC-pnb, EVA-PVC, FPO/TPO, 
хлорированного полиэтилена, EPDM возможны на месте.

* Нулевые пороги 
требуют точно 
спланированной и 
контролируемой 
конструкции пола 
в области стяжки 
и чистового пола 
(допустимое 
отклонение в области 
проема +/- 1 мм на м).

Нулевой порог должен быть выровнен отвесно и заподлицо и 
установлен в соответствии с руководством по монтажу RAL.

Отверстия для
слива воды 
предусмотрены 
на заводе. 
Шланговое 
соединение 
можно не 
использовать.

* Центр оси подгонки 
зависит от системы

Уплотнить 
основание

МАГНИТНЫЙ НУЛЕВОЙ ПОРОГ MFAT 20 PH

Для дверей из алюминия

400

Алюминиевый отлив от дождя с профильным 
щитком поверхность на выбор EV1 серебристая, 
антрацит RAL 7016, бронза C33, белая RAL 9016 
или в цвет алюминия.
 
Несущий профиль из CF белый под магнитный 
уплотнитель, подогнан под ширину и систему по 
размеру фальца створки (монтируется в уровень с 
отливом от дождя). Магнитные направляющие
внутри и снаружи расположены параллельно 
фурнитурному пазу.
 
Верхние магнитные профильные уплотнители для 
герметичности и двусторонней клейкой лентой (3 
x 17 мм). При указании размеров фальца створки 
двери крепятся к несущему профилю из CF 
заранее.
 
Регулируемое силиконовое уплотнение в 
отливе с резьбовыми штифтами 5 x 6 мм для 
невидимого крепления с резьбовыми отверстиями. 
Основание уплотнения с прочным соединением в 
алюминиевом несущем профиле.

Нулевой порог с высокой степенью теплоизоляции 
с интегрированным отведением воды. Для защиты 
от строительного загрязнения в комплекте 
поставляется щиток из ПВХ. Перепад к полу 
(углубление) 71 мм (альтернатива - 50 мм).
 
Водяная камера с дренажными отверстиями 17 мм
(3 варианта: 76, 82 или 88 — под заказ в
зависимости от строительной глубины).
Может заменить водосточную систему.
 
Штуцер слива воды для подключения шланга, 
самонарезные саморезы из специальной стали 
4,2 x 19 мм для монтажа. Стандарт: прямой, 
альтернативно: изогнутый.
 
За дополнительную плату: Гидроизоляция (жидкий 
пластик) FRANKOSIL. Системное решение:
2 слоя гидрофартука и флисовое полотно 15 или 25 
см. Маслобензостойкая.
 
Несущий нагрузку термо-профиль (материал: 
COMPACFOAM). Стандартная высота до 100 мм 
включительно. Дополнительные доборные профили 
30, 40 и 50 мм для более высокой конструкции пола 
продаются за дополнительную плату.
 
Дополнительное уплотнение из TPE, чтобы 
воссоздать контур уплотнения как на притворе 
двери (зависит от системы).
 
Два нижних магнитных уплотнительных профиля
(9 x 15 мм). Носик всегда смотрит наружу. Стандарт
2 уплотнения до 43 дБ, альтернативно 3 — 
до 46 дБ.
 

1

4

2

3

5

6

7
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8

9

11
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УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ
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18.7 10.9

70.4

54
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ПЕРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НУЛЕВОГО ПОРОГА MFAT 20 PH

Для дверей из алюминия

Ø 19

Все профили 
также 
поставляются 
с изогнутым 
патрубком для 
слива воды

MFAT 20 PH

MFAT 20/2 PH

051 051

03 03

1
7

1
7

ØØØØØØØØ
91119111

12221222

0404..aacc

051 051

03 03

0
5

0
5ØØØØØØØØ

12221222
91119111

0404..aacc

Для открывающихся внутрь изделий - с
коротким внутренним элементом порога.

Стандартное исполнение с углублением в полу 71 мм

С углублением в полу 50 мм

Для алюминиевых дверей, открывающихся наружу,
обычно достаточно короткого внутреннего элемента 
порога. (см. слева).
 
Если нет, см. стр. 7 для MFAT 20/a PH или MFAT 20/2a 
PH с длинным внутренним элементом порога.

Базовый профиль для дверей из алюминия Профиль створки для дверей из алюминия

Верхний несущий профиль для магнитных уплотнителей 
белый из материала COMPACFOAM

Середина 
фурнитурного 
паза

Несущий термо-
профиль CF в 
зависимости от 
системы

Уплотнение 
специальным
клеем-
герметиком

400
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОРОГА MFAT PH
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Алюминиевый мостиковый профиль (плоская рифленая 
пластина для подсоединения на подставочный термо-
профиль), который безопасно опускается, выравнивается 
и легко зажимается в магнитный нулевой порог.
 

Возможность регулировки в диапазоне 85-250 мм с 
опцией шарнирного соединения, соответствующая 
сборная система с устойчивым и безопасным при 
падении переходом между нулевым порогом и наружным 
покрытием для всех пользователей.

Рама желоба ALUMAT упрощает монтаж благодаря 
функции зажима и предотвращает последующее 
опускание решетки. Этот профиль можно защелкнуть в 
перемычке или непосредственно в двойном магнитном 
уплотнении (глубина установки 120 или 170 мм).

Черная резина (стандарт 600 x 400 мм), вкл. 
алюминиевый грязеуловитель с клипсой и дренажным 
устройством.

Альтернативный вариант с алюминиевой рамой на 
клипсах.

250 мм 200 мм для укорачивания

Алюминиевый мостиковый профиль для подключения на теплоизоляционную подставочную систему:

Алюминиевая швеллерная рама с решеткой

Особенно для входных дверей: Коврик для ног

400

400

400



11фирма оставляет за собой право на введение технических изменений

КОРОТКИЙ ОТЛИВ (КАПЕЛЬНИК)/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
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Короткий алюминиевый отлив от дождя для привинчивания с алюминиевой крышкой для деревянных и дерево-
алюминиевых дверей или для пластиковых дверей с половинчатым смещением створки.

Защитный алюминиевый профиль внутри 
и снаружи в случае, когда 2 нулевых порога 
соединяются или чтобы скрыть следы 
использования

Защитный пластиковый профиль 
против строительного мусора

Удлинение наружной заслонки на 39 мм 
(например, для направляющей шины рольставней)

Профиль удлинения Алюминиевый фронтальный профиль
для глухого остекления

макс. 104 мм, 
может быть 
укорочен до мин. 46 

Расширение отступа 
примерно на 16 мм

400
400
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ          Для порога MFAT PH Новостройка
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Пластиковые упорные пластины с уплотнением, 
предварительно просверленные и прорезанные.

Гео-мембраны заводского изготовления из 
композитных листов (с углами наклонов) сварные. 
Покрытие FRANKOSIL.

Алюминиевый профильный нулевой порог.

Гидроизоляционная мембрана, герметично
нанесенная жидким методом и подсоединенная
на предварительно просверленную водяную 
камеру.

Шланги для отвода воды 3/4 дюйма с 1 метром 
дренажной трубы, встроенной в гравийную 
подушку или дренажную систему. Двойная 
версия для французских дверей (доступна за 
дополнительную плату).

Композитный лист (угловой угол), соединяемый
с гидроизоляционной мембраной.

Боковая жидкая гидроизоляционная мембрана,
d = 3 мм, ширина мембраны ок. 500-500 мм, 
согласно стандартам FRANKOSIL.

Внешние и внутренние углы обрабатываются 
согласно Инструкции FRANKOSIL путем 
предварительных круглых заплаток. Должны 
профессионально и правильно интегрированы в 
объект монтажниками.

Отверстие для слива воды с подсоединением 
шланга. Ввод на месте с помощью пластикового 
шланга либо в желоб, либо в дренажную систему, 
либо в желоб, либо в водосточную трубу, либо в 
гравийную подушку с помощью дренажной трубы 
ALUMAT.

Композитный лист, герметично приклеенный к
водяной камере и позже обработанный жидкой
гидроизоляцией FRANKOSIL.

Несущее теплоизоляционное основание порога из
материала COMPACFOAM.
 

Предварительная проектировка, обработка и 
герметизация порога согласно DIN 18531/18533.

Террасное уплотнение на на пороге с двойным 
магнитным уплотнением, предварительно 
спроектировано и смонтировано, предусмотрена 
гидроизоляция (150 мм) к кирпичной кладке 
(поставляется за дополнительную плату).

Нулевые пороги являются нормой согласно требованиям 
безбарьерного строительства и в соответствии со 
стандартами системной гидроизоляции. Магнитный 
нулевой порог и промышленно обработанная системная 
гидроизоляция соответствуют требованиям DIN 18040, 
DIN 18531/18533 и стандартам для плоских крыш. 
Нормативные и строительные предписания должны быть 
приняты во внимание в соответствии с условиями монтажа.

f

Дренажная труба

400

400
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ЖИДКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляционный комплект для жидкого 
пластика, состоящий из:

Пара флисовых угловых полос (525 x 700 мм) 
плотностью 100 г/м2, соединенные с композитным 
листовым уголком для бокового соединения на 
каменной кладке.
Нижняя часть (150 мм ниже нулевого пола) флисовое
полотно шириной 525 мм, до уровня нулевого порога.

Специальный вариант - подготовленные полотна
для гидроизоляции без ширины шва

Подготовленные дверные нулевые магнитные пороги
ALUMAT позволяют выполнять вертикальную 
гидроизоляцию без понимания ширины шва - 
независимо от того, с как придется изолировать: 
гидроизоляционными мембранами или жидким 
пластиком. Гидроизоляционные мембраны или 
опорные панели для жидкого пластика должны быть 
только защелкнуты в подготовленные соединения 
непосредственно на объекте - трудоемкое 
приклеивание уплотнительных лент и проектирование 
необходимой в противном случае ширины шва 3-5 см 
не нужно!

Жидкий пластик FRANKOSIL для гидроизоляции нулевых 

порогов MFAT 10 и 20 PH

Текущая версия для консультаций:

FRANKEN 
SYSTEMS
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РЕМОНТНЫЙ ПРОФИЛЬ MFZ 10
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Алюминиевый отлив от дождя с профильным
щитком поверхность на выбор EV1 серебристая,
антрацит RAL 7016, бронза C33, белая RAL 9016
или в цвет алюминия

Несущий профиль из CF белый под магнитные
уплотнители размером 7х13 мм
 
Верхние магнитные уплотнители для 
герметичности и двусторонней клейкой лентой 
(3 x 17 мм). Для долговечности рекомендуется 
дополнительная механическая фиксация

Регулируемое силиконовое уплотнение в 
отливе с резьбовыми штифтами 5 x 6 мм для, 
герметизирует и очищает. Основание уплотнения
с прочным соединением в алюминиевом несущем
профиле

Алюминиевый профильный порог EV1
анодированный с центральной частью из ПВХ
и дренажными отверстиями

Дополнительный уплотнитель TPE, вставить 
перед покраской (паз 5 x 13 мм), чтобы соблюсти 
уровень уплотнения (при необходимости 
приклеить). Уровень уплотнителя ложится 
заподлицо с краем порога
 
Два нижних магнитных уплотнительных профиля
(9 x 15 мм). Носик всегда смотрит наружу

1

4

2

3

Магнитное двойное уплотнение нарезается 
и поставляется фиксированной длины в 
соответствии с размерами внешней рамы (до 
макс. длины 6 000 мм).

5

6

7

* Безбарьерные пороги требуют точного проектирования
и подготовки контролируемой конструкции пола в области
стяжки и готового напольного покрытия (допустимое
отклонение в области проема в полу (+/- 1 мм на м).
 
*Размеры с наплавом 18 мм
(для 16 мм — минус 2 мм, т.е. 26,2 мм)

Неизнашиваемые магниты

Заслонка порога ALUMAT закрывает пол внутри
помещения или может быть адаптирована к напольному
покрытию

Отвод 
воды через 
дренажные 
отверстия

В установленных старых входных 
дверях удалить существующий порог.
Безбарьерный магнитный двойной 
порог ALUMAT необходимо подогнать 
размеры фальца рамы двери и 
загерметизирова с обеих сторон.
Полотно сеществующей двери 
удлинить или укоротить с дистанцией 
4 мм до нулевого порога ALUMAT.

MFZ 10/1

MFZ 10/2

MFZ 10/3

Для для глубоко сидящих в полу 
террас или балконов уровень 
профиля порога ALUMAT можно
выровнять с помощью деревянного
или пластикового покрытия.

Перепады для высоких террас или
балконов от 10 до 30 мм с нулевым
порогом можно решить при помощи
регулируемого наклонного перелива.

Подготовленная полость 
должна быть устойчивой и 
подходящей по форме

НОВИНКА: СО СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ ПВХ.

*

Для входных дверей из дерева и 
дерево-алюминия
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РЕМОНТНЫЙ ПРОФИЛЬ MFZ 20

Алюминиевый отлив от дождя с профильным
щитком поверхность на выбор EV1 серебристая,
антрацит RAL 7016, бронза C33, белая RAL 9016
или в цвет алюминия.

Несущий профиль из CF белый под магнитный
уплотнитель, подогнан под ширину и систему по
размеру фальца створки (монтируется в 
уровень с отливом от дождя). Внутренний 
магнитный уплотнитель расположен идентично 
фурнитурному пазу.

Верхние магнитные профильные уплотнители для
герметичности и двусторонней клейкой лентой (3
x 17 мм). При указании размеров фальца створки
двери крепятся к несущему профилю из CF
заранее.

Регулируемое силиконовое уплотнение в
отливе с резьбовыми штифтами 5 x 6 мм для
невидимого крепления с резьбовыми 
отверстиями. Основание уплотнения с прочным 
соединением в алюминиевом несущем профиле.

Нулевой порог с с термо-разрывом из пластика
с интегрированным отведением воды EV1 
серебристый анодированный.
					   
Дополнительное уплотнение из TPE, чтобы
воссоздать контур уплотнения как на притворе
двери (зависит от системы).
 
Два нижних магнитных уплотнительных профиля
(9 x 15 мм). Носик всегда смотрит наружу.

1

4

2

3

Магнитное двойное уплотнение нарезается 
и поставляется фиксированной длины в 
соответствии с размерами внешней рамы (до 
макс. длины 6 000 мм).

FFFOFO
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Уплотнение

Неизнашиваемые магниты

Заслонка порога ALUMAT закрывает пол внутри
помещения или может быть адаптирована к напольному
покрытию

Сток воды 
через шлицы 
для отведения 
конденсата

В установленных старых входных
дверях удалить существующий порог.
Безбарьерный магнитный двойной
порог ALUMAT необходимо подогнать
размеры фальца рамы двери и
загерметизирова с обеих сторон.
Полотно существующей двери
удлинить или укоротить с дистанцией 
4 мм до нулевого порога ALUMAT.

MFZ 20/1

MFZ 20/2

MFZ 20/3

Для для глубоко сидящих в полу
террас или балконов уровень
профиля порога ALUMAT можно
выровнять с помощью деревянного
или пластикового покрытия.

Перепады для высоких террас или
балконов от 10 до 30 мм с нулевым
порогом можно решить при помощи
регулируемого наклонного перелива.

Для входных дверей из ПВХ

* Безбарьерные пороги требуют точного проектирования
и подготовки контролируемой конструкции пола в области
стяжки и готового напольного покрытия (допустимое
отклонение в области проема в полу (+/- 1 мм на м).
 

Подготовленная 
полость должна 
быть устойчивой и 
подходящей по форме
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ОФИЛЬ ДЛЯ РЕМОНТА MFZ 20

РЕМОНТНЫЙ ПРОФИЛЬ MFZ 20
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Алюминиевый отлив от дождя с профильным
щитком поверхность на выбор EV1 серебристая,
антрацит RAL 7016, бронза C33, белая RAL 9016
или в цвет алюминия.

Несущий профиль из CF белый под магнитный
уплотнитель, подогнан под ширину и систему по
размеру фальца створки (монтируется в 
уровень с отливом от дождя). Внутренний 
магнитный уплотнитель расположен идентично 
фурнитурному пазу.

Верхние магнитные профильные уплотнители для
герметичности и двусторонней клейкой лентой (3
x 17 мм). При указании размеров фальца створки
двери крепятся к несущему профилю из CF
заранее.

Регулируемое силиконовое уплотнение в
отливе с резьбовыми штифтами 5 x 6 мм для
невидимого крепления с резьбовыми 
отверстиями. Основание уплотнения с прочным 
соединением в алюминиевом несущем профиле.

Нулевой порог с с термо-разрывом из пластика
с интегрированным отведением воды EV1 
серебристый анодированный.
					   
Дополнительное уплотнение из TPE, чтобы
воссоздать контур уплотнения как на притворе
двери (зависит от системы).
 
Два нижних магнитных уплотнительных профиля
(9 x 15 мм). Носик всегда смотрит наружу.

1

4

2

3

10
10

10

169

258,9

5

6

7

Уплотнить

* Центр оси подгонки 
зависит от системы

Неизнашиваемые магниты

Заслонка порога ALUMAT закрывает пол внутри
помещения или может быть адаптирована к напольному

Сток воды 
через шлицы 
для отведения 
конденсата

Для входных дверей из алюминия

13

205.5

150

Подготовленная 
полость должна 
быть устойчивой и 
подходящей по форме

Магнитное двойное уплотнение нарезается 
и поставляется фиксированной длины в 
соответствии с размерами внешней рамы (до 
макс. длины 6 000 мм).

* Безбарьерные пороги требуют точного проектирования
и подготовки контролируемой конструкции пола в области
стяжки и готового напольного покрытия (допустимое
отклонение в области проема в полу (+/- 1 мм на м).
 

В установленных старых 
входных дверях удалить 
существующий порог. 
Безбарьерный магнитный 
двойной порог ALUMAT 
необходимо подогнать 
размеры фальца рамы двери 
и загерметизирова с обеих 
сторон. Полотно существующей 
двери удлинить или укоротить 
с дистанцией 4 мм до нулевого 
порога ALUMAT.

MFZ 20/1

MFZ 20/2

MFZ 20/3

Для для глубоко сидящих в полу 
террас или балконов уровень 
профиля порога ALUMAT 
можно выровнять с помощью 
деревянного или пластикового 
покрытия.

Перепады для высоких террас 
или балконов от 10 до 30 мм с 
нулевым порогом можно решить 
при помощи регулируемого 
наклонного перелива.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ MFZ

100 mm

200 mm 20 mm

При разнице в уровне примерно 25-40 
мм к внешнему напольному покрытию 
использовать регулировочные винты.
 

Подготовленная полость должна
быть устойчивой и подходящей по
форме!
 

Дополнительный профиль для 
перепада уровня прибл. 25-40 мм

Укоротить

Уплотнение от 
проникновения воды

Дополнительные профили для глубоко лежащего пола

MFZ 10/1 или MFZ 20/1 с ТИПОМ RA

MFZ 10/1 или MFZ 20/1 с алюминиевым мостовым профилем

Тип RA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АДАПТИРУЕМОСТЬ

Особенностью этого реновационного 
профиля является чрезвычайно 
малая монтажная высота, его можно 
просто уложить прямо на любой 
неподготовленный пол. Магнитное 
двойное уплотнение ALUMAT 
исключительно хорошо адаптируется к 
широкому спектру условий монтажа.
Различная высота пола может быть 
компенсирована с помощью различных 
дополнительных профилей ALUMAT.

О
Т 

ХО

РОШЕГО ПРОЕКТИРОВАН
И

Я
 К

 П
Р

Е
В

О
С

ХО
Д

НОМУ КОМФОРТУ
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РЕМОНТНЫЙ ПРОФИЛЬ HST 10

Алюминиевая роликовая направляющая EV 1
анодированная, защелкивается

Алюминиевый держатель уплотнения с приклеенным
уплотнением EPDM для предотвращения
соскальзывания.

Алюминиевый плоский порог EV 1 анодированный с 
ПВХ в средней части, для термического разделения, 
в защитной пленке (удалить сразу после установки).

Уплотнительная подушка EPDM в комплекте.

Пластиковый адаптер для неподвижной створки
светло-серого цвета; ширина 70 мм.

Одна пара пластиковых соединителей порогов, вкл.
уплотнение (зависит от системы).

Одна пара боковых накладок для плоского
порога.

1

4

2

3

5

6

7

При установке на сплошной пол (плитка, мрамор и т.д.),
выступы с обеих сторон уже подогнаны под напольное
покрытие. Необходимо загерметизировать от давления
воды снизу.

Указания:
Из-за различных монтажных ситуаций  при экстремальных 
перепадах температур в области порога может иногда 
образовываться конденсат. Устойчивость к дождю 
должна запрашиваться в зависимости от системы. 
Пригодность для энергосберегающего Пассивного дома 
не сертифицирована. В напольном профиле из ПВХ 
может произойти обесцвечивание под воздействием 
ультрафиолета. Защитную пленку необходимо удалить
сразу после установки.

Плоский порог для подъемно-раздвижная двери
без углубления в полу, термически разделенный.
Алюминий EV 1 анодированный с центральной
частью из ПВХ.

Расчет согласно складских длин:
2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 
/ 6.000 / 6.500* мм (Резка по фиксированным 
размерам)

Установлен на 
недостроенном этаже. 
Закрылки закрываются с 
обеих сторон напольное 
покрытие. Плоский порог от 
продавливания
 
Уплотните воду в нижней 
части.

HST 10

HST 10/1 
SHORT

с прямыми алюминиевыми
частями по краям

с угловатыми алюминиевыми 
частями по краям

 Для HST 10, HST 10/2, HST 10/3

Комплект поставки обычно включает в себя:

40 185

3

13.
4

242

17

6,2

2

3

4
5

1

*

6

2
4

7

13
.4

38 182 10

230

* Максимальная складская 
длина 6.000 мм

Для входных дверей из дерева и 
дерево-алюминия
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РЕМОНТНЫЙ ПРОФИЛЬ HST 20

Пластиковые роликовые вставки, 1 штука 230 мм
1 шт. 120 мм (адаптируются в зависимости от
профильной системы).

Алюминиевая роликовая направляющая EV 1,
анодированная для пристегивания.

Алюминиевый держатель (зависит от ситсемы) с
приклеенным нескользящим уплотнением из EPDM.

Алюминиевый плоский порог EV 1 анодированный со 
средней частью из ПВХ, термически разделенный, с 
защитной пленкой (удалить сразу после установки).

Уплотнительная подушка EPDM в комплекте.

Пластиковый адаптер для неподвижной створки
светло-серого цвета; ширина 70 мм.

Заполнитель из CF систему профиля.

Одна пара пластиковых соединителей порогов, вкл.
уплотнение (зависит от системы).

Одна пара боковых накладок для плоского порога.

1

4

2

3

5

6

7

8

9

К объему поставки относятся:

40 185

242

17

6,2

13,
4

3

4

5

1

3

7

2

6

*

Подъемно-раздвижная дверь с плоским порогом 
без углубления в полу, термически разделенный. 
Алюминий EV 1 анодированный, с центральной 
частью из ПВХ.

Расчет согласно складских длин:
2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 / 
6.000 / 6.500* мм (Резка по фиксированным
размерам)

Установлен на  
езаконченный пол. Накладки 
перекрывают с обеих сторон
напольное покрытие. 
плоский порог  
загерметизировать от воды 
под давлением снизу.HST 20

HST 20/1 
SHORT

с прямыми алюминиевыми
частями по краям

с угловатыми 
алюминиевыми

13
.4

38 182 10

230

*Максимальная складская 
длина 6.000 мм

5

9

При установке на сплошной пол (плитка, мрамор и т.д.),
выступы с обеих сторон уже подогнаны под напольное
покрытие. Необходимо загерметизировать от давления
воды снизу.
 

Указания:
Из-за различных монтажных ситуаций  при экстремальных 
перепадах температур в области порога может иногда 
образовываться конденсат. Устойчивость к дождю 
должна запрашиваться в зависимости от системы. 
Пригодность для энергосберегающего Пассивного дома 
не сертифицирована. В напольном профиле из ПВХ 
может произойти обесцвечивание под воздействием 
ультрафиолета. Защитную пленку необходимо удалить
сразу после установки.

 Для HST 20, HST 20/2, HST 20/3

Для входных дверей из ПВХ
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ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
ПЛОСКИЙ ПОРОГ HST 10/2 + 10/3

40
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0

28 78
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3

15186

242

41

78

3

4

2

78 28 78
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3
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28 78
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3
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186 1541

242
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2

3

40
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28 78
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3

31 15

232

186

78

3

4

1

Стандартное исполнение с функцией 
пристегивания снаружи для
дополнительных профилей

Исполнение с прямыми частями без 
функции пристегивания снаружи для 
дополнительных профилей

Базовый термо-профиль несущий для 
подконструкции HST 182 x 40 мм (материал: 
COMPACFOAM).

Доступно за дополнительную плату:
Несуще теплоизоляционные основания из двух
частей для крепления к базовому профилю HST
(дюбельное соединение 30, 40 и 50 мм и более).

1

4

2

3

Подъемно-раздвижная дверь с плоским порогом
для углубления в полу, термически разделенный.
Алюминий EV 1 анодированный с центральной
частью из ПВХ.

Расчет согласно складских длин:
2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 / 
6.000 / 6.500* мм (Резка по фиксированным
размерам)

Для входных дверей из дерева 
(дерево-алюминия)

ТИП HST 10/2 ТИП HST 10/3

400 400

400400
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Подъемно-раздвижная дверь с плоским порогом
для углубления в полу, термически разделенный.
Алюминий EV 1 анодированный с центральной
частью из ПВХ.

Расчет согласно складских длин:
2.500 / 3.000 / 3.500 / 4.000 / 4.500 / 5.000 / 5.500 / 
6.000 / 6.500* мм (Резка по фиксированным
размерам с предварительно просверленным 
адаптером, готовым к установке на порог)

ТИП HST 20/2 ТИП HST 20/3

Для входных дверей из ПВХ

Стандартное исполнение с
функцией пристегивания снаружи 
для дополнительных профилей

Исполнение с прямыми частями без 
функции пристегивания снаружи для 
дополнительных профилей

Базовый термо-профиль несущий для
подконструкции HST 182 x 40 мм
(материал: COMPACFOAM).

Доступно за дополнительную плату:
Несуще теплоизоляционные основания из двух
частей для крепления к базовому профилю HST
(дюбельное соединение 30, 40 и 50 мм и более).

1

4

2

3

ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
ПЛОСКИЙ ПОРОГ HST 20/2 + 20/3

400

400400

400
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ HST 10/2 ИЛИ 20/2
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АЛЮМИНИЕВАЯ РАМА ВОДОСТОКА

вкл. системную решетку; доступна 
строительная глубина 120 или 170 мм.

АЛЮМИНИЕВЫЙ МОСТОВОЙ ПРОФИЛЬ

вкл. Регулируемые ножки.
Переменная глубина от 85 до 250 мм.

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ГРЯЗИ С ОБУВИ/ПОЛОСЫ — АНТРАЦИТ

вкл. зажимную алюминиевую раму и 
регулируемые ножки или с алюминиевым 
грязеуловителем. Стандартный вариант 
600 x 400 мм. По запросу возможна 
специальная длина с шагом 600 мм.

Уплотнение от 
проникновения воды

250 мм для укорачивания

Уплотнение от 
проникновения воды

ПРОЕКТ ДЛЯ ВСЕЙ СТРУКТУРЫ ПОЛА:

HST плоский порог, 10 мм углубление в полу
+ Базовый термо-профиль CF 40 мм
+ Переменные термо-профили-подставки

400

400

400



23фирма оставляет за собой право на введение технических изменений

РЕМОНТНЫЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ПРОФИЛЬ С МАГНИТОМ MGS

3515 .284 . 8

135

9

11
,5

Магнитные дверные уплотнители для 
межкомнатных дверей

Материал: 				    Алюминий:

Габаритные размеры: 		  Ш 135 x В 11,5 мм

Длина: 				    до 6 000 мм (возможна любая фиксированная длина) 

Уплотнение:				   Постоянные магниты: нижний магнит 15 x 9 мм,
					     верхний магнит 17 x 3 мм

Компенсация высоты: 		  До 35 мм за счет переменного порога стыка

Монтаж: 				    В фальц коробки с вырубками с обеих сторон

Без препятствий благодаря профилю для ремонта MGS
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МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
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Универсальные профили

Стандартный профиль 

Тип MTK 2

Тип MTK 3 Тип MTK 6

Тип MTK 

Тип MA 1 Тип MA 2

Тип MF 1 Тип MF 2

Алюминиевый профиль 
доступен в таком 
исполнении поверхности

Алюминиевый профиль
доступен в таком 
исполнении поверхности

Алюминиевый профиль
доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

золото

бронза

анодированное серебро

бронза

анодированное серебро

бронза

Любая фиксированная 
длина до 6 000 мм

50

1
1



25фирма оставляет за собой право на введение технических изменений

МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
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Специальные профили

Тип MFS 1

Тип MFS 2 Тип MFS 20

Тип MFS 10

Алюминиевый профиль
доступен в таком 
исполнении поверхности
 

анодированное серебро

бронза

(только в серебряном 
анодированном 

исполнении)

Самоклеящаяся верхняя магнитная полоса не 
входит в комплект поставки GT 8 или GT 10, 
так как она поставляется с соответствующим 
алюминиевым напольным профилем.

Cпециальный дополнительный профиль для стеклянных дверей

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

Только в сочетании с магнитным напольным профилем

Тип OMT

Тип MHT 
Капельник от дождя

Тип PA 
Защитный профиль от 

строительной грязи

Алюминиевый профиль 
доступен в таком 
исполнении поверхности
 

цвет алюминия

Алюминиевый профиль 
доступен в таком 
исполнении поверхности
 

анодированное серебро

Алюминиевый профиль 
доступен в таком исполнении 
поверхности
 

цвет алюминия

Самоклеящаяся верхняя магнитная полоса не входит в комплект 
поставки Тип OMT или МНT, так как она поставляется с 
соответствующим алюминиевым напольным профилем.

Любая фиксированная длина 
до 6 000 мм

Тип GT 8 Тип GT 10
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ДВЕРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОРОГА

ДВЕРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОРОГА

25

38

3

4

3.5

25

50

3

4

50

3

4

3.5

25

7

25

38

4

3

3

25

38

4

17

Для деревянных и железных коробок (луток) дверей

Тип ST I Тип ST I Тип ST I / WAT I
для стальных коробок для стальных коробок для стальных коробок

Тип H4

Тип ST II
без уплотнения для
стальных коробок
(выборка 17 мм)

Тип H3

Тип выборки ST I
для стальных коробок

Зажимной анкер для
стяжки (прикрепить по
центру)

Зажимная пружина для
дверного наплава
с обеих сторон

Силиконовый 
шов

Изоляция

Изоляция

Алюминиевый 
уголок

без уплотнения для стальных коробок 
(выборка 17 мм)

без уплотнения для стальных коробок 
(выборка 14 мм)

Алюминиевый профиль 
доступен в таком 
исполнении поверхности

 цвет алюминия

Любая фиксированная 
длина до 5 000 мм
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ДВЕРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОРОГА

50

25

5

6

25

4

19
.5

4

19
.5

50

16
.5

4 624

63

18
.5

Пороговые рейки для входных дверей из дерева с черным уплотнением из EPDM

Тип HT 1

Тип H/ST Тип ZH/ST

Алюминиевые держатели для силиконового уплотнения серого цвета

Комбинированные уплотнительные шины с черным уплотнением из EPDM

Любая фиксированная длина до 6 000 мм

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

 цвет алюминия

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

 цвет алюминия
Любая фиксированная
длина до 5 500 мм

Любая фиксированная
длина до 5 500 мм

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

Любая фиксированная длина до 6 000 мм

Тип KS Тип AKS

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

 цвет алюминия

Любая фиксированная длина до 6 000 мм
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ДВЕРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОРОГА

65

192
0 ,5

55

94

191
9 ,5

KKKKAAAA
LLLL OOOO bbbbeeee
AKL Oberrrr tttteeee

iiii llll
LLLLKKKKAAAAAKL UntUUUU nnnntttteeeeertrrrr tttteeeeeiliiii llll

rteil

30

30

15

30

59
15

30

41
18

15
15

55

8

35

7

35

10
.5

55

15

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

золото

бронзаТип BM 30

Тип ARZ Тип ARZ 10 Тип ARZ ПЛЮС

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

С серым силиконовым уплотнением.
Любая фиксированная длина до 6 000 мм

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

Насечки возможны
только для стандартных
стальных коробок за
дополнительную плату.

Тип AKL Тип AKL Plus

Выборка AKL для простого фальца

Выборка AKL Plus для простого фальца

Выборка AKL Plus для двойного фальца

Любая фиксированная длина до 5 500 мм

Любая фиксированная длина до 6000 мм
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ПРОФИЛИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ

45

45

3.5

2,5
3,5

50

35 3.5 55

45

3.5

45

70 3.5

2,5

3,5

70

70 3.5

80

35

35

35

40

ПЛОСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПОРОГ ТИП S I

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

золото

бронза

Двусторонняя 
клейкая лента 

Изгиб Любая фиксированная длина до 6 000 мм

Строительный клей возможен в 
сочетании с клеем-расплавом
(дюбель на ковровом покрытии)

Алюминиевый профиль 
доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

золото

бронза

Тип ARB 1 Тип ARB 1/S Тип ARB 2

Тип ARB 3 Тип ARB 3/S Тип ARB 6

Алюминиевый профиль доступен в таком 
исполнении поверхности

анодированное серебро

АRB
Пяточный профиль

С серым силиконовым уплотнением 
Любая фиксированная длина до 6 000 мм

Тип ARB 5
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ПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

8.5

13
.5

9 mm

8.5

13
.5

9 mm

8

15

7,5 mm

8.5

28

9 mm

Алюминиевый профиль доступен 
в таком исполнении поверхности

белый

темно-коричневый

Алюминиевый профиль доступен 
в таком исполнении поверхности

белый

бежевый

темно-коричневый

Тип ASD Тип ASD

Тип SWD Тип ARD 

Пластиковый оконный 
уплотнитель с силиконовым
манжетным уплотнением

Длина 2 100 мм

Пластиковый оконный 
уплотнитель с силиконовым
шланговым уплотнением

Длина 2 100 мм

Оконный уплотнитель (алюминий 
с силиконовым покрытием и
манжетным уплотнением) 

Длина 2 000 мм

Пластиковый уплотнитель 
двери по всему периметру 
с силиконовым шланговым 
уплотнением

Длина 2 100 мм
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ОБЗОР УПЛОТНЕНИЙ
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1
9
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14 .5

СИСТЕМНО-ЗАВИСИМЫЕ УПЛОТНЕНИЯ TPE ДЛЯ НАПЛАВА СТВОРОК:
ТИП MFAT PH И MFZ

54

1
1

.5

12

5

Rehau Brügmannn 
Salamander

VEKA
Aluplast

Wicon

Gealan

Inoutic Gutmann 
Heroal Akotherm

TKI
Hueck Aluprof Pural

Schüco Alu Raico 
Alcoa Reynaers

Для деревянных 
дверей

Прочие профили

Schüco (ПВХ)
Drutex

Profine Kömmerling 
Trocal

Клеевая 
лента для 
длительного 
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СОВЕРШЕНСТВО ИЗ АЛЮМИНИЯ

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ДЛЯ ДОЛГОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

✓
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   Л
ЕТ 

ALUMAT 

История компании ALUMAT

У основателя компании Гарри Фрея результатом того, 
что он споткнулся и упал, стала травма ноги. Этот 
негативный опыт вдохновил его на поиск решения 
проблемы порогов. В 1980 году он и его жена основали 
семейную компанию, специализирующуюся 
на герметизации окон и дверей. В 1988 году был
выпущен первый дверной магнитный нулевой порог 
для межкомнатных дверей.

После этого Гарри Фрей решился на разработку 
надежного герметичного решения беспороговых 
переходов для входных дверей,чрезвычайно 
сложной области с оченьсложными строительными 
стандартами. Он достиг поставленной цели за девять 
лет, создав двойное магнитное уплотнение, в котором
два магнитных профиля и два уплотнения 
обеспечивают абсолютную защиту от воды, воздуха и 
шума.

В тренде – комфорт для всех и защита от падений

Благодаря отменной разработке продуктов, 
гениальной технологии и продуманному дизайну 
удалось упростить жизнь всем людям с очень      
разными способностями при проходе через двери  
четырехкратной защитой конструкции от воды, ветра и 
холода. Для значительной целевой группы адекватная 
доступность из внешних пространств во внутренние 
и наоборот стала возможной благодаря двойному 
магнитному уплотнению. 

Для миллиона «серебряных стариков» старше 65 лет и 
людей с тяжелыми формами инвалидности нулевой 
порог с магнитным уплотнением является решающей 
мерой защиты здоровья. 

В России индустриальным партнером предприятия 
является компания СДМ-ХИМИЯ со складом и 
обработкой профилей в Москве.

О наших компаниях

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10 | 
D-87600 Kaufbeuren 
| Tel.: +7 (495) 360-62-35 
| www.alumat.de

Официальный партнер в России: 
СДМ-ХИМИЯ 
| Тел: +7 (495) 360-62-35
| sdm-chem.ru 
| alumat.su 


