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Указание
Данное руководство по
обработке предназначено для
специализированных предприятий,
работники которых подлежат
соответствующему обучению. Оно
представляет собой обзор важнейших
тем для обучения, которые необходимо
усвоить до работы с материалами.
Кроме этого, здесь даются
рекомендации по проведению
тестирования адгезии.
Содержание руководства не
является заменой
проводимых тренингов и шефмонтажей
по гидроизоляции. Необходимо обучение?
В нашей лаборатории СДМ-ХИМИЯ или на
объекте?
Наши менеджеры всегда готовы помочь!
sdm-chem.ru



Инструменты и 
вспомогательные средства
для переработки

Нейлоновой шерстяной 
валик + ручка 12 см

Универсальная клейкая 
лента

Держатель абразивной пластины + 
абразивный нетканый материал

Плоская кисть 5 см

Деревянная мешалка                                            Мешалка

Одноразовые перчатки                                  Защитные очки



 

 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (СИЗ)

Лопатка для нанесения + 
зубчатая рейка

Элемент для выгрузки из мешка

Профессиональные ножницы

Тряпки

Плоская кисть 5 см

Совет для плоской 
гидроизоляции: 
используйте зубчатую 
рейку 3,5 мм

Защитные очки Одежда с длинными 
рукавами

Крем для кожи с 
содержанием жираПерчатки



Системная идея

Малый глоссарий

Наши марки продукции FRANKOSIL®, REVOPUR® 
и FRANKOLON® обозначают три системные 
решения для выполнения специальных 
требований. Наша FRANKOTHEK включает 
в себя предложения по дополнительным 
продуктам, которые требуются для 
подготовки и надежного исполнения 
гидроизоляционных работ.

обозначает праймер и включает в себя 
грунтовки PR110, PR130 и шпаклевку 
PR170 для самых разных оснований и 
областей применения.

обозначает РАСТВОРИТЕЛЬ и 
соответствует продуктам TH610 и 
TH620 для разбавления и чистки.

PR

TH

Приведенные здесь инструменты, грунтовки, 
нетканые материалы и дополнительные 
продукты адаптированы к нашей системе 
FRANKOSIL® для примыканий и деталей на 
кровли и для гидроизоляции строительных 
конструкций.
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Ниже приведен обзор возможностей применения 
и упаковочных единиц грунтовок, нетканых 
материалов и разбавителей, а также 
возможности применения систем.

REVO PUR®
SYSTEM 

SYSTEM 
FRANKOSIL®

 

 

FRANKOLON®
SYSTEM 

 

FRANKOTHEK

 

 
Удобная однокомпонентная 
гидроизоляционная система

ГРУНТОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

НЕТКАНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

>>> см. руководство по 
переработке 2K

>>> см. руководство по 
переработке 2K

Быстрая 2К система 
гидроизоляции

Быстрая 2К система 
гидроизоляции

•	 особенно простая в 
переработке,

•	 не содержит опасных 
веществ и не подлежит 
соответствующей 
маркировке,

•	 самый быстрый 
вариант с Turbo Shot
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FRANKOTHEK

PR110 (FPO-праймер)

PR130 (SL-промотор адгезии)

PR170 (ШПАКЛЕВКА)

TH610 (V600)

Технические данные
Грунтовка / промотор адгезии /
Шпаклевка / дополнительные 
продукты

перерабатывается примерно 
через

15 мин*

расход материалов 100 мл/м²

Цвет желтоватый

перерабатывается примерно 
через

15 мин*

Расход материалов 100 мл/м²

Цвет бесцветный

Время переработки 15 мин*

Расход материалов 100 мл/м²

Цвет RAL 9018 (папирусно-белый)

Расход материалов после применения

Цвет бесцветный

Измерения при температуре 21 °C и относительной влажности воздуха 50 %. 
Вследствие влияния погодных условий, таких как ветер, влажность воздуха и 
температура, приведенные значения могут изменяться.
Прочие данные приведены в технических памятках.
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SYSTEM 
FRANKO SIL®

FRANKOSIL® 1K Plus/1K Plus графит

FRANKOSIL® Turbo Shot

дает следующие изменения материала FRANKOSIL® 1K 
PLUS:

Технические данные
Гидроизоляционные системы

устойчив к дождю через 1 ч*

Перерабатывается / можно 
ходить через

ок. 12 ч*

Расход материалов ок. 3,2 кг/м²

Цвета RAL 7047 — отдаленно-серый 4
RAL 7016 — антрацитно-серый

устойчив к дождю через 30 мин.*

перерабатывается 
примерно через

1 ч*

может нагружаться через 1,5 ч*

Расход материалов 1 бутыль 6 кг каждая 
FRANKOSIL® 1K PLUS

Цвет бесцветный
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FRANKOTHEK

чистке и 
грунтовке

Руководство 
по



Подготовка основания

очистить от 
загрязнений, масла, 

жиров, а также от 
прочих покрытий и 
прочих свободных 

компонентов

Необходимо подготовить только ту площадь поверхности, 
которую можно обработать за соответствующий рабочий 
день. В противном случае необходимо удалить праймер 
шлифованием или чисткой с помощью TH610 (V600).

Не насыпать праймер непосредственно на 
герметизируемую поверхность.
Не использовать для праймера ту же ветошь, что и для 
чистящего средства.

герметичная зона 
должна иметь 
достаточную 

прочность материала

на основании перед 
выполнением 

гидроизоляционных 
работ не допускается 

наличие воды, льда 
и снега

СОВЕТ: рекомендуется 
всегда очищать большую 
поверхность, чем 
фактически изолируемая 
зона (см. графику)

Грунтовка

Гидроизоляция, включая 
прокладку нетканого 
материала

Чистка



PR110 (FPO-праймер) 250 мл/л / 1 л жестяная бутыль

1. Очистить основание с 
помощью TH610 (V600) (чистой 
ветошью!) до тех пор, пока на 
ней не будут видны остатки 
загрязнений.

3. Слегка погрузить абразивную 
пластину из нетканого 
материала в заполненную 
емкость. После этого 
нанести PR110 (FPO-праймер) 
круговыми движениями с 
помощью абразивной пластины 
на поверхность.

2. Поместить PR110 (FPO-
праймер) в чистую емкость.

СОВЕТ
При отсутствии абразивной 
пластины возможны следующие 
альтернативные технологические 
операции:

1.	 Выполнить этапы 1–2
2.	 Придать шероховатость 

очищенному основанию 
шлифовальной бумагой 
или шлифовальным кругом 
(например, кругом ZEC)

3.	 Удалить шлифовальную 
пыль с помощью TH610 
(V600) и еще раз очистить 
чистой (!) ветошью, а также 
в заключение обдуть 
воздухом

4.	 Нанести PR110 (FPO-
праймер) чистой ветошью на 
шероховатую поверхность 
круговыми движениями
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PR130 (SL-промотор адгезии) 
250 мл/1 л жестяная бутыль

1. Очистить основание с 
помощью TH610 (V600) (чистой 
ветошью!) до тех пор, пока на 
ней не будут видны остатки 
загрязнений.

3. Удалить шлифовальную пыль 
и еще раз очистить с помощью 
TH610 (V600).
Нанести PR130 (SL-промотор 
адгезии) на новую и чистую 
ветошь и покрыть основание 
тонким слоем.

2. Придать шероховатость 
очищенному основанию 
шлифовальной бумагой 
или шлифовальным кругом 
(например, кругом ZEC — 
зернистость Р40-60).
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1. Извлечь деформируемый 
мешок из упаковки и удалить 
разделительную стенку.

3. Осторожно разрезать 
деформируемый мешок.

5. PR170 (шпаклевку) с 
помощью мешалки равномерно 
размешать в течение 1 мин.

2. Тщательно размять содержимое 
в течение 3 мин., при этом размять 
материал в углах.

4. Материал поместить в чистое 
ведро.

6. Нанести шпаклевочную массу 
подходящим инструментом 
(например, кельмой или шпателем) 
на подготовленное основание (см. 
стр. 12) в течение 15–20 мин.

СОВЕТ
На PR170 (шпаклевку) в течение 12 ч необходимо нанести следующий 
слой (покрытие). Если при нанесении шпаклевки заранее известно, 
что невозможно уложиться в это заданное время, нанесенный слой 
шпаклевки полностью посыпать кварцевым песком горячей сушки 
(зернистостью 0,3–0,9 мм).

PR 170 (шпаклевка) 1 кг 
деформируемый мешок
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SYSTEM 
FRANKO SIL®

гидроизоляции
1K

Руководство 
по



Подготовка

1. Измерить герметизируемую 
зону и соответствующим 
образом раскроить нетканый 
материал. При отдельных 
кусках нетканого материала 
учесть перехлест в 5 см.

2. Наклеить клейкую ленту 
ок. 5 мм сверх внешнего края 
нетканого материала.

СОВЕТ

ТАК ЭТО ДОЛЖНО 
ВЫГЛЯДЕТЬ

Клейкую ленту всегда 
наклеивать на очищенное 
основание (см. стр. 12)

Герметизируемые места 
должны быть заклеены 
тщательно без пропусков.

Клейкую ленту наносить так, 
чтобы она была размещена 
примерно на 5 мм за внешним 
краем нетканого материала из 
полиэфира. Нетканый материал 
не должен доходить до клейкой 
ленты без зазоров.
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FRANKOSIL® 1K Plus Пластмассовая емкость 
6 кг / 14 кг

Гидроизоляция

3. FRANKOSIL® 1K Plus равномерно размешивается деревянной
мешалкой или мешалкой для дрели.

СОВЕТ

FRANKOSIL® 1K Plus слишком 
густой при холодной 
погоде?

Жидкий синтетический 
материал в принципе можно 
разбавить макс. до 3 объемных 
процентов (соответствует 
примерно 90 мл на 3 кг или 180 
мл на полное ведро емкостью 
6 кг).

Для этого TH610 (V600) 
тщательно перемешать 
в жидком синтетическом 
материале (ок. 3 мин.).

Разбавленный необходимо 
переработать немедленно, 
не хранить и не использовать 
повторно.

При применении FRANKOSIL® 
Turbo Shots в FRANKOSIL® 1K Plus 
запрещается для разбавления 
использовать TH610 (V600)!
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FRANKOSIL® Turbo Shot 60 мл 
пластмассовая бутыль

4. FRANKOSIL® Turbo Shot 
необходимо тщательно 
встряхнуть. В заключение 
общее количество материала
FRANKOSIL Turbo Shot® 
равномерно размешивают 
в ведре FRANKOSIL® 1K Plus 
емкостью 6 кг.

5. FRANKOSIL® 1K Plus 
равномерно размешивается 
деревянной мешалкой или 
мешалкой для дрели.

СОВЕТ 

Материал FRANKOSIL® Tur-
bo Shot ускоряет не только 
отверждение FRANKOSIL® 1K 
Plus примерно на 90 мин., но и 
сокращает время переработки 
на макс. 15 мин.

При небольшой потребности 
в материале, чем содержится 
во всей емкости, необходимое 
количество FRANKOSIL® 1K Plus 
помещают в чистое ведро и 
после этого примешивают 
FRANKOSIL® Turbo Shot.

Для правильной дозировки 
материала FRANKOSIL® Turbo 
Shots необходимо использовать 
мерный стакан, входящий в 
комплект поставки:

•	 60 мл на 6 кг
•	 30 мл на 3 кг
•	 10 мл на 1 кг
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Нанесение 1-го слоя

Укладка нетканого материала из 
полиэфира

Нанести 1-й слой либо кистью ...

или с помощью лопатки для 

либо валиком...

Ок. 1/2–2/3 заданного 
количества FRANKOSIL® 1K Plus 
нанести слоем равномерной 
толщины.

В еще свежую гидроизоляцию 1-го слоя укладывают нетканый 
материал без пустот и раскатывают его сухим нейлоновым 
валиком. Отдельные куски нетканого материала должны 
укладываться с перехлестом минимум 5 см.

Важно: Нетканый материал должен быть пропитан без пустот и 
равномерно. Это хорошо заметно по внешнему виду.

Внимание: Нетканый материал не должен смещаться заподлицо 
с кромкой клейкой ленты (см. стр. 18)!
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Нанесение 2-го слоя

Нанести 2-й слой либо 
кистью ...

После укладки нетканого материала в еще свежий 1-й слой 
нанести на поверхность остаток указанного количества, от 
1/2 до 1/3 материала FRANKOSIL® 1K Plus.

или с помощью лопатки для 
нанесения

СОВЕТ

С материалом FRANKOSIL® 1K Plus нет стрессов: Переработка 
1-го и 2-го слоев может быть произведена в течение 1,5 часов 
и, если необходимо выполнить доработку, нет проблем: в 
течение до 72 часов после выполнения гидроизоляционных 
работ их можно перерабатывать повторно без каких-либо 
дополнительных мероприятий!
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УСПЕШНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ?

ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕРАБОТАТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ?

По следующим характеристикам непосредственно 
после выполнения гидроизоляционных работ 
можно определить, что использовано достаточное 
количество материала:

1.	 Блестящая поверхность
2.	 Легкая поверхностная структура

На матовых поверхностях было нанесено слишком 
мало материала.

После этого немедленно снять клейкую ленту.

Снять клейкую ленту сверху 
и снизу

изолированное 
примыкание

Если на гидроизоляции имеются видимые дефекты, их 
можно устранить в течение до 72 часов после последнего 
нанесения материала. После истечения этого времени 
перед переработкой необходимо выполнить следующее:

1.	 Очистить гидроизоляцию с помощью TH610 (V600) и 
обдуть воздухом

2.	 Придать шероховатость всей перерабатываемой 
поверхности с помощью шлифовальной бумаги

3.	 Удалить шлифовальную пыль, еще раз очистить с 
помощью TH610 (V600) и обдуть воздухом
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FRANKOTHEK

раскрою  
нетканого 
материала

Руководство 
по



Раскрой нетканого материала 
для вентиляционных 
выходов

L = вентиляция

1. Выровнять основание по 
таблице грунтовки.
Грунтовка должна выходить 
за пределы гидроизоляции.

 

5
X

cm
cm

11 cm Ø 11 cm

Y

X= 1 cm

4

Раскрой L1

Раскрой L2

2 шт.

Выполнить раскрой 
согласно эскизу.

Выполнить раскрой согласно 
эскизу.

Периметр + 5 см

X = высота 
примыкания 
(мин. 15 см)

X = высота примыкания (1 см)
Y = ширина манжеты (мин. 11 см)
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2. Ок. 1/2–2/3 указанного 
количества 1-го слоя 
гидроизоляция нанести с 
равномерной толщиной.

3.1 В еще свежую 
гидроизоляцию 1-го слоя 
укладывают нетканый 
материал без пустот и 
раскатывают его сухим 
нейлоновым валиком.

3.2 Нанесение 2-го слоя: 
После укладки нетканого 
материала в еще свежий 1-й 
слой нанести на поверхность 
остаток указанного 
количества, от 1/2 до 1/3 
гидроизоляции.

Внешний вид нетканого 
материала после нанесения 
должен иметь полностью 
пропитанную блестящую 
поверхность с легкой 
структурой.

4.1 Уложить остальные 
части раскроя нетканого 
материала и выполнить 
пункты 2-3.

4.2 В зонах многократного 
перехлеста необходимо 
пропитать нетканый 
материал 1-м и 2-м слоями в 
каждой плоскости.

5. После этого немедленно 
снять клейкую ленту.
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AE=наружный угол

1. Выровнять основание 
по таблице грунтовки. 
Грунтовка должна выходить 
за пределы гидроизоляции.

Раскрой нетканого материала 
для наружного угла

 

 

  
 

 

≥ 
X

10

≥ 10
cm

cm
cm

10
≥ 

X
cm

cm

  
 

D

Раскрой AE 1

1.	 Выполнить раскрой согласно эскизу
2.	 Растянуть кусок нетканого материала в 

краевой зоне с 4/4 до 5/4

Диаметр = 10 см

Раскрой AE 2

Выполнить раскрой 
согласно эскизу и 
скруглить примыкающие 
углы или отрезать с 
помощью угольника 45°.
краевой зоне с 4/4 до 
5/4.
X= Высота примыкания 
(мин. 15 см)

Раскрой AE 3

Выполнить раскрой 
согласно эскизу и 
скруглить примыкающие 
углы или отрезать с 
помощью угольника 45°.

X= Высота примыкания 
(мин. 15 см)

Совет: В качестве альтернативы 
внутренние и наружные углы можно 
быстрее и надежнее изолировать 
с помощью предварительно 
заготовленных углов нетканого 
материала.
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2. Ок. 1/2–2/3 указанного 
количества 1-го слоя 
гидроизоляция нанести с 
равномерной толщиной.

3.1 В еще свежую 
гидроизоляцию 1-го слоя 
укладывают нетканый 
материал без пустот и 
раскатывают его сухим 
нейлоновым валиком.

3.2 Нанесение 2-го слоя: 
После укладки нетканого 
материала в еще свежий 1-й 
слой нанести на поверхность 
остаток указанного 
количества, от 1/2 до 1/3 
гидроизоляции.

Внешний вид нетканого 
материала после нанесения 
должен иметь полностью 
пропитанную блестящую 
поверхность с легкой 
структурой.

4.1 Уложить остальные 
части раскроя нетканого 
материала и выполнить 
пункты 2-3. 

4.2 В зонах многократного 
перехлеста необходимо 
пропитать нетканый 
материал 1-м и 2-м слоями в 
каждой плоскости.

5. После этого немедленно 
снять клейкую ленту.
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IE=внутренний угол

1. Выровнять основание 
по таблице грунтовки. 
Грунтовка должна выходить 
за пределы гидроизоляции.

 

 

 

 

10
≥ 

X
cm

cm

cm
≥ 5 

10
≥ 

X

D

cm
cm

Раскрой IE 1

1.	 Выполнить раскрой согласно эскизу
2.	 Раскрой нетканого материала надрезать 

в сторону средней точки

Диаметр = 10 см

Раскрой IE 2

Выполнить раскрой 
согласно эскизу.
Скруглить примыкающие 
углы или отрезать с 
помощью угольника 45°.

X= Высота примыкания 
(мин. 15 см)

Раскрой IE 3

Выполнить раскрой 
согласно эскизу.
Скруглить примыкающие 
углы или отрезать с 
помощью угольника 45°.

X= Высота примыкания 
(мин. 15 см)

Совет: В качестве альтернативы 
внутренние и наружные углы можно 
быстрее и надежнее изолировать 
с помощью предварительно 
заготовленных углов нетканого 
материала.

Раскрой нетканого материала 
для внутреннего угла
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2. Ок. 1/2–2/3 указанного 
количества 1-го слоя 
гидроизоляция нанести с 
равномерной толщиной.

3.1 В еще свежую 
гидроизоляцию 1-го слоя 
укладывают нетканый 
материал без пустот и 
раскатывают его сухим 
нейлоновым валиком.

3.2 Нанесение 2-го слоя: 
После укладки нетканого 
материала в еще свежий 1-й 
слой нанести на поверхность 
остаток указанного 
количества, от 1/2 до 1/3 
гидроизоляции.

Внешний вид нетканого 
материала после нанесения 
должен иметь полностью 
пропитанную блестящую 
поверхность с легкой 
структурой.

4.1 Уложить остальные 
части раскроя нетканого 
материала и выполнить 
пункты 2-3.

4.2 В зонах многократного 
перехлеста необходимо 
пропитать нетканый 
материал 1-м и 2-м слоями в 
каждой плоскости.

5. После этого немедленно 
снять клейкую ленту.
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LK= Световой купол

1. Выровнять основание 
по таблице грунтовки. 
Грунтовка должна выходить 
за пределы гидроизоляции.

Раскрой нетканого материала 
для светового купола

 

> 5 cm > 5 cm

Раскрой LK 1

Выполнить раскрой согласно эскизу.
1.	 Подготовить 4 круглых кусков нетканого 

материала (по одному для каждого угла) 
диаметром ок. 20 см

2.	 Раскрой нетканого материала надрезать 
в сторону средней точки

Раскрой LK 2
Выполнить раскрой согласно 
эскизу.
1.	 1Ширина: Ввести нетканый 

материал до нижнего края 
надеваемого венца. На 
поверхности плоской крыши 
выложить минимум 10 см

2.	 Длина: Длина нижней 
боковины надеваемого венца 
с добавлением минимум 5 см 
на каждой стороне

2 шт.

2 шт.

Длина боковины

Длина боковины

Надеваемый венец

Надеваемый венец

Раскрой LK 3

Выполнить раскрой согласно 
эскизу.
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2. Ок. 1/2–2/3 указанного 
количества 1-го слоя 
гидроизоляция нанести с 
равномерной толщиной.

3.1 В еще свежую 
гидроизоляцию 1-го слоя 
укладывают нетканый 
материал без пустот и 
раскатывают его сухим 
нейлоновым валиком.

3.2 Нанесение 2-го слоя: 
После укладки нетканого 
материала в еще свежий 1-й 
слой нанести на поверхность 
остаток указанного 
количества, от 1/2 до 1/3 
гидроизоляции.

Внешний вид нетканого 
материала после нанесения 
должен иметь полностью 
пропитанную блестящую 
поверхность с легкой 
структурой.

4.1 Уложить остальные 
части раскроя нетканого 
материала и выполнить 
пункты 2-3.

4.2 В зонах многократного 
перехлеста необходимо 
пропитать нетканый 
материал 1-м и 2-м слоями в 
каждой плоскости.

5. После этого немедленно 
снять клейкую ленту.
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A= Слив

1. Выровнять основание 
по таблице грунтовки. 
Грунтовка должна выходить 
за пределы гидроизоляции.

Раскрой нетканого материала 
при гидроизоляции 
сливов

10 cm Ø 10 cm

 

ca. 5 cm

ca. 3 cm

Y Y

ca
. 1

5 
cm

Раскрой A 1

Выполнить раскрой согласно эскизу.
необходимые полосы:
Диаметр слива x 3,141/(средняя ширина 
куска нетканого материала – 1 см на боковой 
перехлест) = примерно количество, шт.

Раскрой A 2

Выполнить раскрой согласно эскизу.

Y= Ширина манжеты (мин. 10 см)

Пример:

10 см x 3,141 = 31,41
31,41/(4 см–1 см) = 10,47
получается: ок. 11 шт.
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2. Ок. 1/2–2/3 указанного 
количества 1-го слоя 
гидроизоляция нанести с 
равномерной толщиной.

3.1 В еще свежую 
гидроизоляцию 1-го слоя 
укладывают нетканый 
материал без пустот и 
раскатывают его сухим 
нейлоновым валиком.

3.2 Нанесение 2-го слоя: 
После укладки нетканого 
материала в еще свежий 1-й 
слой нанести на поверхность 
остаток указанного 
количества, от 1/2 до 1/3 
гидроизоляции.

Внешний вид нетканого 
материала после нанесения 
должен иметь полностью 
пропитанную блестящую 
поверхность с легкой 
структурой.

4.1 Уложить остальные 
части раскроя нетканого 
материала и выполнить 
пункты 2-3.

4.2 В зонах многократного 
перехлеста необходимо 
пропитать нетканый 
материал 1-м и 2-м слоями в 
каждой плоскости.

5. После этого немедленно 
снять клейкую ленту.

10 cm Ø 10 cm

 

ca. 5 cm

ca. 3 cm

Y Y

ca
. 1

5 
cm
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тестированию  
адгезии

Руководство 
по



Теперь имеется две 
возможности проверить адгезию 
гидроизоляции на основании:

В случае реконструкции зданий не всегда можно 
однозначно оценить состояние основания. 

Первой возможностью является 
отправка в нашу лабораторию для 
испытаний образца основания 
размером DIN-A4.
Такое тестирование длится от 
четырех до семи недель.

В качестве альтернативы существует возможность 
проведения оценочного испытания (тестирование адгезии) 
с помощью FRANKOSIL® 1K Plus To Go Set непосредственно 
на строительной площадке в соответствии со 
Швейцарским стандартом SIA 281/2. Продолжительность 
проведения тестирования составляет всего семь дней.

Необходимо определить 3 тестируемые поверхности (ок. 
30x30 см) с различной подготовкой основания. Важно: 
нетканый материал должен выступать на одной стороне, 
чтобы позже за него можно было потянуть.

•	 предварительно необходимо удалить крупные 
загрязнения и свободно лежащие предметы на 
герметизируемой поверхности

•	 очистить основание с помощью TH610 (V600), 15–20 
мин. обдуть воздухом

•	 нанести FRANKOSIL® 1K Plus 1-й слой, ок. 1,6 кг/м²
•	 уложить нетканый материал
•	 нанести FRANKOSIL® 1K Plus 2-й слой 1,6 кг/м²

•	 предварительно необходимо удалить крупные 
загрязнения и свободно лежащие предметы на 
герметизируемой поверхности

•	 очистить основание с помощью TH610 (V600), 15–20 
мин. обдуть воздухом

•	 нанести праймер PR110 (FPO-праймер) 100 мл/м² с 
помощью абразивной пластины, 15 -20 мин. обдуть 
воздухом

•	 нанести FRANKOSIL® 1K Plus 1-й слой, ок. 1,6 кг/м²
•	 уложить нетканый материал
•	 нанести FRANKOSIL® 1K Plus 2-й слой 1,6 кг/м²

1. ТЕСТИРУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

2. ТЕСТИРУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

Руководство 

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

Haftzugtest
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Оставить тестируемые поверхности на 7 дней до их 
покрытия.

1/2 — плохая адгезия ¦ 3 — хорошая адгезия ¦ 4 — очень 
хорошая адгезия

1/2 — плохая адгезия FRANKOSIL® 1K 
Plus можно отделить от основания 
без приложения больших усилий.

•	 предварительно необходимо удалить крупные 
загрязнения и свободно лежащие предметы на 
герметизируемой поверхности

•	 очистить основание с помощью TH610 (V600), 15 -20 
мин. обдуть воздухом

•	 нанести праймер PR130 (SL-промотор адгезии) 100 
мл/м² с помощью 

•	 абразивной пластины, 15 -20 мин. обдуть воздухом
•	 нанести FRANKOSIL® 1K Plus 1-й слой, ок. 1,6 кг/м²
•	 уложить нетканый материал
•	 нанести FRANKOSIL® 1K Plus 2-й слой 1,6 кг/м²

3. ТЕСТИРУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ:

3 — хорошая адгезия FRANKOSIL® 
1K Plus невозможно полностью 
отделить от основания вручную, 
несмотря на приложение большого 
усилия.
Отделение/разрыв осуществляется 
в FRANKOSIL® 1K Plus.

4 — очень хорошая адгезия FRAN-
KOSIL® 1K Plus невозможно отделить 
вручную.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ:

Достаточная адгезия гидроизоляции на основании 
обеспечивается при степени оценки 3 и 4.
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FRANKEN 
SYSTEMS

ООО «СДМ-ХИМИЯ» 
111024 Москва
Ул. Боровая 3, стр. 2 и 13
Офис и Центральный склад
ст. метро Авиамоторная
ст. метро Электрозаводская
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FRANKEN SYSTEMS GmbH 
Südstraße 3 | 97258 
Gollhofen
info@franken-systems.de  
www.franken-systems.de

pin4242@mail.ru 
info@sdm-chem.ru
www.sdm-chem.ru


