
ЖИДКИЕ МОНТАЖНЫЕ ЛЕНТЫ

СИСТЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ С БОЛЬШИМИ ПЛЮСАМИ
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FRANKOSIL® - жидкий гидроизоляционный 
фартук для монтажных швов внизу снаружи

Жидкая системная гидроизоляция FRANKOSIL® идеально 
подходит для быстрой и лёгкой гидроизоляции монтажных 
швов окон и дверей, порогов и подставочных соединений 
элементов, а также любых стыковочных узлов под водяной 
нагрузкой .

FRANKOSIL® с системным флисовым текстильным 
армированием адаптируется к любой геометрии поверхности 
и отверждается, образуя бесшовное, эастичное и полностью 
адгезионно устойчивое герметичное уплотнение. Гибкие 
свойства продукта компенсируют движения в строительных 
конструкциях, а трещины и отверстия могут быть навсегда и 
надежно закрыты. Эффект жидкого пластика!



ДЛЯ КРЫШ И СОЕДИНЕНИЙ

Плоские и наклонные крыши, 
зенитные фонари

ДЛЯ МОНТАЖА ОКОН И ДВЕРЕЙ

Балконы, порталы, панорамные окна и 
террасы

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Влажные, чистые и санитарные 
помещения



Подготовка – Гидроизоляция FRANKOSIL® 1K PLUS

6 кг - пластиковый контейнер/ 14 кг - пластиковый контейнер



1-компонентная и готовая к 
использованию масса

Без растворителей,
изоцианатов и пластификаторов

Постоянно эластичная
и перекрывает трещины

Экологичная

Без запаха

Прохождение диффузии, 
значение Sd < 2 м

Реагирует на влагу, даже 
при - 5°C

После перемешивания 
можно наносить прямо из 
закрывающейся ёмкости

Щёлочеустойчивая

Защита от дождя уже через 1 час

Не содержит указаний об опасности 
и не применяется с инструкциями 
безопасности Устойчивая к УФ- излучению



BLOWERPROOF® - жидкая лента для пароизоляции 
монтажных швов внутри

BLOWEPROOF® – это не содержащая летучих 
органических соединений (ЛОС) жидкая лента на 
основе водных полимеров, которая при высыхании 
образует постоянно гибкую армированную 
мембрану, используемую для сокращения объема 
неконтролируемого проникновения воздуха из
здания или внутрь него. Бесшовное решение, которое 
соответствует растущим требованиям эффективности и 
результативности.

Ключевые задачи и практики применения

• Воздухонепроницаемость – барьер для проникновения 
воздуха из здания или внутрь него

• Устойчивость к механическим повреждениям, 
компенсация перемещений при эксплуатации

• Стойкость к старению и эластичность
• Адгезия с бетоном, камнем, пеноблоками, кирпичом, на 

монтажной пене
• Долговечность – срок службы, равный сроку службы 

строительного элемента
• Наносится кистью, валиком или распылением



ISOPROOF® - жидкая лента для гидроизоляции 
монтажных швов снаружи

ISOPROOF® — готовое к использованию покрытие на 
основе специальных дисперсий чистого акрилатного 
полимера. Наносится с помощью устройства 
безвоздушного распыления, малярного валика или
кисти и после высыхания образует прочное, эластичное, 
водонепроницаемое, водостойкое, атмосферостойкое, 
стойкое к ультрафиолетовому излучению в виде прочной 
эластичной ленты. Паронепроницаемая ленточная 
мембрана с эффектом вывода паров влаги изнутри 
(паропрохождение).

• Практичная и удобная альтернатива фольгированным 
и монтажным лентам снаружи

• Быстрое нанесение с помощью безвоздушного 
распылителя, а также кистью или валиком

• Полностью устойчива к ультрафиолетовому излучению 
и паропроницаема

• Подтвержденный класс пожарной безопасности В
• Отличная адгезия с бетоном, камнем, пеноблоками, 

кирпичом, на монтажной пене, на утеплитетелях
• Допустимое разрывное удлинение — 250%



Четыре шага с качественному монтажу 
с жидкими монтажными лентами

Нанесение внутри

Нанесение снаружи
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Этапы монтажа с BLOWERPROOF® и ISOPROOF®

Заполненную и высохшую эластичную пену PURAFOAM® 
5175 аккуратно обрезать с внутренней и внешней стороны 
вровень с коробкой окна вверху и по сторонам.

Приклеить с нахлестом 3-5 мм на коробку окна бумажную 
малярную ленту вверху и по сторонам снаружи и внутри.
В случае работы с распылителем можно использовать 
вместо наклеивания ленты барьерный экран из твердого 
картона или пластика.

Нанести BLOWERPROOF изнутри шва на пену и откос и
ISOPROOF на пену и откос снаружи:

• кистью 2 раза (пауза между слоями – 30-45 мин. в
зависимости от температуры воздуха) или

• за один проход с помощью распылителя, регулируя 
толщину слоя скоростью нанесения (при таком 
варианте слой может быть несколько толще, чем 
кистью)

• наносить BLOWERPROOF на анкерные пластины, 
если крепление окна или двери на них

• ширина жидкой ленты варьируется 
самостоятельно: 10, 15, 20 или 25 см

Удалить малярную ленту со всех сторон. Монтажные швы 
обработаны полностью.
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Зачастую оконные компании считают, что с выпуском окон и дверей их роль и 
ответственность закончились. По сути, так не должно быть! Проектирование и производство 
изделий обязано содержать проект монтажных работ, которые обеспечат гарантированный 
качественный жизненный цикл окна для потребителя.
Мы хотим помочь в этом!

Монтаж отвечает за такие важные аспекты как:

• Воздухонепроницаемость
• Длительная ливнестойкость
• Перепады температур в летнее и зимнее время
• Предотвращение образования конденсата
• Восприятие ветровой нагрузки
• Уличный шум
• Смещение кладки
• Влажность воздуха в помещении
• Долговечность
• При необходимости - защита от взлома

При установке окон с применением продукции 
СДМ-ХИМИЯ удовлетворяются все эти основные 
требования.

Основания и требования
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