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Как это 

происходит и 

выглядит 

сейчас

в реале



▪ Внутри –

пароизоляция

▪ Посредине –

монтажная пена + ПП

▪ Снаружи –

паропроницаемость

Какие решения

и варианты 

сейчас есть

на практике



Как это 

происходит и 

выглядит 

сейчас

в реале

Transfer of own funds



Какие решения

и варианты 

сейчас есть

на практике

▪ «Герметики»

▪ Ленты 

(сухие)

▪ ??????

7 кг3 кг



А что такое 

герметики?

Герметики представляют собой пастообразные 

и обычно затвердевающие материалы для 

герметизации швов, зазоров, отверстий и т.п., 

которые могут подвергаться движению.

В отличие от уплотнителя, изготовленного из 

постоянно эластичного уплотнительного и твердого

материала, для выполнения своей функции, 

герметик должен прилегать к боковым сторонам 

шва (флангам). 

Таким образом, герметики также можно 

классифицировать как клеи. 

Другие названия герметика — шовный состав, 

жидкий уплотнитель, герметик для швов, мягкий 

герметик или жидкий герметик. 



Какие решения

и варианты 

предлагаем 

мы

Это жидкие 

монтажные ленты 

для защиты и 

герметизации швов
▪ Пароизоляция

▪ Гидроизоляция

▪ Гидрофартук

(гидробарьер)

5 кг

6 кг5 кг



Какие решения

и технологии 

есть у нас

▪ Пароизоляция 

Фиброармированная

полимерная мастичная 

эмульсия для 

применения с кистью



Какие решения

и технологии 

есть у нас

▪ Гидроизоляция

▪ Гидрофартук (гидробарьер) 

Полимеризующиеся

герметизирующие 

эмульсии для 

нанесения кистью

▪ Для проточной воды

▪ Для стоячей воды 

(жидкий пластик)



Как это 

происходит на 

практике у нас



Как это 

происходит 

и выглядит 

сейчас

у нас

Снаружи Внутри



Сравним на 

практике 

УДОБСТВО: 

0,8 – 1,2 mm

4,5 - 5,0 mm

50 +/- 5-10 mm

В 2 слоя с 

паузой от 

1 часа

Много слоев!!

Много труда!!

Толщина??

Как наносить?

Трудозатраты?

Контроль качества?



Сравним на 

практике 

РАСХОД:

1 х 50 mm
5 х 50 mm

7 кг

16 П.М.

5 кг

160 П.М.

Сколько метров 

в одной 

упаковке?



7 кг

Сравним на 

практике 

РАСХОД:

ПОГОНАЖ = 160 П.М. 

5 кг

Расход: 

5 кг для шва внутри и 

5 кг для шва снаружи!

Расход: 

70 кг для шва внутри и 

70 кг для шва снаружи!!!



Грунтование 

проема 

пароизоляцией

Применяется для обмазки 

поверхностей оконного проема перед 

установкой в него СПК, с целью защиты 

монтажной пены от капиллярной влаги, 

проникающей в монтажный шов со 

стороны стены. 

Будучи нанесенным на поверхность 

чернового откоса проема перед отделкой, 

значительно снижает общее количество 

парообразной влаги в узле примыкания, 

уменьшая вероятность образования 

конденсата и предотвращая предпосылки 

к снижению теплотехнических 

характеристик узла примыкания.



Сравним на 

практике 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

СКОРОСТЬ:

7 кг х 10 

(160 П.М.) = 

13-15 часов

5 кг х 1 = 

2-3 часа

ПОГОНАЖ 

= 160 П.М. 
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ВЫВОДЫ:

▪ Долговечность

▪ Экономичность

▪ Практичность и удобство

▪ Сильная адгезия и укрывистость

▪ Визуальный контроль

▪ Высокая производительность

▪ Снижение затрат на труд

▪ Экологичность

▪ Документация* 

* Сейчас идут испытания, разрабатывается система 

расчета и готовятся все обоснования применимости. 

Хотя уже сейчас понятно, что все работает даже лучше, 
чем предусматривают ГОСТы.
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