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Мягкая ячеистая белоснежная полиуретановая пена 
нового поколения
Профессиональная эластичная монтажная пена, 
экологически чистая PURAFOAM 5175w

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Реагирующая на влагу однокомпонентная высокоэластичная системная полиуретановая пена 
из аэрозольного баллона. Для нанесения с помощью пистолета для пенополиуретанов. 
Полный выход и оптимальная структура пены достигается только при достаточном 
встряхивании и увлажнении. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Окна, мансардные окна, витражи, порталы, переоборудование мансарды, двери, перегородки, 
сборные стены, короба рольставней, конструкции кондиционирования и вентиляции, деревянные 
конструкции, деревянное домостроение всех типов – от бруса до фахверка.

Не содержит:
 гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ)
 хлорфторуглеродов (ХФУ)
 гидрофторуглеродов (ГФУ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
 Испытание системы согласно ÖNORM B (Австрийский стандарт, часть Б) 5175w в сочетании с 

системой оконных соединений, монтажные сухие или жидкие ленты для гидро- и пароизоляции
 Испытанная звукоизоляция: RS, w 63 дБ
 Проверенная воздухонепроницаемость ≤ 600 Па (испытано ТУ)
 Очень низкое содержание эмиссий - EMICODE EC1Plus
 Универсальная пистолетная пластичная ПУ-пена
 Простая быстрая обработка швов и полостей
 Минимальная эластичность: ± мин. 25-30% в соответствии с EN 17333-4
 Долгосрочная стабильность формы и размеров
 Очень высокая способность к растяжению и сжатию
 Испытанные теплоизоляционные свойства
 Без выдержки под давлением
 Превосходная устойчивость к нагрузкам
 Герметичность - даже в разрезанном состоянии
 Абсолютно безвредна при затвердевании
 Устойчива к старению, но не к УФ-излучению
 Морозоустойчива и не теряет эластичность
 Высокая адгезионная способность к наиболее распространенным строительным основаниям, 

таким как: кирпичная кладка, бетон и дерево, изоляционные материалы, металлы и многие 
пластмассы

 Отличная адгезия к дереву, фиброцементу, газобетону, бетону, кирпичной кладке, штукатурке, 
XPS и жесткому ПВХ

 Легко поддается повторной обработке, например, резке, распиливанию, оштукатуриванию, 
покраске и оклеиванию обоями

 хорошая стабильность, поэтому также подходит для широких швов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики Норма Параметр 

Пожарные характеристики DIN 4102-1 Класс B3 

Строительная эластичность мин. EN 17333-4 ± 20% 

EN ISO 10140 Номинальный индекс снижения шума 
в стыке 
RS,w (C; Ctr) 

63 (-2; -5) дБ 

Шов шириной 10 мм, 
глубиной 100 мм 
62 (-1; -4) dB 
Шов шириной 20 мм, 
глубиной 100 мм 
58 (-1; -3) дБ 
Шов шириной 15 мм, 
глубиной 70 мм 

Температура баллона, мин./макс. от + 5°C до + 30°C 

Температура баллона, оптимальная от + 15°C до + 25°C 

Температура обработки, 
окружающая среда, мин./макс. 

от + 5°C до + 35°C 

Температура обработки, 
окружающая среда, оптимально 

от + 15°C до + 25°C 

Выход при свободном вспенивании 
(20°C / 65% ОВВ) 

FEICA EN 
17333 

прибл. 58 литров / 750 мл 
баллон 

Время образования пленки 
(20°C / 65% ОВВ) 

прим. 8 - 12 минут 

Допуск реза при толщине 
шва 20 мм (20°C / 65% ОВВ) 

прим. 15 - 20 минут 

Размерная стабильность 
(20°C / 65 % ОВВ) 

FEICA EN 
17333 

± 5 % 

Температурная устойчивость от - 40 до + 80 °C, 
кратковременно + 120 °C 

Насыпная плотность метод SKZ 15 – 20 кг/м³ 

Коэффициент сопротивления 
диффузии водяного пара 

EN 12086 µ = 19 

Теплопроводность EN 12667 0,0365 Вт/мК 

Срок годности (в сухом состоянии, 
при 20 °С); более высокие 
температуры сокращают время 
хранения 

12 месяцев 
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СКЛАДИРОВАНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Цвет пены: натуральный белый  
Упаковочная единица: 12 баллонов в картонной коробке 
Объем баллона: 750 мл

ОСНОВАНИЯ НАНЕСЕНИЯ

Подходящие фактуры: 
Каменная кладка, штукатурка, дерево, бетон, газобетон, кирпич, клинкер, гипсокартон, 
ДВП, различные пластмассы, защищенные от коррозии металлы, полистирол, 
различные другие изоляционные материалы, керамика, плитка, камень. 
Неподходящие фактуры: 
ПЭ, ПП, ПТФЭ, маслянистые/жирные основы, гипс, смола, битум, силикон, агрессивные 
металлы, некоторые порошковые краски, разделительные агенты. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Заполняемые поверхности должны быть чистыми, не содержать разделительных веществ 
(остатков) и выдерживать нагрузку. Пыль, жир, масло и незакрепленные детали необходимо 
удалить. Для оснований, содержащих гипс, рекомендуется использовать подходящую 
гипсовую грунтовку. Перед нанесением пены обязательно увлажните сухие основания. 
Металлы должны иметь защитное покрытие для предотвращения коррозионных 
повреждений, вызванных предварительной и последующей влагой. Укройте прилегающие 
участки соответствующим образом и наденьте индивидуальную защитную одежду. Перед 
использованием хорошо встряхните баллон не менее 20 раз. Снимите крышку или 
защитный колпачок. Накрутите пистолет для пены на баллон и наносите пену экономно/
дозированно. 
После вспенивания пену следует снова опрыскать водой. Это ускоряет реакцию и 
обеспечивает оптимальное отверждение. Оптимальная температура баллона составляет 
20°C. Компоненты, чувствительные к деформации, должны иметь соответствующую опору 
до полного отверждения пены. Низкие температуры значительно замедляют процесс 
отверждения. В течение всего времени отверждения температура субстратов должна быть 
выше 0 °C. Ширина зазоров должна быть не менее 5 мм и не более 30 мм. Для швов более 
30 мм при необходимости наносите пену в несколько слоев. 

При обработке надевайте перчатки, так как свежая пена очень липкая и ее можно удалить 
только механически после затвердевания. Носите защитные очки. Свежие брызги пены 
удалите универсальным очистителем для монтажных пен. Затвердевший пенополиуретан 
можно удалить только механическим способом или специальным средством. 

Храните в вертикальном положении и в прохладном месте, иначе клапан может заклинить. 
Более высокие температуры сокращают время хранения. 
Для получения дополнительной информации и сведений о безопасности продукта и 
обращении с ним см. Паспорт безопасности и этикетку продукта. 
Текущие паспорта безопасности и дополнительную информацию о наших продуктах можно 
найти по адресу www.mapura.de
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наш обученный персонал по продажам доступен для вас в любое время по запросу. 

УТИЛИЗАЦИЯ
Информацию об утилизации см. в Паспорте безопасности и на этикетке продукта. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Этот технический паспорт содержит необязательные рекомендации без предположения о гарантии. 
Предоставленные инструкции по обработке должны быть адаптированы к соответствующим 
обстоятельствам. Потребитель обязан проверить пригодность и возможные применения, проведя 
собственные тесты, чтобы избежать сбоев. 
Все доступные описания, данные, коэффициенты, веса и т. д. могут быть изменены без 
предварительного уведомления и не представляют собой оговоренное в договоре качество продукта. 
Существующие законы, стандарты и правила являются обязанностью получателя нашей продукции. 
Из-за большого количества возможных воздействий при обработке и применении нельзя дать 
гарантию определенных свойств или пригодности для конкретного применения, необходимы 
собственные испытания и испытания. 
Фирма оставляет за собой право на введение технических изменений. 

СЕРТИФИКАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

EN ISO 10140 Номинальный индекс снижения шума в стыке: 
RS,w (C; Ctr)= 63 (-2; -5) дБ B (шов шириной 10 мм, 

глубиной 100 мм) 

RS,w (C; Ctr)= 62 (-1; -4) дБ (шов шириной 20 мм, 
глубиной 100 мм) 

исследовательский 
институт: 

ift Розенхайм 

Протокол испытаний 17-000036-PR01

Внутр.№ PZ.: PU123 
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EN ISO 10140 Номинальный индекс снижения шума в стыке: 
RS,w (C; Ctr)= 58 (-1; -3) дБ (шов шириной 15 мм, 

глубиной 70 мм) 

исследовательский 
институт: 

TGM Вена 

Протокол испытаний 12457/AB 

Внутр.№ PZ.: PU108 

EN 1026, 
EN 12207 

Воздухопроницаемость 
соединительного шва: 
воздухопроницаемость 
отсутствует 

исследовательский 
институт: 

Институт строительной инженерии и строительной 
физики ТУ Грац 

Протокол испытаний B11.173.006.100 

Внутр.№ PZ.: PU62 

EN 12086 Проницаемость для водяного пара: Коэффициент 
сопротивления диффузии водяного пара µ = 19 

исследовательский 
институт: 

ofi Вена 

Протокол испытаний 515.308-4 

Внутр.№ PZ.: PU103 

EN 12667 Теплопроводность λ = 0,0365 Вт/мК 

исследовательский 
институт: 

ofi Вена 

Протокол испытаний 415.308-1 

Внутр.№ PZ.: PU101 

Код GEV-EMICODE EC1PLUS - очень низкий уровень выбросов 

исследовательский 
институт: 

Ассоциация GEV по монтажным материалам, клеям 
и строительным изделиям с контролируемым 
выбросом, зарегистрированное объединение 

Протокол испытаний 8164/02.04.14 

Внутр. № PZ.: PU164 
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