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20 лет гарантии на силу притяжения магнита     

Состояние февраль 2021 г. · фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений

Простой монтаж без чувствительной механики     

Не нужны шины для разделения материалов 

Автоматическая подгонка к дверному полотну позволяет избегать 
нарушений в случае неровного пола

Оптимальный уплотняющий эффект, дымонепроницаемость в соответствии 
с DIN 18095 Звукоизоляция в соответствии с DIN 52210 с индексом 
изоляции воздушного шума до 46 дБ

Магнитные уплотнители для межкомнатных дверей

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10  | D-87600 Kaufbeuren | Tel.: +49 (0) 8341/4725  | www.alumat.de 
Официальный партнер в России: СДМ-ХИМИЯ | www.sdm-chem.ru | www.alumat.su

Магнитные уплотнители для дверей

Алюминиевые напольные профили с постоянно поднимающимся магнитным 
порогом для деревянных, пластиковых, металлических и стеклянных дверей, 
например, в отелях, больницах, домах престарелых или в частных домах.      

Перекрытие дверной щели до примерно 16 ммП
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МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Алюминиевые напольные профили с постоянно поднимающимся магнитным порогом 
и магнитным контрпрофилем для крепления на нижней кромке дверного полотна 
межкомнатных дверей. Не требуются пазы.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫХ ДВЕРНЫХ ПОРОГОВ ALUMAT

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Накладки с заданной выемкой для откручивания 
(примеры монтажа см. в Руководстве по монтажу на стр. 6)

Магнит сверху Магнит снизу

Дверь открыта Дверь закрыта

Компенсация неровностей

выщербленный пол

скошенный пол

СТОП ХОЛОД СТОП ШУМ СТОП ДЫМ
Останавливает сквозняки Снижает шум Сохраняет пути эвакуации

Дверное полотно Дверное полотно

Дверное полотно 
(двери с двойным притвором)

Тип MTK 3 Тип MTK 6

Сила притяжения между верхним и нижним магнитным профилем макс. 5 мм

Для дверей с двойным притвором

Тип МТК 32 

Доступны следующие виды поверхности алюминиевого профиля:

Дверь герметична

EV1 Серебряный анодированный С33 Бронза

Напольное покрытие примерно от 3 мм
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СТАНДАРТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

ВАРИАНТЫ ПОДГОНКИ АЛЮМИНИЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Накладки с заданной выемкой для откручивания

Тип МА 1 Тип МА 2

Тип MF 1
Напольное покрытие примерно от 9 мм

Адаптация к настилу различной толщины

Дверное полотно Дверное полотно

Дверное полотно Дверное полотно

На напольном покрытии С одной стороны на напольном покрытии 

Напольное покрытие примерно от 6 мм

Сила притяжения между верхним и нижним магнитным профилем макс. 5 мм

Накладки с заданной выемкой для откручивания 

Доступны следующие виды поверхности алюминиевого профиля: EV1 Серебряный анодированный С33 Бронза

Тип MF 2
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МАГНИТНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

С алюминиевым несущим профилем для магнита тип OMT 
Рекомендуется для звукоизолирующих дверей с одинарным и двойным притвором.

Тип MFS 1 Тип MFS 10

Тип MFS 2 
Для дверей с двойным притвором

Тип MFS 20 
Для дверей с двойным притвором

Длины: 860 / 985 / 1 110 / 1235 / 1360 / 1735 / 1 860 / 1 985 мм. Возможна любая фиксированная длина до 6000 мм

ПОРОГ ДЛЯ РЕМОНТА MGS  

Отсутствие препятствий благодаря 
профилю для ремонта MGS. 

Материал: Алюминий.

Возможна любая фиксированная длина 
до 6000 мм

Сила притяжения между верхним и нижним магнитным профилем макс. 5 мм

Напольное покрытие примерно от 6 мм Напольное покрытие примерно от 9 мм

Напольное покрытие примерно от 6 мм
Напольное покрытие примерно от 9 мм

Поставляется только в исполнени

EV1 Серебряный анодированный

Дверное полотно 
(двери с двойным 
притвором)

Дверное полотно 
(двери с двойным 
притвором)

Дверное полотно Дверное полотно

Доступны следующие виды поверхности алюминиевого профиля: EV1 Серебряный анодированный С33 Бронза
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

Тип GT 8 и Тип GT 10
Для стеклянных дверей

Дверное полотно

Тип  MHT
Алюминиевые отливы

Тип  OMT
Алюминиевый несущий профиль для 

магнита

Тип  PA
Алюминиевый профиль   для защиты от 

строительных загрязнений

Самоклеющаяся верхняя магнитная полоса не входит в комплект поставки типов GT 8, GT 10,   OMT и  MHT,  так как она поставляется 
вместе с соответствующим алюминиевым напольным профилем.        

Уплотнение: Постоянные 
магниты
Нижний магнит 1Ф5 х 9 мм
Верхний магнит   17 x 3 ммШирина 135 мм

Высота 11,5 мм

Выравнивание по высоте: до 35 мм за счет регулируемого 
шарнирного порога. 

Монтаж: в торцевом пазу с двусторонним вырезом.

Цвет:

Только в сочетании с напольным магнитным профилем ALUMAT.
Идеальное приклеивание тонких магнитных планок под алюминиевыми профилями

Расстояние от стекла до напольного профиля ALUMAT 
примерно от 7 мм

Цвет: EV1 Серебряный анодированный

EV1 Серебряный анодированный

Неокрашенный

Цвет: EV1 Серебряный анодированный

Цвет: НеокрашенныйЦвет:

ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Устанавливайте магнитные уплотнители для 
дверей ALUMAT только на твердую поверхность.

Обрежьте напольную направляющую в нужный 
размер.

Привинтите напольную направляющую с 
помощью дюбелей или приклейте строительным 
клеем.

Нижний магнитный профиль и верхняя магнитная 
полоса по продольной стороне оснащены 
противоположными магнитными полюсами, 
которые притягиваются друг к другу по прямой. 
Поэтому всегда вставляйте оба магнитных 
профиля друг над другом (тонкий магнитный 
профиль сверху) в напольную направляющую 
и удаляйте защитную пленку с двусторонней 
липкой ленты. Вставьте между двумя магнитными 
направляющими металлический шпатель или 
аналогичный предмет, потом закройте двери, 
прижмите вставленный предмет снизу вверх 
к гладкой очищенной нижней кромке двери и 
несколько раз пошевелите им туда-сюда.

Снимите двери с петель, плотно прижмите 
тонкий магнитный профиль к нижней кромке 
двери (для деревянных дверей - дополнительно 
прикрепите магнитную ленту к нижней кромке 
двери маленькими гвоздиками примерно через 
каждые 15-20 см), обрежьте магнитную планку, 
выступающую в дверной паз.

Примеры монтажа универсальных алюминиевых напольных профилей

Заподлицо в паркетное, 
напольное или плиточное 
покрытие.

При перепаде высоты 
напольного покрытия на 
напольном покрытии

За ограничителем 
открывания двери

Предоставленные заказчиком алюминиевые напольные профили для магнитных уплотнителей для 
дверей ALUMAT монтируются в соответствии с функциональными требованиями по договоренности с 
руководителем строительных работ или специалистом по монтажу дверей или коробок.

Ни в коем случае не монтируйте магнитные 
профили отдельно друг от друга! Мы не 
несем ответственности за неполадки, вызванные 
несоблюдением данных инструкций по монтажу.

Указание:
Напольные профили ALUMAT частично оснащены 
заданными выемками, чтобы накладки можно было 
адаптировать к особенностям пола, открутив или 
прибив их.

1.
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5.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
СМЕТА ДВЕРИ/КОРОБКИ
Магнитные уплотнители для дверей ALUMAT
Алюминиевые напольные профили EV 1 или бронза анодированная и магнитные уплотнительные профили для 
дверей монтируются в соответствии с функциональными требованиями согласно Руководству по монтажу 
изготовителя.

СМЕТА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (Ковер/Паркет/Натуральный камень/Плитка)

Тип: ....................... Цвет: ....................... Длина/размер без учета отделки: ....................... Штук: .......................

Тип: ....................... Цвет: ....................... Длина/размер без учета отделки: ....................... Штук: .......................
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СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

20 лет гарантии на силу 
притяжения магнитов

Простой монтаж без 
чувствительной механики

Полное отсутствие барьеров

100% герметизация обычно остающейся 
открытой дверной щели - везде, где 
необходимо, чтобы пути эвакуации 
оставались свободными от задымления, и 
нужна как можно большая освещенность этих 
помещений.

Дверь открыта Дверь закрыта

Магнит внизу, полное 
отсутствие барьеров в 
проходе

Магнит поднимается, дверь 
герметична для дыма и шума

Уплотнители для стеклянных дверей ALUMAT 
соответствуют звукоизоляции согласно DIN 
52210 с индексом изоляции воздушного шума 
32 дБ изащите от дыма согласно DIN 18095.

Стеклянная дверь «VEGLA-SEKURIT», 
которая может использоваться с магнитными 
уплотнителями для дверей ALUMAT, успешно 
прошла испытания по противопожарной 
профилактике в Управлении по испытанию 
материалов в Дортмунде в соответствии с DIN 
18095 часть 1.

Звукоизоляция   в соответствии с  DIN 52210

Магнитные уплотнители для дверей

Для стеклянных дверей

Магнитные уплотнители для стеклянных дверей
Алюминиевые напольные профили с постоянно поднимающимся магнитным 
порогом и магнитным контрпрофилем для крепления на алюминиевом 
цокольном профиле

СЕРТИФИКАТЫ:

Дымозащита   в соответствии с  DIN 18095

Варьируемое перекрытие дверной щели
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10  | D-87600 Kaufbeuren | Tel.: +49 (0) 8341/4725  | www.alumat.de 
Официальный партнер в России: СДМ-ХИМИЯ | www.sdm-chem.ru | www.alumat.su

Устанавливайте магнитные уплотнители для 
дверей ALUMAT только на твердую поверхность.

Обрежьте напольную направляющую и 
П-образный профиль в нужный размер.

Поместите на внутреннюю сторону П-образного 
профиля силикон и насадите профиль на 
снятую с петель стеклянную дверь. Указанные 
расстояния между поверхностью готового пола и 
нижней кромкой стеклянной двери предполагают 
полностью насаженный П-образный профиль. 
Однако возможно варьируемое дополнительное 
перекрытие дверной щели. В этом случае 
расстояние между П-образным профилем и 
нижней кромкой стеклянной двери дополнительно 
заполняется силиконом.

Алюминиевый магнитный профиль и верхняя 
магнитная полоса по продольной стороне 
оснащены противоположными магнитными 
полюсами, которые притягиваются друг к другу 
по прямой. Поэтому у стеклянных дверей с 
нижним алюминиевым профилем (тип GT 8 или GT 
10) напольная направляющая монтируется таким 
образом, чтобы при закрытой стеклянной двери 
обеспечивалось параллельное направление 
обоих магнитных профилей.
По технике монтажа мы рекомендуем 
использовать наши универсальные алюминиевые 
напольные профили типа МТК 3 или МТК 6.

Мы не несем ответственности за неполадки, 
вызванные несоблюдением данных инструкций по 
монтажу.

Стеклянные цокольные профили Алюминиевые напольные профили 
MTK 3/MTK 6 или аналогичные 

Для стеклянных дверей

Предоставленные заказчиком алюминиевые напольные профили для магнитных уплотнителей для 
дверей ALUMAT монтируются в соответствии с функциональными требованиями по договоренности с 
руководителями строительных работ или специалистом по монтажу дверей или коробок.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СМЕТА СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ/КОРОБКИ

Магнитные уплотнители для дверей ALUMAT
Алюминиевые напольные и стеклянные цокольные профили, а также магнитные уплотнительные профили для 
дверей монтируются в соответствии с функциональными требованиями согласно Руководству по монтажу 
изготовителя.

СМЕТА НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (Ковер/Паркет/Натуральный камень/Плитка)

Тип: ....................... Цвет: ....................... Длина/размер без учета отделки: ....................... Штук: .......................

Тип: ....................... Цвет: ....................... Длина/размер без учета отделки: ....................... Штук: .......................

Длины: 860 /   985   /  1110   /  1235  /   1360  / 1735 / 1860 / 1985 мм

Цвета:

EV1 Серебряный анодированный

С33 Бронза

Возможна любая фиксированная длина до 6000 мм

EV1 Серебряный анодированный
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