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Переводы данного сертификата Европейской технической аттестации на другие языки 
должны полностью соответствовать оригиналу выпущенного документа и должны быть 
идентифицированы как таковые.

Рассылка настоящего сертификата Европейской технической аттестации, включая 
передачу с помощью электронных средств, должна включать весь сертификат (за 
исключением конфиденциальных Приложений, упомянутых выше). Однако частичное 
воспроизведение допускается с письменного согласия Австрийского института 
строительной техники, Вена. Любое частичное воспроизведение должно быть 
идентифицировано как таковое.

Помимо конкретных положений, касающихся опасных веществ, содержащихся в 
настоящем сертификате Европейской технической аттестации, могут существовать и 
другие требования (например, перенесенные положения европейского законодательства и 
национальных законов, правила и административные положения).

Чтобы соответствовать положениям Директивы ЕС по строительной продукции, эти 
требования также необходимо соблюдать, когда и где они применяются.
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Конкретные данные

1.

1.1 

Общее описание продукции
Определение строительной продукции
Структурный герметик PURAFLEX® 9275 представляет собой двухкомпонентный герметик на основе силикона, 
предназначенный для использования в комплектах структурного герметика для остекления (КСГО) для 
использования в вертикальных или горизонтальных конструкциях (например, для фасадов и крыш или их 
частей) в соответствии с ETAG 002, используемым в качестве ЕАД. Структурный герметик — это только один 
компонент комплекта. На комплект как таковой данный сертификат ЕТА не распространяется.

2.

2.1 

2.2 

Требования к предполагаемому использованию в соответствии с применимым Европейским 
аттестационным документом (далее ЕАД).
Назначение
Структурный герметик PURAFLEX® 9275 следует использовать в комплектах структурного герметика для 
остекления (КСГО) в соответствии с ETAG 002 для приклеивания стеклянных изделий на структурные несущие 
рамы или пешеходные стеклянные конструкции.
PURAFLEX® 9275 также можно использовать для обеспечения герметичной структурной герметизации кромок 
стеклопакетов. Подходящие субстраты для герметика определены в пункте 2.4.2 настоящего ЕТА.
В дополнительных европейских технических аттестациях комплектов должна оцениваться пригодность 
использования этих структурных герметиков в комплектах структурных герметиков для остекления.
Основные требования к строительным работам, перечисленные в пункте 3, должны быть соблюдены, поскольку 
нарушение структурного соединения может привести к риску для жизни людей и/или иметь значительные 
экономические последствия.

Дистрибуция
Герметик поступает в продажу на следующих условиях.

Supplier Trade name 

MAPURA GmbH PURAFLEX® 9275

2.3 Производство
Европейская техническая аттестация выдается на продукт на основе согласованных данных/информации, 
хранящихся в Австрийском институте строительной техники, который идентифицирует продукт, прошедший 
оценку. Об изменениях в продукте или производственном процессе, которые могут привести к тому, что эти 
размещенные данные/информация могут быть неверными, следует уведомить Австрийский институт 
строительной техники до внесения изменений. Австрийский институт строительной техники принимает 
решение, влияют ли такие изменения на Европейскую техническую аттестацию и, следовательно, на 
действительность маркировки CE на основе Европейской технической аттестации, и если да, то необходимы ли 
дальнейшая оценка или изменения в Европейской технической аттестации.

Герметик производится компанией Германн MAPURA GmbH в соответствии с положениями настоящего 
сертификата Европейской технической аттестации с использованием специального производственного 
процесса, определенного в ходе первого аудита завода Австрийским институтом строительной техники и 
проверки уполномоченным органом. Все данные должны быть заложены в план производственного контроля.

Все специальные положения об PURAFLEX® 9275, касающиеся, например, хранения, транспортировки, 
применения, времени действия и т. д., должны быть взяты из технической литературы производителя.
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2.4 Применение
2.4.1   Правила проектирования герметика 

Сечение слоя структурного герметика рассчитывается в соответствии с ETAG 002-1, приложение 2, где W 
определяется в национальных нормах проектирования. Максимальная толщина герметика PURAFLEX® 9275 
при остеклении без опоры составляет 12 мм.

2.4.2   Подходящие основания для структурной адгезионной поверхности 

Общие и/или конкретные типы подходящих субстратов приведены в Приложении 1 и в технической 
документации. Для любого другого субстрата оценка должна выполняться со ссылкой на ETAG 002, 
используемый в качестве ЕАД, пункт 5.1.4. Для конкретного субстрата, включенного в общее семейство, 
правила оценки приведены в ETAG 002-1, используемом в качестве ЕАД, пункт 5.3.

В дополнение к металлическим субстратам другие материалы могут быть использованы как субстраты после 
использования в зависимости от оценки, опирающейся на ETAG 002. В целом, субстрат должен быть определен 
и воспроизведен в части характера поверхности, идентификации и качества с помощью подходящих методов 
испытания. Это должно быть обеспечено аккредитованным органом.

Дополнительными продуктами подготовки поверхности для адгезии структурного герметика являются:

Состав эффективных этапов очистки и предварительной обработки конкретных склеиваемых поверхностей 
необходимо обсудить с поставщиком структурного герметика. При заводском производственном контроле 
оператору приходится изготавливать и испытывать образцы оригинального состава, то есть включать 
оригинальные субстраты, оригинальные средства для очистки и предварительной обработки, а также 
оригинальный структурный герметик.

2.4.3   Проектирование системы структурного герметика для остекления
Застой воды в зоне конструктивной герметизации не допускается. ССГО должна обеспечивать достаточный 
дренаж и вентиляцию вокруг секции герметика.

ССГО должен обеспечивать возможность изготовления регулярного прямоугольного слоя конструкционного 
герметика со вставкой или без нее и с прерывистым субстратом или без него.

2.4.4   Применение герметика 

Заявитель ЭТА предоставляет своим клиентам полную процедуру склеивания и спецификации для 
применения, включая следующие условия:

• Температура нанесения от +5°C до +35°C в защищенном от пыли месте.
• Субстраты не должны иметь поверхностного конденсата.
• Процедура очистки субстратов
• Процедура нанесения грунтовки, если она указана
• Сам герметик наносится согласно технической документации производителя.
• Хранение осуществляется согласно технической документации производителя.

2.4.5 

2.4.6 

Рекомендации по чистящему средству для фасадов
Рекомендуется использовать 1% раствор нейтрального моющего средства в воде с pH примерно 7.

Тем не менее, оценка средства для чистки фасадов должна быть проведена в соответствии с ЕТА на 
комплект, чтобы проверить совместимость с другими компонентами.

Химическая совместимость

Химическая совместимость всех материалов, контактирующих с конструкционным герметиком, должна быть 
оценена в рамках ЕТА на системы.
Химическую совместимость следующих компонентов, контактирующих с конструкционным герметиком, 
оценивают по ETAG 002-1, см. техническую документацию: разделительные ленты, силиконовый герметик.
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2.4.7 Ответственность производителя

Держатель ЕТА несет ответственность за то, чтобы информация о требованиях к соответствующим 
компонентам, их изготовлении и применению была предоставлена заинтересованному лицу. Эта информация 
может быть получена путем воспроизведения соответствующих частей сертификата Европейской 
технической аттестации.

3.   Эксплуатационные характеристики продукта и ссылки на методы, используемые 
      для их  оценки

3.1 Безопасность в случае пожара (ТСР 2)

3.1.1 

3.2 

3.2.1 

Реакция на огонь 

PURAFLEX® 9275: класс E согласно EN 13501-1. 
Гигиена, здоровье и окружающая среда (ТСР 3)
Выброс опасных веществ
Согласно декларации производителя PURAFLEX® 9275 не содержит опасных веществ, указанных в Директиве 
Совета 67/548/EEC и Регламенте (EC) № 1272/2008, а также EOTA TR 034 (Общий контрольный список ТСР 3 
для ЕАД/ЕТА – Опасные вещества), издание от октября 2015 г., сверх допустимых пределов.

Письменное заявление по этому поводу было представлено держателем ЕТА.

Помимо конкретных положений, касающихся опасных веществ, содержащихся в настоящем сертификате 
Европейской технической аттестации, могут существовать и другие требования, применимые к продуктам, 
подпадающим под ее сферу действия (например, перенесенные положения европейского законодательства и 
национальных законов, правил и административных положений). Чтобы соответствовать положениям 
Регламента о строительной продукции, эти требования также необходимо соблюдать, когда и где они 
применяются.

Основные требования к строительным работам 

ТСР 2 Реакция на огонь: Нет оценки эксплуатационных характеристик 

ТСР 3 Опасные вещества: Производитель выпустил декларацию соответствия Директиве Совета 
76/769/EEC и ее поправкам. 

ТСР 4 Характеристики герметиков установлены на основании результатов испытаний согласно главе 
5.1.4 ETAG 002-1. 

ТСР 6 Экономия энергии и сохранение тепла: 

Герметик не оценивался. Теплопроводность, которую необходимо учитывать для дальнейшего 
расчета комплекта структурного герметика для остекления, составляет λ = 0,36 Вт/(м*К). 

ТСР 7 Устойчивое использование природных ресурсов: Нет оценки эксплуатационных характеристик 
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3.3       Безопасность и доступность при использовании (ТСР 4)
3.3.1    Свойства и характеристики герметика

3.4 

3.5 

3.6 

4 

4.1 

Возможна более ранняя транспортировка на следующих условиях: испытанные H-образцы дают следующий 
результат: при разрыве ≥ 90 % целостности и напряжение разрушения ≥ 0,7 МПа.

Экономия энергии и сохранение тепла (ТСР 6)
Определение теплоизоляции и склонности к образованию конденсата:

Общепринятое значение теплопроводности (значение λ) конструкционного герметика, используемое при 
тепловом моделировании для оценки тепловых характеристик, составляет 0,36 Вт/(мК).

Устойчивое использование природных ресурсов (ТСР 7) 
Нет оценки эксплуатационных характеристик. 

Общие аспекты, касающиеся пригодности к использованию
Все конкретные аспекты долговечности и пригодности к использованию ОТТОКОЛЛ® S 645 подробно 
рассмотрены в ER4 в соответствии с ETAG002, используемым в качестве ЕАД.. 

Оценка и проверка постоянства эксплуатационных характеристик (далее ОППЭХ) 
применяемой системы со ссылкой на ее правовую основу
ОППЭХ-система
В соответствии с Решением 1999/454/EC Европейской Комиссии применяется система оценки и проверки 
постоянства эксплуатационных характеристик (см. Приложение V Регламента (ЕС) № 305/2011), 
представленная в следующей таблице:

Свойства и характеристики ОТТОКОЛЛ® S 645 

Расчетное напряжение при растяжении σdes 0,20 МПа 

Расчетное напряжение при динамическом сдвиге τdes 0,17 МПа 

Расчетное напряжение при статическом сдвиге τ∞ 0,010 МПа 

Модуль упругости при растяжении или сжатии E 2,74 МПа 

Модуль упругости при сдвиге касательно G 0,91 МПа 

Модуль упругости при растяжении при удлинении 12,5 % K12,5 2,72 МПа 

Устойчивость к разрыву категория 1 (ETAG 002) 

Цвет 
черный, белый, серый, зеленый, желтый, 

синий, коричневый, красный 

Время действия при 23°C, 50 % ОВ ок. 20 мин. 

Время отверждения до отлипания при 23°C, 50 % ОВ ≤ 180 мин 

Минимальное время до транспортировки склеенной единицы 7 дней 

Удельная масса Vсреднее = 1,36 кг/л ±0,025 

Твердость A ≥ 40 (в среднем 45) 

Термогравиметрический анализ 
Кривая хранится в техническом файле 

ЕТА. 

Продукт Предусмотренное применение Уровень или 

класс 

Система 

PURAFLEX® 9275 для комплектов ССГО типов II и IV Любые Система 1 

PURAFLEX® 9275 для комплектов ССГО типов I и III Любые Система 2+ 
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5 

5.1 

Технические детали, необходимые для внедрения ОППЭХ-системы, как это 
предусмотрено действующим ЕАД.

Задачи производителя

5.1.1   Контроль производства на заводе 

Производитель реализует на заводе систему заводского производственного контроля и осуществляет 
постоянный внутренний контроль производства. Все требования к элементам и положения, принятые 
производителем, систематически документируются в форме письменных политик и процедур. 
Производственный контроль гарантирует соответствие продукта европейской технической аттестации. Перед 
приемкой поступающие материалы подвергаются контролю и испытаниям производителя в соответствии с 
установленным планом испытаний. Производитель осуществляет контроль во время производства в 
соответствии со специальной политикой. Эти средства контроля включают в себя:
- Основание: цвет, внешний вид, текучесть, вязкость, удельный вес
- Катализатор: цвет, внешний вид, текучесть
- Смесь: время привязки, твердость по Шору А, растяжение и удлинение при разрыве согласно ETAG 
002-1: 2012 8.3.2.4.1.
Результаты и подробности объема, характера и частоты проверок, проводимых в рамках заводского 
производственного контроля, должны регистрироваться и оцениваться в соответствии с положениями плана 
контроля.
Записи должны включать как минимум следующую информацию:
- Обозначение продукта
- Номер серии
- Тип испытания
- Результаты испытания и сравнения с требованиями.

5.1.2 

5.2 

5.2.1 

Прочие задачи производителя
Производитель должен подать декларацию о характеристиках, в которой будет указано, что строительная 
продукция соответствует положениям настоящего сертификата Европейской технической аттестации.

Производитель должен предоставить технический паспорт и техническую документацию. Эта техническая 
литература должна быть передана в Австрийский институт строительной техники.

Производитель на основании договора привлекает нотифицированный орган по сертификации продукции, 
который уполномочен выполнять задачи, указанные в пункте 4.1 ЕТА в области Аттестации продукции. Для 
этой цели план контроля, указанный в пунктах 5.1 и 5.2 ЕТА, должен быть передан производителем 
соответствующему нотифицированному органу по сертификации продукции.

Задачи нотифицированного органа по сертификации продукции
Нотифицированный орган должен осуществить существенные аспекты своих действий, указанных в пунктах 
5.2.1–5.2.3, изложить полученные результаты и сделанные выводы в письменном отчете.

Эти задачи должны выполняться в соответствии с положениями, изложенными в плане контроля настоящей 
Европейской технической аттестации.

Определение типа продукта
Уполномоченные органы, выполняющие задачи в рамках Систем 1, должны рассматривать сертификат 
Европейской технической аттестации, выданной для рассматриваемой строительной продукции, как оценку 
характеристик этой продукции. Поэтому нотифицированные органы не должны выполнять задачи, указанные 
в пункте 1.2 (b)(i) Приложения V к Регламенту (ЕС) № 305/2011, если только не произойдут изменения в 
производстве или заводе-изготовителе. В таких случаях необходимые первоначальные испытания типа 
должны быть согласованы между Австрийским институтом строительной техники и уполномоченным органом 
по сертификации продукции.
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5.2.2 

5.2.3 

Первичная проверка завода-изготовителя и заводской производственный контроль
Нотифицированный орган по сертификации продукции должен удостовериться, что в соответствии с планом 
контроля предприятие-производитель, в частности персонал и оборудование, а также заводской 
производственный контроль подходят для обеспечения непрерывного и упорядоченного производства 
комплекта в соответствии с техническими требованиям, приведенными в пункте 2 и в Приложениях к 
сертификату Европейской технической аттестации.

Постоянное наблюдение, аттестация и оценка заводского производственного контроля
Нотифицированный орган по сертификации продукции должен посещать завод не реже одного раза в год для 
проверки производителя.
Должны быть проверены соблюдение системы заводского производственного контроля и установленного 
производственного процесса с учетом плана контроля.
Постоянное наблюдение и аттестация заводского производственного контроля должны осуществляться в 
соответствии с планом контроля.
Результаты непрерывного контроля должны предоставляться по требованию нотифицированного органа по 
сертификации продукции или Австрийского института строительной техники. В случаях, когда положения 
Европейской технической аттестации и плана контроля больше не выполняются, сертификат постоянства 
характеристик отзывается.

Выдано в Вене 07.07.2022 
Австрийским институтом строительной техники

Оригинал документа подписан:

Райнер Микулиц 
Управляющий директор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень подходящих субстратов, среди прочего, в качестве структурной адгезионной 
поверхности
A) Стеклянные изделия

Флоат-стекло согласно EN 572-2.
Термически закаленное защитное стекло согласно EN 12150.
Полузакаленное защитное стекло согласно EN 1863-1.
Другие подходящие стекла:
Многослойное защитное стекло согласно EN ISO 12543-1. 
Ламинированное стекло (требуется сертификация по ETAG 002) 
Стекло с покрытием (требуется сертификация по ETAG 002)

B) Металлические изделия
Анодированный алюминий (EN 5005 H14 (AlMg1))
Анодированный алюминий (EN AW 6060, T66)
Нержавеющая сталь (1.4301 (X5CrNi19-10), шлифованная, зернистость 320)

Подробный список производителей см. в технической документации держателя ЕТА.




