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Гибридный промышленный клей для склеивания 
плоскостных поверхностей 

 

Плоскостной, не содержащий растворителей, 
высокопроизводительный отверждаемый влагой однокомпонентный 
технологичный клей на основе гибридного полимера 
 
 

Характеристики 
 
 Очень высокая адгезионная сила даже без предварительной обработки 

 Хорошее сцепление даже с невпитывающими поверхностями 

 Очень хорошая адгезия практически ко всем строительным поверхностям 

 Быстро и легко наносится из тубы полосками или зубчатым шпателем, для больших объемов – 
распылителем 

 Также приклеивается к влажным и смоченным основам 

 Эластичный - выравнивает смещения и деформационные нагрузки 

 Выравнивает неровности на грубых склеиваемых поверхностях 

 Склеивание и герметизация одним и тем же продуктом 

 Термостойкость от -40 °C до +90 °C 

 Подходит для внутреннего и наружного использования 

 Не вызывает разбухания древесины 

 Не агрессивен к металлам 

 Подходит под покраску 

 Готов к обработке, достаточное время для нанесения 

 Устойчив к старению и к атмосферным воздействиям 

 Водонепроницаемый, почти без запаха 

 Без растворителей, без силикона, без фталатов 

 Без изоцианата, без галогенов 

 

 

Области применения 
 

 Приклеивание фасадных навесных панелей и облицовочных материалов для отделки жилых и 
общественных зданий, в т.ч. разнородных материалов. 

 Приклеивание облицовочных панелей внутри помещений, например, в санузлах, помещениях кухни и 
общественного питания, а также в холодильных камерах. 

 Склеивание изоляционных панелей и кровельных гидроизоляционных мембран, например, к бетону, 
стяжке, дереву, металлу, каменной кладке, гипсокартону и многим другим поверхностям, применяемым в 
области оснащения интерьера, утепления и т. д. 

 Склеивание и соединение самых разных материалов, таких как древесина, материалы на основе 
древесины, пластмассы, металлы и минеральные основы. 

 Приклеивание уплотнительной мембраны, герметизирующей и разделительной мембраны в зоне 
перекрытия, также с применением таких комплектующих, как уплотнительная лента, уплотнительные 
уголки и уплотнительные втулки (в соответствии с требованиями Европейской директивы в отношении 
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технической сертификации (ETAG 022) после проверки в соответствии с принципами строительного 
надзора). 

 

Подходящие основы 
 

Штукатурка, бетон, газобетон, кирпич, клинкер, цемент, фиброцемент, гипсокартон, дерево, ДСП, окрашенная, 
покрытая лаком или пропитанная древесина, мягкие древесноволокнистые плиты, алюминий, защищенные от 
коррозии металлы, медь, цинк, керамика, плитка, эмаль, стекло, ЭПДМ, многие пластмассы 

 

Условно подходящие основы 
 

Дегтярные и битумные основы 

 

Неподходящие основы 
 

ПИБ, ПТФЭ, ПП, ПЭ, гипс, свинец, натуральные камни, зеркала 

 

Стандарты и тесты 
 

 Соответствует требованиям огнестойкости согласно EN 13501: Класс Е 

 EMICODE® EC 1 Plus – очень низкие выбросы 

 Французский класс выбросов ЛОС A+ 

 Декларация в «Баубук» (Baubook) Австрия 

 Подходит для применения согласно технической инструкции IVD № 30+35. 

 Протестировано в сочетании с уплотнительной мембраной PURACOАT®/герметизирующей и 
разделительной мембраной для получения сертификата строительного надзора. 

 

Предварительная обработка 
 

Склеиваемые поверхности необходимо очистить и удалить любые загрязнения, такие как разделяющие 
средства, консерванты, жир, масло, пыль, вода, старые клеи/герметики и другие вещества, ухудшающие 
адгезию. 

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и устойчивыми к нагрузкам. 

 

Таблица грунтовочных материалов 
 
Требования к эластичным уплотнителям и клеям зависят от соответствующих внешних воздействий. 
Экстремальные колебания температуры, силы растяжения и сдвига, многократный контакт с водой и т. д. 
предъявляют высокие требования к клеевому соединению. В таких случаях для достижения максимально 
прочного соединения рекомендуется (например, рекомендации +/Primer PURACARE), использовать указанную 
грунтовку. 

В случае склеивания большой площади достаточная прочность соединения может быть достигнута на 
основаниях с рекомендованной грунтовкой благодаря размеру клеевой поверхности, даже без грунтовки 
(рекомендуются тесты/предварительные испытания. 
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Акриловое стекло/ПММА 6210 
Алюминий чистый + 
Анодированный алюминий + 
Алюминий с порошковым покрытием 6214 
Алюминиевые комбинированные панели + 
Бетон + / Глубокая грунтовка 1 
Нержавеющая сталь + / 6214 
Покрытие из эпоксидной смолы + / 6210 
Гипсоволокнистые плиты + / Грунтовка 1 
Гипсокартонные листы (стандарт) + / Грунтовка 1 
Гипсокартонные листы (пропитанные) + / Грунтовка 1 
Гипсокартонные листы (огнестойкие) + / Грунтовка 1 
Гипсокартон со шпатлевкой для влажных 
помещений 

Грунтовка 1 

Гипсокартон со шпатлевкой для сухих 
помещений 

+ / Грунтовка 1 

Стекло + 
Дерево, окрашенное (на основе 
растворителя) 

+ / 6207 

Дерево, окрашенное (водная среда) + / 6207 
Дерево, окрашенное (на основе 
растворителя) 

+ / 6207 

Дерево, окрашенное (водная среда) + / 6207 
Дерево необработанное T 2 
Керамика глазурованная + 
Керамика неглазурованная + / 6204 
Медь + 3 
Латунь + 3 
Натуральный камень (мрамор, гранит и т.д.) - 
Плиты OSB (грубая ДСП) + / Грунтовка 1 
Уплотнительная монтажная лента 
PURACOAT® + 
Герметизирующая суспензия PURACOAT® Адгезивная грунтовка / глубокая грунтовка 1 
Жидкая монтажная лента PURACOAT 6850® + 1 
Полиэстер + / 6210 
Ячеистый бетон + / 6207 / Глубокая грунтовка 1 
Штукатурка + / 6207 / Глубокая грунтовка 1 
ПВХ жесткий + / 6210 
Мягкие пленки ПВХ + / 6210 
ДСП + / Грунтовка 1 
Жесть + / 6214 
Цементно-волокнистые плиты (внутренние) Глубокая грунтовка, разбавленная водой 1:1 .1 
Цинк, оцинкованное железо + 

 
 
Легенда таблицы: 
1) Необходимо соблюдать время высыхания 
2) В случае сильного воздействия воды, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по технологиям 
нанесения. 
3)  См. «Особые примечания». 
 
+ = хорошая адгезия без грунтовки 
- = не предназначено 
T = рекомендуется тест/предварительное испытание 
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Технические характеристики 
 

Время образования пленки при 23 °C/50% 
относительной влажности [мин] ~ 25 - 35  
Отверждение в течение 24 часов при 23 °C и 
относительной влажности 50 % [мм] 

~ 3 
 

Прочность после [ч] 48  
Температура обработки от/до [°C] + 5 / + 40  
Вязкость при 23 °C пастозный 
Плотность при 23 °C по ISO 1183-1 [г/см³] ~ 1,6  

Количество клея [г/м²] ~ 700-900 1  
Твердость по Шору А согласно ISO 868. ~ 35  
Удлинение при разрыве по ISO 37, тип 3 [%] ~ 200  
Прочность на разрыв согласно ISO 37, тип 3 [Н/мм 2 ] ~ 1,3 

Температурная стойкость от/до [°C] - 40 / + 90 

Стабильность при хранении при 23 °C и относительной 
влажности 50 % для ведер [месяцев] 

12 2 

Стабильность при хранении при 23 °C и относительной 
влажности 50 % для туб из фольги [месяцев] 

12 2 

 
1) Соответствует 500 мл с зубчатым шпателем B3. 

2) С производства 

 

 

Эти значения не предназначены для создания спецификаций. Пожалуйста, свяжитесь с MAPURA GmbH перед 
составлением спецификаций 

 
 

Особые указания 
 
Перед использованием продукта пользователь должен убедиться, что в зоне контакта вещества/материалы 
совместимы с ним и друг с другом, не повреждаются и не изменяются (например, не обесцвечиваются). Для 
веществ/материалов, которые впоследствии обрабатываются с применением продукта, пользователь должен 
заранее уточнить, что их компоненты или выделяющиеся вещества не приводят к какому-либо ухудшению или 
изменению (например, изменению цвета) продукта. При необходимости пользователь должен 
проконсультироваться с соответствующим производителем веществ/материалов. Подходит для приклеивания 
фасадных панелей на открытом воздухе при соблюдении условий безопасности 
 
При склеивании/герметизации стекла, подверженного воздействию ультрафиолета, мы рекомендуем 
использовать высококачественный силиконовый клей/герметик. 
Для склеивания/герметизации прозрачных пластиков, таких как акриловое стекло, подвергающихся 
воздействию УФ-излучения, мы рекомендуем использовать высококачественный силиконовый клей/герметик. 
Не подходит для герметизации/склеивания меди под воздействием УФ/температуры. 
На цвета могут влиять воздействия окружающей среды (высокая температура, химикаты, дымы, УФ-излучение). 
Это не оказывает никакого влияния на свойства продукта. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@mapura.de


 
Технический паспорт 

 

PURAFLEX 9135 
 

Seite 5 von 6 
M A P U R A  GmbH 
F o k k e r s t r a ß e 2 
85399 Hallbergmoos 
G  E  R  M  A  N  Y 

 

Phone  +49-811-99 676 88 
Fax  +49-811-99 676 86 
e-mail   info@mapura.de 
Internet     www.mapura.de 

 

 

Technisches Datenblatt 
Technical Data Sheet 

Stand /Effective: 
2015-06-01 

 

PURAFLEX 

9135 
 

 

 

Инструкция по применению 
 
Наш продукт подходит для окрашивания/нанесения покрытия. Совместимость покрытия с нашим продуктом 
должна быть проверена пользователем/переработчиком перед использованием, при необходимости, в 
производственных условиях. Наши специалисты по технологии применения будут рады оказать Вам поддержку 
в качестве рекомендаций. Если в исключительных случаях наш продукт после успешного испытания на 
совместимость окрашивается по всей поверхности, это окрашивание также должно повторять эластичный 
контур герметика. В противном случае могут возникнуть трещины на краске или визуальные ухудшения. 
Краски, лаки, пластмассы и другие покрывающие материалы должны быть совместимы с клеем/герметиком. 
Материалы со щелочными ингредиентами могут вызвать взаимодействие в виде изменения цвета. 
 
Чистые минеральные краски (например, на основе силиката калия или извести) не подходят для окраски всей 
поверхности из-за хрупкости краски. 
В зависимости от климатических условий и типа краски переработка с применением лакокрасочных материалов 
может занять около 1 часа. 
При контакте с красками, отверждающимися под воздействием окисления (например, красками на основе 
алкидных смол), высыхание и отверждение можно замедлить или предотвратить. 
Мы рекомендуем проведение предварительных испытаний. 
Покрытия и их испарения могут привести к изменению цвета клея/герметика. Нельзя исключить изменение 
цвета покрытий из-за взаимодействия с клеем/герметиком. Зафиксируйте склеиваемые материалы до полного 
затвердевания клея. 
При нанесении на большую площадь размер зубчатого шпателя необходимо выбирать так, чтобы клея было 
достаточно, и обе поверхности основы после склеивания были в достаточной мере пропитаны клеем. 
Недостаточное нанесение клея отрицательно влияет на прочность склеивания. 
Время отверждения можно сократить за счет добавления влаги и более высоких температур. 
Увлажнение необходимо для склеивания поверхностей влагонепроницаемых материалов и ускорения 
отверждения. 
 
Из-за большого количества возможных воздействий во время обработки и нанесения пользователь всегда 
должен проводить пробную обработку и испытания. 
Конкретный срок использования, необходимый для соблюдения, указан на этикетке упаковки. 
Мы рекомендуем хранить нашу продукцию в невскрытой оригинальной упаковке в сухом месте (относительная 
влажность < 60%) при температуре от + 15°C до + 25°C. Если продукция хранится и/или транспортируется при 
более высоких температурах/влажности в течение более длительного периода времени (несколько недель), 
нельзя исключить сокращение срока годности или изменение свойств материала. 
 
Открытые емкости после использования следует закрывать. Если на клее образовалась пленка, ее необходимо 
полностью удалить перед обработкой (не перемешивать!). 
Для оптимального отверждения необходимо увлажнять поверхность при склеивании паропроницаемых основ. 
Рекомендуемое количество воды – 5-7 г/м². 
Шлифование гладких поверхностей мелкозернистым абразивом может существенно улучшить адгезию. 
 
Вязкость клея для поверхностей PURAFLEX 9135 меняется в зависимости от температуры: Она увеличивается 
при низких температурах и уменьшается при более высоких. Перед использованием клей при необходимости 
следует довести до нужной температуры – оптимальная температура материала +20 °C. Никогда не наносите 
больше клея, чем можно использовать примерно за 12–15 минут. Нанесение осуществляется по всей 
поверхности зубчатым шпателем, следя за тем, чтобы склеиваемые основания были полностью смочены. При 
склеивании больших площадей химическая реакция может задерживаться, что, в свою очередь, замедляет 
усиление прочности клея. 
Расход клея значительно варьируется в зависимости от типа поверхности и толщины нанесения. В целом можно 
рассчитывать на расход от 700 до 900 г/м². Однако на неровных поверхностях расход может быть существенно 
выше. Для оптимального использования рекомендуется использовать мелкие зубья для элементов небольшого 
формата и/или плоских поверхностей. Однако для большого формата или неровных и шероховатых 
поверхностей следует использовать полосы с крупными зубьями, чтобы обеспечить достаточную адгезию и 
распределение клея. 
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Форма поставки 
 
 (Минимальный заказ 8 шт.) 

белый   

Штук в упаковке 20 1 

Штук на поддоне 880 54 
 
 
По техническим причинам представленные цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции. 
 
 

Инструкция по технике безопасности 
 
Обратите внимание на паспорт безопасности. 
После отверждения продукт не имеет запаха. 
 
 

Утилизация 
 
Информацию об утилизации см. в паспорте безопасности. 
 
 
 

Уведомления о товарных знаках 
 
EMICODE® является зарегистрированным товарным знаком GEV e. в. (Дюссельдорф) 
 
 

Ответственность за недостатки 
 
Приведенная выше информация, наши устные и письменные рекомендации, а также результаты испытаний 
являются достоверными, но являются только необязывающими рекомендациями, в том числе в отношении 
любых прав интеллектуальной собственности третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает 
пользователя от проведения собственных испытаний нашей продукции на предмет ее пригодности для 
намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка нашей продукции и продуктов, 
изготовленных на основе наших рекомендаций по технологиям применения, находятся вне нашего контроля и, 
следовательно, являются исключительной ответственностью пользователя. Если для применения с 
использованием наших продуктов требуется официальное разрешение, ответственность за получение такого 
разрешения несет пользователь. Мы оставляем за собой право адаптировать продукт к техническому прогрессу 
и новым разработкам. В остальном, мы ссылаемся на наши общие коммерческие положения и условия, в 
частности, в отношении любой ответственности за недостатки. С нашими общими коммерческими условиями 
можно ознакомиться на сайте www.mapura.de. 
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