
СДМ-ХИМИЯ:

Универсальная 

гидробарьерная изоляция 

для балконов, аркад, 

лоджий и террас

AQUAPROOF 
Reactive
PURACOAT 6855



Чтобы влага не проникала в детали, а 

конструктивные элементы строительных объектов 

необратимо не повреждались, очень важное 

значение имеет высококачественное уплотнение 

или покрытие от воды и осадков. Если при этом 

улучшается вся оптика, это еще лучше. 

С нашими решениями по покрытиям и 

гидроизоляции мы защищаем поверхности этих 

ценных мест обитания. Они надежны, долговечны 

и устойчивы. 



AQUAPROOF Reactive - инновационное реактивное 

гидроизоляционное покрытие, не содержащее 

растворителей.

Наносится кистью, валиком распылением и образует 

водонепроницаемую и гибкую пленку с отличной 

адгезией к различным поверхностям и хорошей 

стойкостью к УФ-излучению. 

Быстросохнущее, однокомпонентное реактивное 

гидроизоляционное универсальное покрытие.

Экологически чистое и очень эффективное.

Можно наносить на влажные поверхности. 

Подходит для горизонтального и 

вертикального применения.

Для зеленых крыш доступна специальная версия 

AQUAPROOF Reactive, устойчивая к появлению 

корней.



▪ Толстослойная система уплотнения. 

▪ Может использоваться универсально на балконах, 

лоджиях и аркадах, а также на крышных террасах.

▪ Изоляция высочайшего класса эффективности 

согласно ETAG 005/EAD. Гарантия 30 лет.

▪ Система гидроизоляции согласно DIN 18531-5 и 

рекомендациям по плоской кровле.

▪ Высокое перекрытие трещин для использования на 

критически важных основаниях и при ремонте.

▪ Очистка оснований водой под давлением. 

Подложка без песка и пыли обязательна, можно 

наносить на влажную.  

AQUAPROOF Reactive. 

Технические характеристики. 



AQUAPROOF Reactive. 

Преимущества и особенности. 

▪ Хорошая адгезия к строительным материалам: 

бетону, кирпичам, пластику, металлам, 

алюминию, ПП, ПЭ, ПВХ-У, кровле, дереву, 

СКЭПТ и утеплителям (PUR, PIR, XPS и EPS).

▪ Характеристики сохраняются на уровне после 

длительного и прямого контакта с водой. 

▪ Устойчивость к циклам замораживания -

оттаивания. Устойчивость к сильному дождю.

▪ Короткое время высыхания даже при низких 

температурах. 100% твердых веществ.

▪ Не содержит изоцианатов, растворителей, 

кремнийсодержащих соединений и битума.
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Расход минимальный 1,5 кг на кв. м

Цвет  черный или серый

Упаковка ведра 7,5 кг 

Температура нанесения + 1°С до + 30°С

Высыхание  1 час

Растяжение более 250%

Устойчивость к дождю сразу

Толщина слоя 2,5 – 3,5 мм 

Количество слоев 1 или 2 слоя
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ВЫВОДЫ:

▪ Долговечность

▪ Высокое качество

▪ Экономичность

▪ Практичность и удобство

▪ Сильная адгезия и укрывистость

▪ Визуальный контроль

▪ Высокая производительность

▪ Снижение затрат на труд

▪ Экологичность
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