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Пароизоляционная клейкая эластичная лента для 
герметизации монтажного шва окон 

со стороны помещения класса премиум 

ʇʈɽʀʄʋʑɽʉʊɺɸ

Простота обработки: Очень тонкая лента, что позволяет легко складывать ее в углах 
Пригодность подтверждена независимо: Протоколы № МО-01/1 в Институте IFT Розенхайм 
Надежные соединительные соединения в сочетании с PURATАPE 6830 EX снаружи
Флисовую сторону можно штукатурить: Надежный переход между окном, пароизоляцией и 
штукатуркой
Гибкое использование: 3 клейкие ленты для применения в деревянных, каменных и бетонных 
конструкциях
Строительство в соответствии со стандартами: Для герметичных соединений согласно DIN 
4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2
Наилучшие значения в тесте на загрязняющие вещества, проверенном в соответствии с 
AgBB / ISO 16000

ПРИМЕНЕНИЕ

Для гарантированного долговечного герметичного и пароизоляционного соединения окон и 
дверей в проемах со стороны помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал
основа флис из ПП и функциональная мембрана из сополимера полипропилена
клей специальный контактный клей из акрилата

Свойства Норма Значение
цвет светло-голубой
коэффициент sd EN 1931 2,3 м
воздухонепроницаемость ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 до 1000 Па, по всему 

периметру
требования к склеиванию / при старении DIN 4108-11 пройден

можно штукатурить да
температура монтажа от -10 °C
эксплуатационная температура длительное воздействие от -40 °C до +90 °C

условия хранения в сухом и прохладном месте
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клейкая лента для паро- и воздухонепроницаемой изоляции монтажного шва окон и дверей со 
стороны помещения. Лента имеет три клеевые полосы.

ФОРМА ПОСТАВКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

артикул GTIN длина ширина вес упаковка палета

PURATAPE SL8 4026639113849 30 м 85 мм 0,8 кг 8 240

PURATAPE SL12 4026639113962 30 м 120 мм 1 кг 8 240

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить. Запрещается приклеивать клейкую 
ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных 
составов (например, жиров или силиконов). Оштукатуренная часть ленты по ширине, как правило, не 
должна превышать 60 мм или 50% поверхности откоса. Более подробные рекомендации есть у 
производителей штукатурки. 

Поверхность должна быть сухой и прочной.
Долговечное склеивание достигается при использовании клейкой ленты со всеми 
пароизоляционными мембранами PURATAPE, а также пароизоляционными мембранами (из 
полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) других производителей.
Можно использовать со строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, 
твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ). 
Для соединения клейкой ленты с кирпичными, бетонными или шероховатыми основаниями 
использовать клеи PURAFLEX.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании 
клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под 
свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. 

При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой 
PURACARE PRIMER.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании клейкую 
ленту хорошо разгладить. Следите за достаточным нажатием. Соединение может быть 
воздухонепроницаемым только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и непрерывно 
по всему контуру. При высоком уровне влажности необходимо обеспечить частое и регулярное 
проветривание помещения. По возможности использовать строительный осушитель. При нанесении 
штукатурки, пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя для невпитывающих 
поверхностей. При необходимости предусмотрите адгезионный слой. Изоляция монтажного шва 
после выполнения штукатурных работ может привести к попаданию влаги в теплоизоляцию или сбоям 
в процессе строительства.
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Обобщенная информация базируется на знаниях и опыте настоящего времени. В связи с тем, что 
условия и методы целевого использования и применения наших продуктов лежат вне нашего 
контроля, мы рекомендуем, проводить тестирование перед окончательным применением. Данные в 
данном Техническом паспорте и заявления Mapura GmbH в связи с техническими характеристиками 
(н.пр. значения параметров, ссылки на нормы DIN и т.д.) не могут рассматриваться как гарантийные. 
Предложения к применению не обосновывают обязательств в предназначении продуктов к 
рекомендуемым сферам. Мы оставляем за собой право изменений в продуктах к техническим 
улучшениям и новым разработкам. Если применение, для которого используются наши продукты, 
требует обязательства официального разрешения, то пользователь отвечает за получение данных 
разрешений. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязательств учитывать 
возможность нарушения прав третьих лиц и прояснять их, если это потребуется.  

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. 
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на 
дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем 
об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации. 

mailto:info@mapura.de



