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СИСТЕМА ВЫНОСНОГО МОНТАЖА ОКОН ИЗ 

ОЧЕНЬ ПРОЧНОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

ПЛОТНОСТЬЮ 550 КГ/КУБ ДЛЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ  

 

     
 

 

  

 

Система выносного монтажа окон PURATHERM изготовлена из специального полимерного материала 
с уникальными характеристиками. Использование данной технологии во время установки 
светопрозрачных конструкций способствует улучшению теплоизоляции объекта. Применима как для 
остекления новых домов, так и модернизации существующих зданий. 

 

Материал может быть разного цвета – бежевого (древесного), светло-серого или салатового 
цвета. 

 

 Экономит энергию и CO2 – и при максимальной устойчивости к сжатию. 

 Продуманная прочная система с высокоточными размеренными профилями легко 
подстраивается под конкретные требования к системным и проектным решениям.  

 Может производиться в любой длине, позволяя обходиться без лишних отходов при 
работе. 
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Система PURATHERM представляет собой несущее основание под оконную раму, которое 
монтируется непосредственно в оконном проёме. Технология обладает многими 
востребованными на текущий день свойствами, например, очень хорошей механической 
прочностью (550 кг/м³), влагостойкостью и теплоизоляцией. 

 

 
 

В случае данной системы выносного монтажа производитель использовал соединение плит из 
экструдированного полистирола XPS, благодаря чему была создана конструкция типа сэндвич с 
коэффициентом теплопередачи U от 0,091 до 0,037 [Вт/м2К], в зависимости от типа используемой 
балки. 

 

Материал PURATHERM в конструкционных плитах легко обрабатывается стандартными 
деревообрабатывающими инструментами, поэтому не требуется закупки никакого специального 
оборудования. Несущее основание PURATHERM можно комбинировать с системой термо-
подоконников. 
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Производитель предлагает свое решение в нескольких вариантах: 

▪ Оконная балка под профиль оконной рамы – доступна в двух вариантах ширины 60 мм
и 70 мм;

▪ Балка HS под профили в системах HS – шириной 150/110 мм и 170/130 мм;

▪ L-образная балка – для установки окон и балконных/террасных дверей в слое
теплоизоляции стены (снаружи лицевой стороны стены).

Все балки могут быть отфрезерованы под любую профильную систему. Также существует 
возможность конструирования специальной кассеты для внешних роллет, благодаря чему 
обеспечивается защита механизма рольставен от промерзания и влаги. 

Материал должен храниться в оригинальной упаковке. При хранении/транспортировке материала в 
течение длительного времени (нескольких недель) в условиях экстремально повышенной 
температуры/влажности не исключено сокращение срока годности или изменение его свойств. 

Только для индустриального применения. Внимательно ознакомиться с Техническим паспортом и 
паспортом безопасности. Информация по утилизации содержится в Паспорте безопасности. 
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Обобщенная информация базируется на знаниях и опыте настоящего времени. В связи с тем, что 
условия и методы целевого использования и применения наших продуктов лежат вне нашего контроля, 
мы рекомендуем, проводить тестирование перед окончательным применением. Данные в данном 
Техническом паспорте и заявления Mapura GmbH в связи с техническими характеристиками (н.пр. 
значения параметров, ссылки на нормы DIN и т.д.) не могут рассматриваться как гарантийные. 
Предложения к применению не обосновывают обязательств в предназначении продуктов к 
рекомендуемым сферам. Мы оставляем за собой право изменений в продуктах к техническим 
улучшениям и новым разработкам. Если применение, для которого используются наши продукты, 
требует обязательства официального разрешения, то пользователь отвечает за получение данных 
разрешений. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязательств учитывать 
возможность нарушения прав третьих лиц и прояснять их, если это потребуется. 
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