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PURATHERM F 

Устойчивые к сжатию и нагрузкам 
теплоизоляционные профили и плиты 

из прессованного жесткого пенополиуретана (ППУ) 
для устойчивого строительства

Сильно спрессованный теплоизоляционный функциональный материал на основе жесткого 
пенополиуретана (PU) в соответствии с DIN EN 13165, формоустойчивый, влагостойкий, устойчивый 
к разложению, плесени и гниению, пригодный для циклической переработки, биологически и 
экологически безвредный, не выделяющий вредных веществ в соответствии с AgBB (Комитет 
гигиенической экспертизы строительной продукции).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

■  для конструкционных деталей соединения с низким тепловым мостом
■  для монтажа строительных и несущих компонентов
■  в качестве вспомогательного материала для композитных конструкций
■  для оснований с высокими несущими и деформационными нагрузками
■  повышенные требования к условиям пожарной безопасности

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

Обобщенная информация базируется на знаниях и опыте настоящего времени. В связи с тем, что 
условия и методы целевого использования и применения наших продуктов лежат вне нашего 
контроля, мы рекомендуем, проводить тестирование перед окончательным применением. Данные в 
данном Техническом паспорте и заявления Mapura GmbH в связи с техническими характеристиками 
(н.пр. значения параметров, ссылки на нормы DIN и т.д.) не могут рассматриваться как гарантийные. 
Предложения к применению не обосновывают обязательств в предназначении продуктов к 
рекомендуемым сферам. Мы оставляем за собой право изменений в продуктах к техническим 
улучшениям и новым разработкам. Если применение, для которого используются наши продукты, 
требует обязательства официального разрешения, то пользователь отвечает за получение данных 
разрешений. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязательств учитывать 
возможность нарушения прав третьих лиц и прояснять их, если это потребуется.
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ТЕХНИЧЕСКТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Норма/Метод проведения 
испытаний Единица измерения Параметр Макс. мин

Объемная плотность DIN EN 1602 кг/м3 550 +40 -40

Размеры

Длина DIN EN 822 мм 2440

Ширина DIN EN 822 мм 1220
Поставляемые толщины DIN EN 823 мм 103), 153), 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 другие толщины и 

форматы - по запросу
Теплопроводность DIN EN 12667

Номинальное значение (ЕС) λD ETA-18/0604
Вт/(м·K) 0,088

SIA 279
Расчетное значение (Германия) λB DIN 4108-4 0,100

Прочность на сжатие
Напряжение сжатия при деформации смятия 
10% DIN EN 826 МПа 7,1
Допустимое постоянное сжимающее 
напряжение при 
< 2% сжатия

МПа 1,8

Прочность на разрыв в перпендикулярном направлении к
плоскости панели DIN EN 1607 кПа 800

Прочность на изгиб 4) DIN EN 12089 МПа 4,5

Модуль упругости (напряжение при изгибе) 4) DIN EN 12089 МПа 30

Прочность на сдвиг 4) DIN EN 12090 МПа 1 - 1,5

Прочность на сдвиг 4) DIN EN 12090 МПа 1 - 1,5

Сопротивление вытягиванию винта 4) Винт Шуруп по дереву 6x60

Поверхностная вытяжка

DIN EN 14358 Н/мм2

11,35

Выдвижение узкой поверхности 8,0

Косой захват 29,0

Европейская техническая оценка (ЕС) ETA-18/0604

Тип приложения ( Германия ) DIN 4108-10 PU 091 / 088 / 086 DAD, DAA dx, DZ, DI, DEO dx, WAB, WAA, WH, WI

Пожарные характеристики нормально воспламеняющийся, не тлеющий, не плавящийся, не создающий горящих капель

Класс пожаробезопасности / RtF (ЕС) DIN EN 13501-1 E

Температурная устойчивость °C От -50 до +100, кратковременно до +250°C

Поглощение влаги 4) DIN EN 12571 Масса % ≤ 3

Поглощение воды DIN EN 1609 кг/м2. ≤ 0,5

Толщина набухания 4) DIN EN 68763 % ≤ 0,8
Число 
Сопротивление диффузии пара ид.№ (ПУ) μ DIN EN 12086 8
Линейный коэффициент расширения 4) DIN EN 1604 1/K 5 • 10-5

патент США 10844189.

1) Термическое сопротивление изоляционной плиты на основе номинальных значений теплопроводности по DIN 4108-4.
2) U-значение изоляционного элемента, основанное на номинальных значениях теплопроводности в соответствии с DIN 4108-4.

Учитываются сопротивления теплопередаче (термическое сопротивление) RSI = 0,10 м2 - К/Вт и Rse = 0,04 м2 - К/Вт (тепловой поток вверх); 
другие слои компонентов не рассматриваются.

3) Неконтролируемый диапазон толщины - возможны отклонения технических значений
4) Лабораторные показатели не являются частью заводского производственного контроля и внешнего мониторинга

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы 
оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую 
разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном 
состоянии технических знаний в момент появления новой публикации. 
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