
MAPURA GmbH
F o k k e r s t r .  2
85399 Hallbergmoos
G E R M A N Y

Phone
Fax 
e-mail
Internet
  

+49-811-99 676 88 
+49-811-99 676 86
info@mapura.de 
www.mapura.de

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Stand /Effective:
2015-06-01

PURAFLEX 9270
Сопровождающий переработку контроль качества 2-компонентных продуктов

1 В ряд - картриджи 490 мл: При каждой смене партии 
2 Диапазон допуска требует согласования с MAPURA

При отклонениях от этих значений немедленно проинформировать MAPURA. 
Переработчик должен документировать испытания и архивировать не менее чем на 12 месяцев. 

Дата: _____________________ Подпись:_____________________

Заказчик:___________________________________________________

День производства: ________________________________________

Клей / очиститель / грунтовочное покрытие Тип клея: ____________________

Клей: Производитель: MAPURA GMBH № партии Комп. B: ____________________

№ партии Комп. A: ___________________________________________

Переработать до: ____________________________________________ Тип: ____________________

Очиститель субстрат А: Производитель: ____________________ Тип: ____________________
Очиститель субстрат В: Производитель: ____________________

Наименование Заданное 
значение 

После каждого 
ввода смесительной 
установки1 в 
эксплуатацию 

После каждой 
смены 
бочкотары1 

При перепроверке 
смесительной 
установки1 

Жизнеспособность См. TDB 

Планшет-тест или тест 
«Бабочка» 

Без разводов 

Состав смеси по массе A:B См. TDB 

Шор А См. самое 
раннее  значение 
в TDB2

Шор А через 24 часа См. TDB2

Испытание сцепления 
(испытание на адгезию) 
через 24 часа, субстрат А 

Разрушение 
когезии площадь 
в процентах 
(>=90%) 

Испытание сцепления 
(испытание на адгезию) 
через 24 часа, субстрат В 

Разрушение 
когезии площадь 
в процентах 
(>=90%) 

Испытания клея 
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PURAFLEX 9270
1. Определение жизнеспособности 

2. Планшет-тест или тест «Бабочка» 

Определение жизнеспособности позволяет проверить корректность пропорции компонентов смеси или 
правильную скорость отверждения.  

Для этого смешанный 2-компонентный силикон наносят на полиэтиленовую пленку или стекло. С помощью 
шпателя «разровняйте» пасту. Сначала паста будет мягкой, а с началом отверждения будет становиться все 
жестче. Когда паста начнет возвращаться в исходное положение, это значит, что время жизнеспособности 
достигнуто. Так как жизнеспособность зависит, в частности, от окружающей температуры и влажности 
воздуха, то здесь возможны колебания между отдельными измерениями. 

Этот тест служит для обеспечения безупречной однородности смеси.  

Для планшет-теста на чистое стекло (размером около 10 х 10 см) наносится небольшое количество 
смешанного клея. После этого сверху кладется еще одно стекло и оба стекла сжимаются вместе. Клей между 
стеклами должен иметь одинаковый однородный цвет. При работе с картриджами типа «в ряд» допускаются 

Консистенция пастообразная, мажущаяся 
–> Время жизнеспособности еще не достигнуто 

Консистенция пастообразная, мажущаяся 
–> Время жизнеспособности еще не достигнуто 

Консистенция «как у жвачки», герметик «оттягивается назад» 
-> время жизнеспособности достигнуто 

Консистенция «как у жвачки», герметик «оттягивается назад» 
-> время жизнеспособности достигнуто 



MAPURA GmbH
F o k k e r s t r .  2
85399 Hallbergmoos
G E R M A N Y

Phone
Fax 
e-mail
Internet
  

+49-811-99 676 88 
+49-811-99 676 86
info@mapura.de 
www.mapura.de

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Stand /Effective:
2015-06-01

PURAFLEX 9270
Сопровождающий переработку контроль качества 2-компонентных продуктов

Тест «Бабочка» проходит аналогично. Здесь на белый лист бумаги или полиэтиленовую пленку наносится 
небольшое количество смешанного клея, бумага/пленка складывается, а затем раскладывается. Как и при 
планшет-тесте, смесь нужно проверить на наличие полос или неравномерностей толщины. 

->	 Испытание на однородное промешивание обеих компонентов! 
Тонкие белые полоски допускаются в смеси при обработке из картриджей типа «в ряд».

Нанесение герметика

Разложить бумагу – 
Ожидаемая картина смеси при обработке из картриджей

Сложить бумагу

Ожидаемая картина смеси при обработке с помощью установки 
для смешивания и дозировки
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PURAFLEX 9270
3. Определение твердости по Шору А на основе DIN EN ISO 868 (Определение 
твердости при вдавливании с помощью твердомера) или DIN 53505 

Посредством измерения твердости по Шору А можно оценить безупречную характеристику вулканизата. 

В качестве вспомогательного средства необходимо пластиковое кольцо или пластиковая крышка (например, 
бутылки) с внутренним диаметром не менее 15 мм и глубиной не менее 6 мм. Кольцо или перевернутую 
крышку заполняют без пузырьков воздуха клеем и гладко стягивают поверхность с помощью шпателя. 

Испытание твердости по Шору А производят после отверждения клея (см. заданные показатели в протоколе 
или в техническом паспорте) с помощью специального прибора для измерения твердости. 

Внести герметик Гладко стянуть герметик Измерение твердости по Шору А с 
помощью твердомера! 
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4. Испытание сцепления (испытание на адгезию) через 24 часа 

На субстраты, предварительно обработанные в соответствии с заданными показателями технического 
паспорта 2-компонентного клея, необходимо нанести полосу клея шириной или толщиной ок. 10 х 10 мм. 
Достаточная длина полосы клея – 10 см. После отверждения в течение 24 часов нужно с одной стороны 
надрезать клей ножом и попробовать вручную оторвать клей от субстрата под углом > 90°.  

Нанесение клея

-> 	 Стягивание клеевой дорожки и оценка характера 
разрыва! Если в клее появляется когезионный излом, то 
сцепление с субстратом безупречное. 

Надрез между клеем и стеклом


