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Быстросохнущее, однокомпонентное реактивное гидроизоляционное покрытие.  

Экологически чистое. 

      
ОПИСАНИЕ AQUAPROOF REACTIVE - инновационное реактивное гидроизоляционное покрытие, не содержащее растворителей. 

AQUAPROOF REACTIVE - наносится кистью или валиком, образуя водонепроницаемую и гибкую пленку с отличной адгезией к 

различным поверхностям и хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению. AQUAPROOF REACTIVE можно наносить и на 

влажные поверхности. AQUAPROOF REACTIVE подходит как для горизонтального, так и для вертикального применения. 

Для зеленых крыш доступна специальная версия AQUAPROOF REACTIVE, устойчивая к появлению корней. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Гидроизоляция монтажных швов окон, дверей, фасадов и порталов, узлов примыканий на стоечно-ригельных системах, 

конструкций из бетона или кирпича, таких как стены подвалов, крыши подвалов, стыки, фундаменты, террасы, балконы и 

проходки труб. 

ПРЕИМУЩЕСТВА »  Хорошая адгезия к различным строительным материалам: бетонным блокам/кирпичам, бетону, пластику, различным 

металлам, алюминию, ПП, ПЭ, ПВХ-У, кровле, дереву, СКЭПТ и изоляционным материалам (PUR (полиуретан), PIR 

(полиизоцианурат), XPS (экструдированный полистирол), EPS (вспененный полистирол)). 

» Перекрытие трещин и эластичность. 

» Характеристики сохраняются даже после длительного и прямого контакта с водой. Устойчивость к циклам замораживания-

оттаивания. 

» Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 

» Устойчивость к сильному дождю. Короткое время высыхания даже при низких температурах. 

» Можно использовать на влажных поверхностях. 

» Не содержит изоцианатов, растворителей, кремнийсодержащих соединений и битума. 

» 100% твердых веществ. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

» Удалите пыль, незакрепленные детали и стоячую воду с поверхности. Удалите солевые налеты и другие поверхностные 

загрязнения, которые могут повлиять на адгезию. 

» Наносите только на твердую и сплошную поверхность. При необходимости выполните ремонт (бетона) 

быстросхватывающимся раствором. 

» Необходима сухая на ощупь поверхность 

» Устраните просачивание воды с помощью быстросхватывающегося раствора. 

» Рекомендуется очистка под высоким давлением и/или пескоструйная обработка. 

» При использовании AQUAPROOF REACTIVE для гидроизоляции бетона с риском образования отверстий в слое AQUAPROOF 

REACTIVE нанесите сначала грунтовку REACTIVE PRIMER HF при помощи валика или кисти. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

» Нанесите подходящей кистью или валиком в 1 или 2 слоя. 

» Деформационные швы: нанесите первый слой AQUAPROOF REACTIVE; затем сверху нанесите флис и нанесите второй слой 

AQUAPROOF REACTIVE. Не рекомендуется использовать арматурную сетку вокруг других деталей между слоями AQUAPROOF 
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REACTIVE. 

» Очистите оборудование с помощью AQUAPROOF REACTIVE Cleaner. Не очищайте материал при помощи воды. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

(включая результаты 

испытаний по EAD 030350-

00-0402 (ранее - ETAG 005) 

Наименование ЗНАЧЕНИЕ 

Серого, черного, зеленого цвета 

+1 - +30 °C (температура поверхности) 

EN ISO 2811-1 1,36 кг/литр 

EN ISO 3251 97% 

1,5 кг/м² 

1 час 

Мгновенно 

-30 - +80 °C 

EN 1931 Sd: 1,5 (µ: 751) 

EN ISO 527-3 344% 

NBN EN 527-3 1,35 МПа 

NBN EN 527-3 0,45 МПа 

EOTA - TR004 Соответствует 

EN 14891 пар. A.7 Соответствует 

EN 1928 Соответствует; 2,5 бар 

EN 1542 (1999) 1 Н/мм² 

EN 13687-1 0,93 Н/мм² 

TR009 (2004) Соответствует (< 0,1 мм) 

EN 14891 пар. A.8. Соответствует; > 0,75 мм 

EN 14891 пар. A.8. Соответствует; > 0,75 мм 

NBN EN 
12691:2001 

Соответствует; 10 мм 

TR007 250 Н (L4 – P4) 

TR006 I4 (XPS) 

EN 13501-5 Соответствует - Бруф (t1) (стандарт TS 1187, как 
часть стандарта EN 13501-5 по огнестойкости) 
- любой негорючий сплошной настил толщиной не менее 10 мм
- деревянный настил, ограниченный углом наклона < 20°

ISO 4624 

++ (*) 
+++ (*) 
+++ (*) 
+++ (*) 
+++ (*) 
+++ (*) 
+++ (*) 
+++ (*) 
+++ (*) 
(*) :++: хорошо; +++: отлично 

(*) Значения получены в лабораторных условиях; могут отличаться в разных рабочих условиях. 

Упаковка 7,5 кг – поддон: 60x7,5 кг 

18 кг – поддон: 33x18 кг 

Хранение 6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре от 5 до 25 °C. Хранить вдали от источников тепла и воздействия 

прямых солнечных лучей. 

Техника безопасности Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности данного продукта. Соблюдайте обычную профессиональную 

гигиену. 

ДАТА ЭТОЙ ВЕРСИИ: 21.10.2024 - Действуют наши общие условия продажи. Этот документ не имеет договорной силы. Настоящий технический паспорт заменяет и аннулирует 

предыдущую версию. Информация, представленная в этом паспорте, предназначена только для информационных целей. В любой момент этот паспорт может быть скорректирован 

с учетом развития технологий. Вся информация предоставляется добросовестно и без каких-либо гарантий. Нанесение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего 

контроля, и поэтому вся ответственность лежит на пользователе/клиенте/операторе. Пользователь продукта должен проверить пригодность продукта для предполагаемой области 

применения. Размер установленной ответственности, если таковая возникает по какой-либо причине, всегда ограничивается стоимостью товаров, поставляемых HEVADEX bvba. 

Продукты и системы производятся в соответствии с принципом комплексной системы управления качеством. Компания HEVADEX bvba оставляет за собой право изменять 

характеристики своих продуктов. Пользователи всегда должны обращаться к самому последнему выпуску местного паспорта продукта, копии которого предоставляются по запросу.
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Цвет
Температура нанесения 

Плотность
Твердые вещества
Минимальное потребление
Начальное схватывание
Сопротивление дождю
Стойкость после схватывания
Сопротивление водяным парам
Сопротивление растяжению
Устойчивость к разрыву
Модуль упругости
Герметичность 
Гидроизоляция
Гидроизоляция
Адгезия к мокрому бетону
Адг. после циклов замораживания
Сопротивление сдвигу
Перекрытие трещин
Перекрытие трещин  при -5 гр.
Динамический отступ

Статический отступ
Динамический отступ
Огнестойкость

Адгезия к:
- EPDM, кровле, ПВХ
- FPO, PVC P, Tricomer
- Гипсокартон, фиброцемент плиты
- CLT (дерево), Multiplex, OSB
- Betonplex (дерево), Purenit®
- ДВП
- PUR, PIR, XPS, EPS
- Ytong – силикатный камень
- Металл, бетон
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