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Если образцы материалов 
не были отобраны нами, 
лаборатория не несет 
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за их происхождение. 
Лаборатория гарантирует 
только результаты 
проведенных ею тестов. 
Копия отчета, даже 
частичная, передается 
в лабораторию для 
приемки. Если иное не 
указано заказчиком, 
материалы и образцы 
хранятся в лабораторных 
условиях не более 6 
месяцев с даты выдачи 
отчета.
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4 июля 2025 года в Лабораторию строительных материалов Льежского университета 
поступила комбинированная оконная рама из ПВХ и алюминия размером (66 x 64) см2, 
включая стеклянную панель размером (40 x 40) см2 (Фото 1).

Согласно информации, предоставленной г-ном К. ЮСКВИНЕ (АУКТУМ S.R.L.), 19 июня 2025 
г. на смешанную оконную раму из ПВХ/алюминия была нанесена временная защитная 
пленка типа «ОМНИГАРД 110 НП» (партия № 1306520) методом распыления с помощью 
безвоздушного насоса с толщиной мокрого слоя от 400 до 500 мкм.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1	 - Устойчивость к ручному отслаиванию
	
ОПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Испытания проводились в соответствии с процедурой, предоставленной г-ном К. 
ЮСКВИНЕ (АУКТУМ S.R.L.), и в его присутствии. Результаты, представленные в настоящем 
отчете, касаются только образца, представленного для испытаний.

1-	 Устойчивость к ручному отслаиванию после воздействия мороза
Каркас был подвергнут 30-дневному старению при температуре (-20 ± 2) °С в 
климатической камере. Затем температуру окна постепенно повышали до (-5 ± 2) °С и 
поддерживали в течение 72 часов.

По истечении этого срока из защитной пленки с помощью резака вырезали четыре 
полоски размером примерно (5 х 25) см2:

•	 На алюминиевой раме окна;
•	 На ПВХ-раме окна;
•	 На стыке стекла и рамы;
•	 На стекле.

Затем эти полоски вручную отклеивались внутри климатической камеры, чтобы оценить 
прочность сцепления защитной пленки с рамой.

Затем температуру повысили до (5 ± 2) °C и поддерживали в течение 48 часов перед 
вторым испытанием на отслаивание.

Наконец, температура была установлена на уровне (23 ± 2) °C и поддерживалась в течение 
48 часов, после чего был проведен третий тест.

Условия испытаний:
Даты испытаний			   : 25/08/04 -25/08/06 -25/08/08
Температуры испытаний 	 : (-5 ± 2) °C, (5 ± 2) °C и (23 ± 2) °C
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Результаты:
Результаты испытаний на ручное отслаивание представлены в Таблице 1 и 
проиллюстрированы на Фото 2.

Место проведения испытания Очищенная поверхность [%] Остатки пленки на раме после 
снятия

Испытания при (-5±2)°С

На алюминиевой раме 100 Нет

На ПВХ-раме 100 Нет

На стыке 100 Нет

На стекле 100 Нет

Испытания при (5±2)°С

На алюминиевой раме 100 Нет

На ПВХ-раме 100 Нет

На стыке 100 Нет

На стекле 100 Нет

Испытания при (23±2)°С

На алюминиевой раме 100 Нет

На ПВХ-раме 100 Нет

В месте соединения 100 Нет

На стекле 100 Нет

ТАБЛИЦА 1
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ФОТО 1

ФОТО 2


