
Отчёт об испытаниях № 16973B

Спонсор

Компания Хевадекс бвба
Альфонс Брэкманлаан 237A
9040 Синт-Амандсберг
Бельгия

Строительная продукция и торговое наименование

Распыляемое техническое покрытие на водной основе BLOWERPROOF LIQUID

Суть испытания

EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 Испытания на определение реакции на огонь. Воспламеняемость 
строительных изделий, подвергаемых прямому отражению пламени. Часть 2. Испытание с 
применением одного источника пламени (EN ISO 11925-2:2010/AC:2011) -  
время воздействия пламени: 30 с.

Обобщение результатов

Распространение пламени Fs (мм) < 150

Возгорание фильтровальной бумаги Нет
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+02 ‘00’

Барт Сетте (Подпись) 
Генеральный директор 
10.07.2017 г. 16:09:43 
+02 ‘00’

ПОДПИСАНО УТВЕРДИЛ

Отчёт состоит из 6 страниц.

Данный документ является оригинальной версией этого отчёта об испытаниях и составлен на английском языке.
Данный отчёт можно использовать в публикациях исключительно буквально и в полном объёме. - Для публикации 
определённых текстов, в которых упоминается этот отчёт, необходимо заранее получить разрешение нашей компании.
Подлинность электронных подписей подтверждается Belgium Root CA.



1.	 ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ

2.	 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 Испытания на определение реакции на огонь. Воспламеняемость строительных 
изделий, подвергаемых прямому отражению пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника 
пламени. Время воздействия пламени - 30 с.

Не наблюдалось никаких отклонений от технических условий, содержащихся в стандарте испытаний.
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Дата получения образцов для испытаний : 29.11.2014 г.

Идентификация образцов : Местоположение 
продукта

Синт-Амандсберг

Дата производства 
продукта

11.10.2014 г.

Идентификация 4111010

Отбор проб выполнил(-а) : Спонсор (г-н Герман Ван Дамм)

Дата отбора проб : 29.11.2014 г.

Наименование спонсора : Компания Хевадекс бвба
Альфонс Брекманлаан 237A, 9040 Синт-Амандсберг, 
Бельгия

Наименование производителя/поставщика : Компания Хевадекс бвба
Альфонс Брекманлаан 237A, 9040 Синт-Амандсберг, 
Бельгия

Торговое наименование : BLOWERPROOF LIQUI
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Номинальные значения
BLOWERPROOF LIQUID
Тип продукта Испытуемый продукт представляет собой 

распыляемое техническое покрытие на водной 
основе, содержащее <1% пигментов.

Производитель Компания Хевадекс бвба
Плотность (во влажном состоянии) (кг/л) 1,15-1,25
Использование антипиренов Нет
Цвет Синий (жидкость); чёрный (засохшая плёнка)
Монтаж и крепление
Основание
Тип продукта Панель из силиката кальция
Толщина 12

Плотность 870

Фиксация лака

Способ применения Продукт BLOWERPROOF LIQUID распылили на 
подложку.

Количество слоёв 1

Описание испытуемого продукта:

Данное описание основано на предоставленной спонсором информации.

Монтаж и крепление:
Продукт испытывался в подвешенном состоянии.
Кондиционирование согласно EN 13238, § 4.3 в течение установленного периода времени.
Начало кондиционирования 01.12.2014 г.
Конец кондиционирования 15.12.2014 г.



2.	 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
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Дата испытания : 15.12.2014 г.

a) Результаты испытаний

а.1) Воздействие на поверхность

Место воздействия пламени:

• Осевая линия образца на 40 мм выше нижней кромки (см. Рисунок 9 стандарта)

Результаты испытаний

Наблюдения

(1) Карбонизация на высоте пламени

Образец № 1 2 3 4 5 6

Зажигание (да/нет) да да да да да да

Кончик пламени достигает отметки измерения на 
150 мм выше точки воздействия пламени за 60 с 
(да/нет)

нет нет нет нет нет нет

Момент появления (с) - - - - - -

Максимальное распространение пламени (мм) 30 25 25 30 30 25

Возгорание фильтровальной бумаги (да/нет) нет нет нет нет нет нет

Образец № 1 2 3 4 5 6

Описание физических свойств материала (1) (1) (1) (1) (1) (1)



а.2) Воздействие на кромки

Место воздействия пламени:

• В средней точке нижней кромки испытуемого образца (см. Рисунок 5 стандарта).

Результаты испытаний

Наблюдения

(1) Карбонизация на высоте пламени

Образец № 1 2 3 4 5 6

Зажигание (да/нет) да да да да да да

Кончик пламени достигает отметки измерения на 
150 мм выше точки воздействия пламени за 60 с 
(да/нет)

нет нет нет нет нет нет

Момент появления (с) - - - - - -

Максимальное распространение пламени (мм) 40 30 35 30 40 30

Возгорание фильтровальной бумаги (да/нет) нет нет нет нет нет нет

Образец № 1 2 3 4 5 6

Описание физических свойств материала (1) (1) (1) (1) (1) (1)
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Результаты испытаний относятся только к поведению испытуемых образцов материала в конкретных условиях 
испытаний. Они не являются единственным критерием для оценки потенциальной пожарной опасности 
используемого материала.

Результаты испытаний действительны только для образцов продукта в состоянии при проведении испытаний.

В соответствии со стандартом EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 получены следующие результаты испытаний:

b) Краткие результаты испытаний

c) Погрешность измерения

Что касается точности метода испытаний, в настоящее время в нашем распоряжении имеется недостаточно 
информации, чтобы сделать обоснованное заявление о погрешности измерений. Погрешность результатов 
испытаний для данного отчёта об испытаниях описана в Приложении А к стандарту испытаний.

Поскольку данное приложение распространяется исключительно на типовые изделия, и в настоящее время 
мы знаем, что на погрешность может повлиять вид испытуемого изделия, значения в Приложении А могут 
дать лишь представление о фактической погрешности испытаний, описанных в данном отчёте.
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Распространение пламени Fs (мм) < 150

Возгорание фильтровальной бумаги Нет


