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BLOWERPROOF® LIQUID и 
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH

Герметичность - пароизоляция - радонозащитная мембрана
NSAI Agrément (Ирландский сертификационный совет) назначен правительством для проведения 

технической экспертизы по европейским требованиям.
Сертификаты NSAI Agrément подтверждают, что сертифицированная продукция является «пригодным 

материалом» для использования по назначению на строительных объектах в Ирландии и в соответствии со 
Строительными нормами в редакции 1997 года с последующими изменениями и дополнениями.

Получателям рекомендуется удостовериться, не отозван ли данный сертификат, либо его заменили более поздним 
сертификатом, обратившись в NSAI Agrément, NSAI, Сантри, Дублин 9 или через веб-сайт www.nsai.ie

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данный сертификат выдан в отношении:

Продукта BLOWERPROOF® LIQUID - герметичной мембраны, 
наносимой распылением или валиком, которая также может 
выполнять функции пароизоляции и радонозащитной мембраны.

BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH - это версия продукта, которая 
наносится кистью и содержит предварительно смешанные 
стекловолокна для обеспечения дополнительной прочности и 
эластичности. Этот продукт также обеспечивает герметичность 
и пароизоляцию, но не подходит для использования в качестве 
защиты от радона.

Оба продукта BLOWERPROOF® LIQUID и BRUSH не содержат 
растворителей, являются водорастворимыми покрытиями на 
основе полимеров, которые при высыхании образуют эластичную 
мембрану. 

По мнению NSAI, продукты BLOWERPROOF® LIQUID и BRUSH, 
описанные в данном сертификате, соответствуют требованиям 
Строительных норм 1997 года с последующими изменениями и 
дополнениями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукты BLOWERPROOF® LIQUID и BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH 
используются для обеспечения герметичности и пароизоляции 
зданий/строительных конструкций путём нанесения кистью, 
валиком или распылением (с помощью аппарата безвоздушного 
распыления) на строительные швы или стены в зависимости от 
спецификации и проекта.

Продукт BLOWERPROOF® LIQUID также используется для защиты 
от проникновения радона в здание.



ПРОИЗВОДСТВО И МАРКЕТИНГ
Компания Хевадекс бвба
Спиннерслаан 6
9160 Локерен, Бельгия
Тел.: +32 9 348 31 00
Эл. почта: info@hevadex.be
Вебсайт: www.hevadex.com

ПРОДУКЦИЯ ПРОДАЁТСЯ И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ИРЛАНДИИ
Компанией Blowerproof Ireland.
2 Чарви Лейн,
Коммонз,
Ко. Виклоу,
A67XW92.
Тел.: (0404) 61901
Эл. почта: info@blowerproof.ie

Единственная сертифицированная компания по монтажу 
продуктов BLOWERPROOF® в качестве радонозащитной 
мембраны:
RASCOR Ireland Ltd.
Юнит 4D, Баллилафан Бизнес Парк, Арклоу Роуд
Y25 C6T2 Гори, Ко Вексфорд
Телефон: +353 (0) 539 484 264 
ireland@rascor.com 
www.rascor.com



1.1   ОЦЕНКА
По мнению NSAI Agrément, продукты BLOWERPROOF® LIQUID и 
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH при условии их использования 
в соответствии с данным сертификатом могут соответствовать 
или способствовать выполнению требований Ирландских 
строительных норм в редакции 1997 с последующими изменениями 
и дополнениями, как указано в пункте 1.2 данного сертификата 
соответствия.

1.2   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ В РЕДАКЦИИ 1997 года с 
последующими изменениями и дополнениями

ТРЕБОВАНИЕ:

Часть D - Материалы и качество изготовления
D1 - Материалы и качество изготовления
D3 - Соответствующие материалы

Часть B - Пожаробезопасность
Часть B Том 2 - Пожаробезопасность
B3 и B8 - Распространение пожара в здании (конструкция)

Часть C - Подготовка участка и устойчивость к влаге
C 3 - Опасные вещества
C 4 - Устойчивость к атмосферным воздействиям и грунтовой 
влаге

Часть F - Вентиляция
F1- Средства вентиляции

Часть J - Теплоизлучающие приборы
J3 - Защита зданий

Часть L - Экономия топлива и энергии
L1 - Экономия топлива и энергии 

Часть первая / Сертификация 1



Часть ВТОРАЯ / Технические характеристики и контрольные данные 2

2.1   ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2.1.1   Общие сведения
Оба продукта BLOWERPROOF® LIQUID и BLOWERPROOF® LIQ-
UID BRUSH представляют собой продукты на основе водной 
дисперсии, не содержащие органических растворителей. Их 
можно наносить на основания с температурой поверхности 
> 5 и < 30°C при температуре окружающей среды также > 5 и < 
30°C. Эти температурные условия должны поддерживаться 
и во время сушки.

Оба продукта BLOWERPROOF®LIQUID и BRUSH высыхают, 
образуя гибкую эластичную мембрану с сильной адгезией 
к основанию. Подходящими основаниями являются 
бетон, кирпичная кладка, кирпич, блоки, штукатурка/
набрызг, деревянные панели, плиты ОСП, многослойная 
древесина, гипсовые плиты, фиброцементные плиты, 
плиты из силиката кальция, ленты, мембраны, алюминий, 
пенополиуретановая изоляция, изоляционные плиты 
(полиуретан, полиизоцианурат, полистирол, Роквул®), сталь 
и ПВХ.

По окончании срока службы высушенный материал можно 
утилизировать как неопасный вид отходов.

2.1.2	 BLOWERPROOF® LIQUID
BLOWERPROOF® LIQUID - это не содержащее летучих 
органических соединений покрытие на водной основе, 
которое наносится валиком, безвоздушным распылением 
или кистью и высыхает, образуя гибкую мембрану, 
которая используется для снижения неконтролируемой 
инфильтрации воздуха из здания и внутрь него. Продукт 
также можно использовать в качестве пароизоляционного 
слоя или/и в качестве элемента системы защиты здания от 
радона из грунта.

Расход при нанесении варьируется в зависимости от 
основания от 0,5 до 0,8 кг/м2 и минимум 1 кг/м2 для 
защиты от радона. Продукт выпускается в двух цветах: В 
виде жидкости синего цвета (образующей при высыхании 
мембрану чёрного цвета) и жидкости белого цвета.

2.1.3	 BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH - это не содержащее 
летучих органических соединений покрытие на водной 
основе, наносимое кистью, которое при высыхании 
образует эластичную мембрану, используемую для 
снижения неконтролируемой инфильтрации воздуха из 
здания или внутрь него, а также для выполнения функции 
пароизоляционного слоя.

В состав продукта входят предварительно смешанные 
стекловолокна, которые обеспечивают дополнительную 
прочность и эластичность отверждённой мембраны. 
Продукт подходит для применения в местах, где могут 
образовываться пустоты, в местах соединения стен или 
на стыках между разнородными материалами, например, 
между стеной и уплотнительными лентами (у оконных рам 
и т.д.). 

Расход варьируется в зависимости от основания от 0,5 до 
0,8 кг/м2. Этот продукт также выпускается в двух цветах: В 
виде жидкости синего цвета (образующей при высыхании 
мембрану чёрного цвета) и жидкости белого цвета.

2.1.4	 Вспомогательные изделия
Следующие вспомогательные изделия обычно 
используются с системой BLOWERPROOF®, но не входят в 
область применения данного сертификата:

•	 BLOWERPROOF® BUTYTAPE (самоклеящаяся лента).
•	 Грунтовка PRIMER 46 (грунтовка для BLOWERPROOF® 

BUTYTAPE
•	 Грунтовка PRIMER 43: Грунтовка для нанесения на 

минеральные поверхности, на гипсовые плиты, а 
также при температуре > 25°C.

•	 Грунтовка PRIMER 52: грунтовка для повышения 
адгезии продуктов на основе штукатурки или цемента 
к BLOWERPROOF®.

•	 Безусадочный раствор для заполнения зазоров/
безусадочная полиуретановая пена.

•	 Вакуумный насос.
•	 Валики и кисти с высоким ворсом
•	 Малярный скотч

2.2	 ПРОИЗВОДСТВО
Продукты BLOWERPROOF® LIQUID и BLOWERPROOF® LIQUID 
BRUSH на водной основе производятся обычным процессом 
порционного смешивания. Продукты упаковываются и 
доставляются на место уже готовыми к использованию, не 
требуя дополнительных химикатов.

Система менеджмента компании ХЕВАДЕКС прошла оценку 
и регистрацию и признана соответствующей требованиям 
стандарта ISO EN 9001[1] компанией Bureau Veritas Certifica-
tion (сертификат BE10378-1)

2.3	 ДОСТАВКА, ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА
Продукт BLOWERPROOF® LIQUID поставляется на объект в 
10-килограммовых ведрах на поддонах, максимум 44 ведра 
на поддоне. Тара других размеров доступна по запросу. 
Продукт BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH поставляется на 
объект в 5-килограммовых ведрах на поддонах, максимум 
96 ведра на поддоне или в картриджах объёмом 310 мл. 
Тара других размеров доступна по запросу.

На каждое ведро наклеивается этикетка с названием 
продукта, массой упаковки, названием компании, номером 
партии и инструкции по применению/нанесению.



Продукт следует хранить при температуре от 5 до 20°C в 
сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. При 
хранении в закрытой таре в соответствии с инструкциями 
владельца сертификата продукт имеет срок годности 
12 месяцев с даты производства. Используемую тару 
необходимо герметично закрыть путём сильного нажатия 
на центр крышки, чтобы выпустить воздух. Запрещается 
использовать продукты из повреждённых или разбитых 
контейнеров.

Владелец сертификата принимает на себя ответственность 
за классификацию и маркировку продукции в соответствии 
с регламентом CLP (EC) № 1272/2008[2]. Перед применением 
продукции пользователи должны ознакомиться с 
соответствующими паспортами на продукты от владельцев 
сертификатов.

2.4	 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА
2.4.1	 Техника безопасности при применении продукта
Перед применение продуктов BLOWERPROOF® LIQUID и 
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH следует ознакомиться с 
паспортами безопасности на материалы, выпущенными 
владельцем сертификата. В целях соответствия 
требованиям закона Об охране труда и технике безопасности 
на производстве (Safety, Health and Welfare at Work Act[3] при 
использовании этих продуктов следует использовать СИЗ 
во избежание прямого контакта с кожей и глазами. Такие 
продукты строительного назначения необходимо наносить 
только в хорошо проветриваемых помещениях. Кроме того, 
при нанесении продукта BLOWERPROOF® LIQUID с помощью 
аппарата безвоздушного распыления следует использовать 
СИЗ, включая маску для рта. К нанесению продуктов 
BLOWERPROOF® LIQUID и BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH 
допускаются только монтажники, прошедшие обучение у 
владельца сертификата и владеющие навыками нанесения 
продукта в соответствии с данным сертификатом и 
руководствами по применению от владельца сертификата.

2.4.2	 Осмотр и подготовка объекта
Перед началом работ монтажник должен убедиться, что 
объект должным образом обследован и подходит для 
нанесения продукта. Такое обследование необходимо 
проводить по документации BLOWERPROOF® Site Survey. 
Также оператор по нанесению продукта BLOWERPROOF® 
перед началом работ должен заполнить данные по 
нанесению продукта с указанием требований к материалам, 
оборудованию, требований по технике безопасности и 
проверке документов.

Успешное нанесение продукта зависит от тщательной 
подготовки основания, включая следующее:

•   Любые скопления стоячей воды, пыль и свободные 
частицы необходимо удалить с помощью пылесоса. BLOW-
ERPROOF® LIQUID (BRUSH) можно наносить на влажные/
мокрые поверхности, но любые такие поверхности 
необходимо высушить вручную в порядке, описанном в 
руководствах по применению от владельцев сертификатов. 
Требуемая температура окружающей среды и поверхности 
основания во время нанесения и сушки: от 5 до 30°C. 
Температуру основания нужно контролировать с помощью 
измерителя температуры поверхности.

•	 Любые отверстия и зазоры размером более 2 
мм необходимо заполнить безусадочным раствором 
для заполнения зазоров, безусадочной полиуретановой 
пеной или тиксотропным герметиком BLOWERPROOF® 
LIQUID BRUSH (только для зазоров размером до 5 мм). 
При использовании полиуретановой пены для заполнения 
зазоров излишки перед нанесением BLOWERPROOF® 
можно удалить.

2.4.3	 Подвижные швы и нетиповые области применения
Для всех случаев применения возможного движения 
сопрягаемых элементов после монтажа, например,в 
деревянных конструкциях крыш и фундаментов зданий (в 
результате оседания), требуется следующая дополнительная 
подготовка. Продукт BLOWERPROOF® BUTYTAPE наносится 
на шов, который затем покрывается BLOWERPROOF® 
LIQUID. Для обеспечения оптимальной адгезии BLOWER-
PROOF®BUTYTAPE сначала следует нанести грунтовку 
PRIMER 46 распылением под низким давлением, валиком 
или кистью и дать высохнуть (время сушки зависит от 
условий окружающей среды и обычно составляет 12-24 
часа) перед нанесением BLOWERPROOF® BUTYTAPE. После 
нанесения ленту прокатывают прижимным валиком, чтобы 
обеспечить её надёжное сцепление с основанием.

2.4.4	 Нанесение продукта
Применение/нанесение продуктов Blowerproof® должны 
осуществлять операторы по нанесению продукта, 
одобренные и обученные владельцем сертификата.
По мере выполнения работ заполняется контрольный 
список монтажных работ, в котором фиксируются сведения 
о нанесении, включая предварительные проверки (условия 
на объекте: температура поверхности и окружающей среды, 
влажность и т.д.), проверки материалов (включая площадь 
нанесения, толщину, номер партии продукта и т.д.) и общие 
сведения о монтаже, включая указание конструкций, 
подлежащих покрытию, используемые продукты, принятые 
меры предосторожности и т.д.

2.4.4.1	 Применение продукта BLOWERPROOF® LIQUID - 
Общие сведения
Продукт BLOWERPROOF® LIQUID прошёл оценку для 
следующих областей применения

•	 В качестве воздухонепроницаемой мембраны
•	 В качестве пароизоляционного слоя
•	 В качестве радонозащитной мембраны

После вскрытия содержимое ведра с BLOWERPROOF® LIQ-
UID следует перемешать до однородной консистенции с 
помощью ручного лопастного миксера на низкой скорости. 
Продукт наносится с помощью аппарата безвоздушного 
распыления (Graco/Airlessco Sprayer или аналогичного 
аппарата) либо валиком или кистью с длинным ворсом, 
подходящими для нанесения акриловых красок на водной 
основе.



BLOWERPROOF® LIQUID наносится в два слоя: общий 
минимальный расход должен составлять не менее 0,5 
кг/м2 или 400 мкм (мин. толщина), что проверяется 
толщиномером (см. пункт 2.4 6).

Примечание: При использовании BLOWERPROOF® LIQUID 
в качестве радонозащитной мембраны расход должен 
составлять не менее 1,0 кг/м2 (при минимальной толщине 
плёнки 830 мкм).

В процессе высыхания эмульсия BLOWERPROOF® LIQ-
UID изменяет цвет с синего на чёрный. Перед нанесением 
окончательного финишного покрытия необходимо 
выдержать не менее пяти дней.

BLOWERPROOF® LIQUID также выпускается белого цвета. 
Этот тип продукта не меняет цвет при высыхании. Таким 
образом, минимальное время сушки должно составлять 5 
дней в зависимости от влажности, (отсутствия вентиляции) 
и температуры поверхности (исходя из толщины влажного 
слоя (WLT) в пределах от 0,5 до 1 кг/м2).

Второй слой наносится после того, как первый слой 
высохнет на ощупь. Второй слой наносится не позднее чем 
через 5 дней после нанесения первого слоя.

При использовании аппарата безвоздушного распыления 
для нанесения BLOWERPROOF® LIQUID продукт следует 
распылять на расстоянии 20-30 см от поверхности и 
под углом 90° к поверхности, чтобы минимизировать 
избыточное распыление.	 (Локальная) толщина слоя не 
должна превышать 1500 мкм.

Окончательную толщину наносимого слоя необходимо 
проверять с помощью толщиномера влажной плёнки для 
каждого слоя, чтобы обеспечить минимальную толщину 
всего покрытия не менее 400 мкм (или 830 мкм в случае 
радонозащитных покрытий).

Продукт необходимо наносить на площадь, достаточную 
для перекрытия накрывочного штукатурного слоя или 
набрызга на 50 мм и не менее чем на 50 мм поверх слоя 
гидроизоляции на уровне земли.

2.4.4.2	 Применение продукта BLOWERPROOF® LIQUID 
BRUSH - Общие сведения	
Продукт BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH оценивался для 
следующих областей применения:

•	 В качестве воздухонепроницаемой мембраны
•	 В качестве пароизоляционного слоя

Продукт BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH не требует 
перемешивания перед нанесением. Этот продукт 
необходимо наносить плоской кистью с синтетической 
щетиной. Расход должен составлять от 0,5 до 1 кг/м2 для 
получения конечной толщины в пределах от 400 до 830 
мкм (что соответствует толщине сухой плёнки в пределах 
240/500 мкм) по показаниям толщиномера (см. пункт 2.4.6). 
Продукт необходимо наносить мазками, а не в технике 
покраски, чтобы получить сплошную мембрану на 
основании. С этой целью продукт зачерпывается из ведра и 

размазывается по поверхности основания для заполнения 
всех пустот основания. Как и для продукта BLOWERPROOF® 
LIQUID следует избегать локальной толщины слоя > 1500 
мкм.

Продукт необходимо наносить на площадь, достаточную 
для перекрытия накрывочного штукатурного слоя или 
набрызга на 50 мм и не менее чем на 50 мм поверх слоя 
гидроизоляции на уровне земли.

Время отверждения аналогично времени отверждения 
BLOWERPROOF® LIQUID: после полного высыхания продукт 
становится чёрным. Продукт BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH 
также выпускается в белом цвете при продолжительности 
отверждения 5 дней, исходя из толщины нанесения/расхода 
влажного слоя в пределах от 0,5 до 1,0 кг/м2.

2.4.5.	 Общие положения техники безопасности
При использовании продуктов BLOWERPROOF® LIQUID 
или BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH необходимо учитывать 
следующие моменты/положения техники безопасности.

•	 BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH не следует наносить 
на основание, находящееся под испытательным 
давлением. Проверку воздухонепроницаемости 
давлением необходимо проводить только после 
полного отверждения продукта.

•	 Эмульсия BLOWERPROOF® LIQUID прошла оценку и 
признана пригодной для использования в качестве 
антирадоновой защиты. При этом разновидность 
эмульсии, предназначенная для нанесения кистью 
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH не пригодна для 
использования в качестве антирадоновой защиты.

•	 Эти продукты не пригодны для нанесения на 
загрязнённые, рыхлые или пыльные основания, 
а также на основания, покрытые скоплениями 
стоячей воды.

•	 Эти продукты не следует использовать для 
заполнения швов и отверстий размером > 5 мм. 
Такие швы необходимо заполнить безусадочным 
раствором для заполнения зазоров или безусадочной 
полиуретановой пеной перед нанесением продуктов 
BLOWERPROOF®.

•	 Продукты BLOWERPROOF® нельзя разбавлять водой 
или растворителями, а также следует избегать их 
контакта с жидкостями во время сушки.

•	 Тару с продуктами BLOWERPROOF® необходимо 
хранить закрытой в периоды неиспользования 
продуктов.

•	 Для сушки продуктов запрещается использовать 
источники тепла, устанавливаемые на близком 
расстоянии от нанесённых покрытий.

•	 В случае повреждения покрытия BLOWER-
PROOF® после высыхания повреждённый участок 
можно восстановить путём шлифовки и очистки 
поверхности покрытия водой и безворсовой тканью 
и повторного нанесения дополнительного слоя 
продукта.

•	 При использовании продуктов BLOWERPROOF® 
для ремонта жилых помещений следует 
руководствоваться рекомендациями SR54[19].



2.4.6.	 Измерение толщины
Толщину нанесённых продуктов BLOWERPROOF® 
необходимо проверять с помощью толщиномера 
влажной плёнки для каждого слоя, чтобы обеспечить 
окончательную минимальную толщину всего покрытия 
не менее 400 мкм (830 мкм для радонозащитных 
покрытий). Это соответствует окончательной 
толщине отверждённого слоя в 240 мкм (500 мкм для 
радонозащитных покрытий).

 
Рисунок 1: Толщиномер для измерения толщины 
влажной плёнки

Для этого используется толщиномер влажной плёнки 
(см. рис. 1):

•	 Определите ровные и гладкие участки/места 
основания, покрытые продуктом BLOWERPROOF®.

•	 Выберите соответствующую сторону 
толщиномера для измерения толщины в пределах 
400-1000 мкм.

•	 Прижмите соответствующую сторону 
толщиномера к влажной плёнке сразу после 
нанесения.

•	 Затем следует убрать толщиномер и осмотреть 
нижнюю часть зубцов гребенки.

•	 Последний смоченный краской зубец 
соответствует толщине влажной плёнки, 
оставшейся на данном зубце.

•	 Измерение толщины необходимо провести 
несколько раз, чтобы выполнить ряд выборочных 
проверок - по крайней мере, по одному замеру на 
каждом из участков площадью 5 м2 покрытия.

•	 После использования толщиномер следует 
промыть водой.

Окончательную толщину нанесённой отверждённой 
плёнки можно проверить и подтвердить с помощью 
толщиномера сухой плёнки, представленного на рисунке 
2, с дополнительным нанесением продукта в случае 
недостижения минимального значения толщины. 

 
Рисунок 2: Толщиномер измерения толщины сухой 
плёнки

Окончательные результаты измерений необходимо 
заносить в лист проверки нанесения продукта BLOWER-
PROOF®. Монтажник также должен записать среднюю 
толщину покрытия в акте монтажа BLOWERPROOF® 
наряду с указанием следующих данных:

•	 Сведения о монтажнике (компании и операторе 
по нанесению покрытия)

•	 Сведения о продукте (использованном продукте)
•	 Данные об объекте нанесения покрытия (тип 

здания, площадь участков нанесения покрытия, 
количество использованного продукта, средняя 
достигнутая глубина и т.д.).

•	 Дата нанесения покрытия и подпись монтажника.
•	 Один экземпляр акта монтажа BLOWER-

PROOF® вручается домовладельцу (основному 
подрядчику по завершении монтажа), тогда 
как второй экземпляр остаётся у монтажника в 
качестве записи о нанесении покрытия.

2.4.7.	 Особые инструкции по применению
Ниже приведены рекомендации по применению в 
зависимости от специфики использования отдельных 
продуктов.

2.4.7.1.	 Нанесение на внутренние стены
Данные инструкции регламентируют нанесение продукта 
BLOWERPROOF® в качестве воздухонепроницаемого 
и/или пароизоляционного слоя на внутреннюю 
поверхность - в случае нанесения изоляции на внешнюю 
поверхность таких стен (т.е. полых стен). Под внутренней 
стеной в данном документе понимается внутренняя 
поверхность внешней стены по периметру здания.



Рисунок 3: Нанесение продукта BLOWERPROOF® на 
стены.

•	 BLOWERPROOF® LIQUID наносится распылением 
и/или валиком на внутреннюю поверхность 
кирпичных стен (см. рис. 3) с учётом общих 
рекомендаций по нанесению данного продукта. 
Для достижения требуемой минимальной 
толщины покрытия может потребоваться 
выполнение нескольких проходов.

•	 После отверждения гипсовые плиты можно 
крепить к слою BLOWERPROOF® с помощью 
типовой методики точечного нанесения с 
применением грунтовки PRIMER 52, см. рис. 4. По 
согласованию с владельцем сертификата можно 
использовать альтернативные варианты отделки.

1-	 Бетонные блоки
2-	 Изоляция
3-	 ГРУНТОВКА PRIMER 43
4-	 BLOWERPROOF® LIQUID
5-	 ГРУНТОВКА PRIMER 52
6-	 Точечное нанесение
7-	 Гипсокартон.

Рисунок 4. Установка гипсовой плиты после нанесения и 
отверждения системы BLOWERPROOF®.

 
2.4.7.2.   Нанесение на внешнюю поверхность внутренней 
стены.
Данные инструкции регламентируют нанесение продукта 
BLOWERPROOF® в качестве воздухонепроницаемого и/
или пароизоляционного слоя на внешнюю поверхность 
внутренних стен (до монтажа теплоизоляционных 
панелей и фасадной системы). Под внутренней стеной в 
данном документе понимается внутренняя поверхность 
внешней стены по периметру здания.

•	 BLOWERPROOF® LIQUID наносится распылением 
и/или валиком в два слоя (при этом первый слой 
должен полностью высохнуть перед нанесением 
второго слоя) на внешнюю поверхность 
кирпичных стен с учётом общих рекомендаций по 
нанесению данного продукта.

•	 После высыхания изоляционные плиты крепятся 
к слою BLOWERPROOF® с помощью клея или 
анкеров. Для выбора подходящих анкеров 
следует обратиться к владельцу сертификата.

Примечание: Продукт BLOWERPROOF® всегда 
необходимо устанавливать/наносить на тёплую сторону 
изоляционного слоя.
При использовании продуктов BLOWERPROOF® для 
этих целей необходимо учитывать требования к 
противопожарным барьерам и прочие соответствующие 
требования раздела 3 TGD к части В Строительных 
норм и правил в редакции 1997 года с последующими 
изменениями и дополнениями.

2.4.7.3.	 Нанесение на проходки и опоры.
Перед нанесением продукта BLOWERPROOF® LIQ-
UID BRUSH на проходки (например, вокруг труб) и 
опоры на поверхность стены вокруг трубы наносится 
расширяющаяся полиуретановая пена, которую после 
затвердевания необходимо обрезать заподлицо с 
поверхностью основания. Затем продукт BLOWER-
PROOF® LIQUID BRUSH наносится в два слоя, при этом 
первый слой должен полностью высохнуть перед 
нанесением второго слоя. См. рисунок 5.

Любой воздуховод/трубопровод, проходящий 
через противопожарный барьер, должен обладать 
соответствующими огнезащитными свойствами в 
соответствии с требованиями раздела 3.3 TDG B 2006 и 
3.7 TDG B Том 2 2017 Ирландских строительных норм.



2.4.7.4.	 Воздухонепроницаемость соединений 
между полом и стеной.
При использовании распыляемой или наносимой 
вручную (воздухонепроницаемой) штукатурки в качестве 
финишного покрытия на внутреннюю поверхность 
внутренних стен для нанесения на стыки между полом 
и стеной следует использовать общие рекомендации по 
нанесению продуктов BLOWERPROOF® LIQUID и BLOWER-
PROOF® LIQUID BRUSH. См. рисунок 7.
 

Рисунок 6: Нанесение продукта BLOWERPROOF® на 
соединение между стеной и потолком.

Любые выступающие элементы слоя гидроизоляции 
перекрытия первого этажа нужно обрезать вровень 
со стеной. При этом BLOWERPROOF® LIQUID (BRUSH) 
можно наносить на влажные поверхности после 
предварительного удаления с них скоплений стоячей 
воды.

Любые зазоры размером более 5 мм (в том числе вокруг 
стыков, труб, кабелей, воздуховодов, балок и любых 
прочих проёмов) необходимо заполнить безусадочным 
раствором или безусадочной полиуретановой пеной.

Продукт BLOWERPROOF® необходимо наносить на 
площадь, достаточную для перекрытия накрывочного 
штукатурного слоя или набрызга на 50 мм и не менее 
чем на 50 мм поверх слоя гидроизоляции на уровне 
земли. Если BLOWERPROOF® используется только для 
соединения пола со стеной воздухонепроницаемость 
обеспечивается сочетанием BLOWERPROOF® с 
напыляемым или наносимым вручную позднее 
обрызгом с минимальным перекрытием не менее 
50 мм. При соединении внутренних стен с внешними 
периметровыми стенами необходимо поддерживать 
минимальное перекрытие шириной не менее 500 мм.
 
 

Рисунок 5: Нанесение продукта BLOWERPROOF® на 
трубную проходку.

BLOWERPROOF® LIQUID следует наносить с помощью 
вакуумного насоса или валика для больших площадей 
покрытия.
Затем продукт BLOWERPROOF® LIQUID (BRUSH) 
наносится в два слоя, при этом первый слой должен 
полностью высохнуть перед нанесением второго слоя.
 

Рисунок 7: Нанесение продукта BLOWERPROOF® на 
соединения между перекрытием и стеной.

2.4.7.5.	 Воздухонепроницаемость соединений 
стены и потолка
При использовании напыляемой или наносимой 
вручную (воздухонепроницаемой) штукатурки 
в качестве финишного покрытия на внутренней 
поверхности внешней периметровой стены зазоры 
размером более 5 мм необходимо предварительно 
заполнить безусадочным раствором или безусадочной 
полиуретановой пеной (которую после затвердевания 
нужно срезать вровень с поверхностью). После чего 
продукты BLOWERPROOF® LIQUID или BLOWERPROOF® 
LIQUID BRUSH наносятся в два слоя, при этом первый 
слой должен полностью высохнуть перед нанесением 
второго слоя. (Рисунок 6).



2.4.7.6. Воздухонепроницаемость штроб в стене
Зазоры размером более 5 мм (или 2 мм при 
использовании продукта BLOWERPROOF® LIQUID) 
необходимо заполнить безусадочным раствором или 
безусадочной полиуретановой пеной (которую после 
затвердевания нужно срезать вровень с поверхностью). 
После чего продукты BLOWERPROOF® LIQUID или BLOW-
ERPROOF® LIQUID BRUSH наносятся в два слоя, при 
этом первый слой должен полностью высохнуть перед 
нанесением второго слоя.

2.4.7.7. Воздухонепроницаемость оконных откосов
При использовании напыляемой или наносимой 
вручную (воздухонепроницаемой) штукатурки 
в качестве финишного покрытия на внутренней 
поверхности внутренней стены по периметру здания 
все зазоры размером более 5 мм вокруг оконных рам 
необходимо предварительно заполнять безусадочной 
полиуретановой пеной.

На оконные профили наклеивается малярный скотч, 
оставляя незащищённым участок рамы длиной около 
5 мм. Затем продукт BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH 
следует нанести в один слой с последующей проверкой 
сплошности покрытия. После нанесения продукта 
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH малярный скотч нужно 
немедленно удалить. (Рисунок 8).

2.4.7.8. Воздухопроницаемость
При необходимости испытания на 
воздухонепроницаемость под давлением проводятся 
в соответствии с разделом 1.5.4 TDG Ирландских 
строительных норм.

2.4.7.9. Области применения в качестве защиты от 
радона
BLOWERPROOF® LIQUID также функционирует как 
готовая к использованию бесшовная мембрана с жидким 
нанесением, которая предотвращает проникновение 
газообразного радона и может использоваться как 
элемент радонозащитной конструкции здания. Также 
следует сослаться от отчёт BRE BR 211[25]. BLOWER-
PROOF® LIQUID наносится распылением, валиком или 
кистью.

Примечание: Продукт BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH 
в качестве продукта, включённого в объём данной 
сертификации, НЕПРИГОДЕН для использования в 
качестве антирадонового барьера.

Продукт BLOWERPROOF® LIQUID пригоден для нанесения 
на твёрдые и закрытые поверхности пола и стен, такие 
как бетонные и кирпичные поверхности. Продукт BLOW-
ERPROOF® LIQUID можно наносить на изоляционные 
панели высокой плотности (из полиуретана, 
полиизоцианурата, полистирола, минераловатной 
изоляции Роквул®). Продукт BLOWERPROOF® LIQUID 
не пригоден для нанесения на утрамбованный щебень 
или грунт. См. типовые примеры применения продуктов 
Blowerproof в качестве защиты от радона на рис. 9, 10 и 
11.

Задача составителя спецификации - оценить, можно 
ли использовать BLOWERPROOF® LIQUID в качестве 

радонозащитной мембраны в каждом конкретном 
перекрытии/стене в зависимости от конструкции, чтобы 
выполнить требования TGD Часть C с учётом:
 

•	 Возведение новых зданий с использованием 
BLOWERPROOF® LIQUID, наносимого на подземные 
конструкции, что облегчает строительство 
сложных наземных сооружений и повышает 
уровень защиты от радона новых зданий.

•	 Вариант ремонта, при котором в стене 
устанавливается мембрана, которую можно 
соединить с мембраной BLOWERPROOF® LIQUID 
(для отвода радона наружу здания в соответствии 
с передовой практикой).

•	 В вариантах ремонта без монтажа мембраны 
в стене. В таких случаях ответственность за 
обеспечение общей радононепроницаемости 
здания лежит на проектировщике (назначенном 
органом сертификации) поскольку BLOWER-
PROOF® Liquid способен обеспечить защиту от 
проникновения радона ТОЛЬКО на поверхностях, 
на которых нанесён продукт.

Только компания RASCOR Ireland Ltd. имеет разрешение 
на монтаж BLOWERPROOF® в качестве радонозащитной 
мембраны.

Подготовка поверхности:
Любые скопления стоячей воды, пыль и сыпучий мусор 
необходимо удалить с помощью пылесоса. Любые 
отверстия и зазоры (в том числе в местах проходок в 
перекрытиях) необходимо заполнить безусадочным 
раствором или безусадочной полиуретановой пеной, 
благодаря чему обеспечивается возможность нанесения 
BLOWERPROOF® Liquid на сплошную и твёрдую 
поверхность. При использовании полиуретановой 
пены все излишки материала после затвердевания 
нужно срезать вровень с основанием. Грунтовка PRIM-
ER 43 предназначена для нанесения на минеральные 
поверхности, на гипсовые плиты, или при выполнении 
работ при температурах > 25°C.
 

Рисунок 8: Нанесение продукта BLOWERPROOF® на 
оконные проёмы.



Применение:
BLOWERPROOF® Liquid наносится минимум в два 
прохода/слоя для достижения общего минимального 
расхода 1 кг/м2, соответствующего толщине влажного 
слоя 830 мкм. Второй слой продукта BLOWERPROOF® 
LIQUID можно наносить, только когда первый слой 
будет сухой на ощупь. Нанесённые слои можно считать 
полностью отверждёнными только по истечении пяти 
дней. Толщину каждого нанесённого слоя необходимо 
проверять с помощью толщиномера влажной плёнки 
(см. рис. 1) или, в качестве альтернативы, общую толщину 
всех нанесённых слоёв необходимо подтвердить с 
помощью толщиномера сухой плёнки, такого как Elcom-
eter 500 (см. рис. 2).

Особое внимание следует уделять всем проходным 
отверстиям в перекрытиях и стенах, на которые 
необходимо нанести BLOWERPROOF® Liquid, обеспечивая 
равномерное нанесение BLOWERPROOF® Liquid без 
локальных превышений толщины 1500 мкм.
Продукт BLOWERPROOF® Liquid не пригоден для 
нанесения на участки, выходящие на наружные 
поверхности стен здания. На участках, где это 
необходимо, следует использовать другие подходящие 
по назначению материалы. Жидкую мембрану BLOW-
ERPROOF® Liquid необходимо накладывать внахлёст 
(ширина нахлёста должна составлять не менее 100 мм) 
на существующий слой радонозащитнй мембраны для 
получения единой сплошной герметичной мембраны. 
Необходимо связаться с владельцем сертификата для 
проверки совместимости продукта BLOWERPROOF® Liq-
uid с существующей радонозащитной мембраной, если 
это необходимо.

Перед нанесением любого финишного покрытия на слой 
BLOWERPROOF® должно пройти не менее пяти дней. В 
качестве отделки для стен подходят эластичные краски, 
напыляемая штукатурка/набрызг или гипсокартонные 
плиты, закрепляемые с помощью техники точечного 
нанесения.

Изоляционные плиты можно крепить на BLOWER-
PROOF® LIQUID с помощью клея или механических 
анкеров. В качестве чистого пола можно использовать 
самовыравнивающиеся стяжки или приклеиваемую 
плитку. При нанесении на поверхность пола слой BLOW-
ERPROOF нужно покрывать в кратчайшие сроки во 
избежание его повреждения в результате пешеходного 
потока, но с соблюдением минимального пятидневного 
срока. Также необходимо следить за тем, чтобы слой 
BLOWERPROOF® не повредился при укладке стяжки 
или иного финишного покрытия. Неэластиные краски/
покрытия не пригодны для нанесения на отверждённые 
продукты BLOWERPROOF®. При необходимости 
рекомендуется связаться с владельцем сертификата 
по поводу пригодности конкретных отделочных 
материалов.

 
2.4.8. Ремонт
Устраняйте повреждения покрытия перед закрытием 
декоративными элементами. Повреждённый участок 
можно восстановить путём неглубокой шлифовки и 
очистки поверхности покрытия водой и безворсовой 
тканью и повторного нанесения дополнительного слоя 
продукта.

Таблица 1 
Blowerproof® Liquid - Характеристики в случае использования 

в качестве защиты от радона

Толщина напылённой влажной плёнки (мкм) 0,83

Плотность (кг/л) 1.2

Расход (кг/м2) 1

Содержание твёрдых частиц по массе 0,59

Содержание твёрдого вещества в объёме 
сухой плёнки 50,8

Толщина сухой плёнки (мм) 0,5

Rrn (стойкость к радону) (с/м) 156·106

Trn (пропускание радона) (м/с) 6,4·10-9



Внешний уровень земли
Изоляция XPS (выполняется сторонней организацией)
Радонозащитный встроенный жёлоб
Радонозащитная уплотнительная лента
Изоляция EPS (выполняется сторонней организацией)
Подпорная железобетонная стена
Радонозащитный инжекционный канал (выполняется 
сертифицированным монтажником)
Радонозащитная смола AY108 (выполняется 
сертифицированным монтажником)

Грунтовка Primer 43 для бетонных поверхностей перед 
нанесением мембраны Blowerproof® Liquid
Жидкая мембрана Blowerproof®
Изолированные гипсовые плиты, закреплённые 
механическим способом в соответствии со 
спецификацией (альтернативным методом является 
точечное нанесение грунтовки Primer 52)
Отлив (выполняется сторонней организацией)
Жёсткая изоляция (выполняется сторонней 
организацией)
Стяжка (выполняется сторонней организацией)

Изоляция XPS (выполняется сторонней организацией)

Радонозащитный встроенный жёлоб

Изоляция EPS (выполняется сторонней организацией)

Жидкая мембрана Blowerproof®

Изолированные гипсовые плиты, закреплённые механическим способом в соответствии со спецификацией 
(альтернативным методом является точечное нанесение грунтовки Primer 52)
Стяжка

Жёсткая изоляция

Отлив (выполняется сторонней организацией)

Уровень внутреннего пола 

Грунтовка Primer 43 для бетонных поверхностей перед нанесением мембраны Blowerproof® Liquid

Рисунок 9: Узел устройства радоностойкой защиты в основании стены - железобетон

Рисунок 10: Нижняя часть радонозащитной мембраны на уровне земли



Подпорная стенка из бетона или кирпичной кладки

Грунтовка Primer 43 для бетонных поверхностей перед нанесением мембраны Blowerproof® Liquid

Радоностойкий инжекционная муфта (выполняется сертифицированным монтажником)

Малярный акриловый герметик

Жидкая мембрана Blowerproof®

Выход трубы из железобетонной стены

Рисунок 11: Узел проходки в железобетонной стене 



3.1	 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Системы BLOWERPROOF® Liquid и BLOWERPROOF® Liquid 
Brush пригодны для использования внутри помещений в 
качестве мембраны для снижения неконтролируемой 
инфильтрации воздуха из здания или внутрь него. 
Продукты BLOWERPROOF® также выполняют функцию 
пароизоляционной мембраны.

Продукт BLOWERPROOF® LIQUID способен предотвращать 
проникновение радона в здание в случае использования 
в порядке, описанном в данном сертификате. (Продукт 
BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH не пригоден для 
использования в качестве радонозащитной мембраны.

3.2	 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА
Продукты BLOWERPROOF® оценивались для 
использования в следующих областях применения (см. 
пункт 2.4.7 данного сертификата):

1.	 Наносится на внешнюю поверхность 
внутренней стены (до монтажа изоляционных 
панелей/фасадной системы) для создания 
воздухонепроницаемого и пароизоляционного 
слоя.

2.	 Наносится на внутреннюю поверхность внутренних 
стен в качестве воздухонепроницаемого и 
пароизоляционного слоя, когда изоляция 
наносится на внешнюю поверхность стен, т.е. 
когда полость заполняется теплоизоляционными 
шариками, жёсткими плитами и т.д. (полых стен).

3.	 Наносится на внутреннюю поверхность внутренних 
стен в качестве воздухонепроницаемого и 
пароизоляционного слоя, когда изоляция 
наносится на внешнюю поверхность таких 
стен (полых стен), а внутренняя поверхность 
отделывается изоляционной плитой.

4.	 Наносится на внутреннюю поверхность 
внутренних стен, при этом BLOWERPROOF® 
наносится на изоляцию или стену из бетонных 
блоков (с тёплой стороны изоляции) в качестве 
воздухонепроницаемого и пароизоляционного 
слоя.

5.	 Наносится на места соединения пола со 
стенами, стен с крышей и оконных рам со 
стенами, покрываемые воздухонепроницаемой 
штукатуркой соответствующей толщины.

6.	 Наносится вокруг кабельных и трубных проходок 
и опор.

7.	 Наносится непосредственно поверх 
полиуретановой распыляемой пены или 
жёстких изоляционных плит там, где требуется 
пароизоляция.

8.	 Наносится на пол и стены в качестве элемента 
защиты от радона.

9.	 Наносится на гипсовые плиты для обеспечения 
воздухонепроницаемости и пароизоляции.

 
Под внутренней стеной в данном документе понимается 
внутренняя поверхность внешней стены по периметру 
здания.

Во всех случаях нанесения отверждённую мембрану 
BLOWERPROOF® необходимо закрыть соответствующим 
финишным покрытием. Возможные варианты отделки: 
гипсовые плиты, закреплённые на мембране BLOW-
ERPROOF® с помощью техники точечного нанесения, 
изоляционные панели, закреплённые на мембране 
BLOWERPROOF®, УФ-стойкая эластичная краска, 
штукатурка, стяжка пола или закрытые внутренние 
обшивки. При возникновении сомнений необходимо 
проконсультироваться с владельцем сертификата по 
поводу совместимых отделочных материалов.

3.3	 КОНСТРУКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
•	 Перед использованием продуктов BLOWER-

PROOF® необходимо провести анализ риска 
образования конденсата.

•	 Проектировщик несёт ответственность за 
обеспечение общей защиты от радона при 
использовании продуктов BLOWERPROOF® 
в этих целях. При использовании в качестве 
защиты от проникновения газа в перекрытиях 
или над ними продукт всегда необходимо 
использовать совместно с соответствующим 
влагонепроницаемым встроенным жёлобом, 
устойчивым к воздействию радона, чтобы 
обеспечить защиту всей площади здания, 
включая полости в соответствии с требованиями 
TGD часть С Ирландских строительных норм.

•	 Здания, возводимые в зонах риска воздействия 
радона, необходимо строить в соответствии с 
рекомендациями отчёта BRE 211[4].

•	 Продукт, устойчивый к воздействию радона, 
грунтовых газов и летучих органических 
веществ, при монтаже в соответствии с данным 
сертификатом также выполняет функцию 
влагонепроницаемой мембраны для защиты 
здания от проникновения влаги из грунта.

•	 Если возможны значительные относительные 
перемещения между элементами конструкции, 
например для конструкций на деревянном 
каркасе, следует обратиться к владельцу 
сертификата.

•	 Необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию помещений в соответствии с TGD 
Часть F Строительных норм и правил в редакции 
1997 года с последующими изменениями и 
дополнениями, чтобы ограничить содержание 
влаги в воздухе.



•	 Продукты BLOWERPROOF® после полного 
отверждения способны выдерживать нагрузки, 
связанные с монтажом, ограниченным 
пешеходным движением и перемещениями 
здания, которые могут возникать в процессе 
эксплуатации здания. При этом образуемое 
покрытие могут проткнуть острыми предметами, 
поэтому покрытие необходимо защитить в 
местах его возможного повреждения.

•	 Если продукт наносится на поверхность полости, 
следует рассмотреть возможность монтажа 
защитного барьера для полости в соответствии 
с требованиями Части В строительных норм и 
правил.

•	 Наносить продукт необходимо в соответствии с 
требованиями TGD часть J Cl 2.5.6 в отношении 
расстояния между горючими материалами 
и дымоходами. При необходимости можно 
обратиться к владельцу сертификата для 
получения возможных конструктивных 
решений.

•	 Вышеуказанные критерии являются частью 
обследования, проводимого перед нанесением 
системы Blowerproof®.

•	 Проверка воздухонепроницаемости является 
обязательным требованием TGD к Части L 
Строительных норм в редакции 1997 года с 
последующими изменениями и дополнениями. 
Тестирование необходимо проводить в 
соответствии с требованиями стандарта IS EN 
ISO 9972[5] с учётом дополнительных указаний, 
приведённых в «Основном документе схемы 
проведения сертификационных испытаний 
на воздухонепроницаемость» и пункте 1.5.4 
TGD к Части L Строительных норм в редакции 
1997 года с последующими изменениями и 
дополнениями.

•	 Продукты BLOWERPROOF® доказали свою 
устойчивость к ограниченному воздействию 
ультрафиолетовых лучей, однако следует 
избегать длительного воздействия 
ультрафиолетовых лучей на нанесённые 
продукты.

•	 Использование продуктов BLOWERPROOF® для 
улучшения воздухонепроницаемости зданий 
и последующего снижения связанных с этим 
теплопотерь и экономии энергоресурсов.

•	 При разработке системы следует учитывать 
такие вопросы, как

1.	 Наличие подогрева под полом
2.	 Детализация конструкции
3.	 Осадка конструкции

•	 Вентиляционные системы на объектах с 
предполагаемым риском образования паров 
летучих органических соединений (ЛОС) и/
или метана и диоксида углерода должны 
иметь соответствующую конструкцию для 
обеспечения адекватного удаления опасных 
газов/ЛОС.

•	 Потенциальный риск для конечного 

пользователя от источника загрязнения 
грунтовыми газами или парами определяется 
с помощью концептуальной модели объекта 
и обычно включает в себя систему защиты, 
состоящую из нескольких разных уровней. 
Проектировщик должен предусмотреть 
разные уровни защиты, включая пассивную 
вентиляцию, устройство перекрытий и монтаж 
радонозащитных барьеров.

•	 Система защиты от радона Blowerproof 
может включать в себя устанавливаемый 
ниже уровня пола отстойник или отстойники, 
которые впоследствии можно преобразовать 
в систему активного контроля с помощью 
соответствующих вентиляторов. 



4.1	 ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАРЕ
Продукт BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH, нанесённый на 
панель из силиката кальция толщиной 12 мм и плотностью 
870 кг/м3, при испытаниях в соответствии с EN ISO 11925-
2[6] показал характеристики, соответствующие классу Е 
пожаробезопасности в соответствии с I.S EN 13501-1[7].

При испытаниях в соответствии с EN ISO 11925-2[6], 
EN13823[8] и классификацией в соответствии с EN 13501-
1[7] образец, состоящий из одного слоя BLOWERPROOF® 
LIQUID, нанесённого с расходом 743 г/м2 на панель из 
силиката кальция толщиной 12 мм получил класс C-s1-
Do.

Оба продукта BLOWERPROOF® LIQUID и BLOWERPROOF® 
LIQUID BRUSH продемонстрировали соответствие 
требованиям к препятствованию распространению 
пламени при проведении испытаний в соответствии с 
I.S. EN ISO 11925-2[6].

4.2	 ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Воздухонепроницаемость соединений между 
нанесённой мембраной BLOWERPROOF® LIQUID и 
типовыми прилегающими материалами проверялась 
в соответствии с I.S EN 12114[9]. Такие соединения 
включали в себя соединение с мембраной из EPDM, 
бетоном и жёсткими деревянными панелями (ОСП) 
и продемонстрировали соответствие требованиям к 
воздухонепроницаемости строительных соединений 
класса A в соответствии с I.S. EN 12114[8] (< 0,1 [м3/
(хм2) в соответствии со спецификациями Института 
пассивного дома. См. таблицу 2 для получения 
подробной информации.

Продукты BLOWERPROOF® Liquid и BLOWERPROOF® Liq-
uid также оценивались на предмет их долговечности 
и непрерывного срока эксплуатации. Оценка 
воздухонепроницаемости наружной оболочки здания не 
выявила признаков старения.

4.3	 СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА
Полимерные эмульсии BLOWERPROOF® LIQUID и BLOW-
ERPROOF® LIQUID BRUSH испытывались на коэффициент 
сопротивления диффузии водяного пара в соответствии 
с I.S. EN ISO 12572[10].

В результате проведённых испытаний получено 
значение p (коэффициента сопротивления диффузии 
водяного пара) для эмульсии BLOWERPROOF® Liquid, 
равное 76584, и для эмульсии BLOWERPROOF® Liquid 
Brush, равное 35967. См. таблицу 3.

4.4	 УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДОНА
Продукт BLOWERPROOF® LIQUID при испытании в 
соответствии с аккредитованным методом испытаний 
K124/02/95[11] достиг коэффициента диффузии радона 
D (3,3±0,3)·10-12 м2/с (при испытании с источником 
радона - стабильной концентрацией 45,8 +/- 1,1 МБк/м3), 
см. таблицу 3.

4.5	 ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усталостное перемещение
Оба продукта BLOWERPROOF® Liquid и BLOWER-
PROOF® Liquid Brush испытывались на сопротивление 
усталостному перемещению в соответствии с EOTA 
TR008[13]. См. таблицу 3.

Предел прочности на разрыв
Полимерные эмульсии BLOWERPROOF® Liquid и BLOW-
ERPROOF® LIQUID BRUSH испытывались на предел 
прочности на разрыв и относительное удлинение после 
теплового и УФ-старения в соответствии с I.S. EN ISO 527-
3[14] и BS 2782-3[15] Метод 326 E. См. Таблицу 3.

4.6	 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Оба продукта BLOWERPROOF® Liquid и BLOWERPROOF® 
Liquid Brush испытывались на водонепроницаемость в 
соответствии с EN 14891[16]. См. таблицу 3.

Таблица 2 
Обзор результатов измерений воздухонепроницаемости.

Соединение/ граница раздела

Значение
(м3/(гм2) при 50 Па)

Liquid Liquid 
Brush

Мембрана-мембрана 0,02 0,04

Мембрана-ОСП 0,03 0,02

Мембрана-бетон 0,01 0,06

Воздухонепроницаемость системы: изоляционные панели 
крепятся к и через покрытие Blowerproof®, нанесённое на 
стену из бетонных блоков.

Основание Бетонные блоки

Наносимая мембрана Blowerproof® Liquid

Изоляционные панели, 
устанавливаемые на мембране

80 мм Роквул®
панели Rocksate Duo 
Plus

Строительный раствор REDArt™ Capa 
Casa, наносимый между бетонными 
блоками и мембраной Blowerproof®

Да Нет

Значение
(м3/(гм2) при 50 Па)

Без применения анкеров 0,019 0,013

Результаты утечки 
воздуха (на анкер)

Анкеры Ejot DH +0,001 -

Rawlplug® R-TFIX-8S анкеры +0,001 +0,000

Анкеры Ejot H2 - +0,003

Анкеры Ejotherm STR U 2G - +0,001



4.7	 ИСПЫТАНИЯ НА АДГЕЗИЮ
Испытания на адгезию (без выдержки и с выдержкой) 
проводились для эмульсий BLOWERPROOF® Liquid и 
BLOWERPROOF® Liquid Brush в соответствии с I.S. EN ISO 
4624[17].
Испытания на адгезию проводились на следующих 
типах оснований:

•	 глиняные кирпичи (в сухом и влажном 
состояниях);

•	 бетон (в сухом и влажном состояниях)
•	 силикатные известковые кирпичи (в сухом и 

влажном состояниях)
•	 спрессованная древесина
•	 Древесина плит ОСП
•	 сталь
•	 Кровельный материал из синтетического 

этиленпропиленового каучука (EPDM)
•	 точечная штукатурка
•	 набрызг.

См. таблицу 3

4.8	 ЛОС
Продукты BLOWERPROOF® проверялись на содержание 
ЛОС, на общее содержание ЛОС, аммиака, формальдегида 
и канцерогенов, в результате чего продукты прошли 
сертификацию M1. См. таблицу 3.
 

4.9	 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Продукты BLOWERPROOF® не подвергаются 
воздействию обычных условий, возникающих при 
строительстве, и имеют срок службы, сравнимый с 
другими элементами конструкции в соответствии с BS 
7543[18]. При этом мембрану, как большинство подобных 
материалов, необходимо защищать от солнечного света, 
пламени и растворителей.
См. также п. 4.2 данного сертификата.

4.10	 ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
•	 Изучен производственный процесс, включая 

методы, принятые для контроля качества, а 
также получены сведения о качестве и составе 
используемых материалов.

•	 Для оценки целесообразности монтажа 
проведены выезды на строительные 
объекты. Испытания на измерение перепада 
давления проводились в зданиях, в которых 
использовались продукты BLOWERPROOF® 
LIQUID и BRUSH в качестве элементов систем 
обеспечения воздухонепроницаемости.

•	 Проводился анализ и рассматривались образцы 
анализа риска образования конденсата.



ТАБЛИЦА 3 - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Характеристика СТАНДАРТ BLOWERPROOF® LIQUID BLOWERPROOF® LIQUID BRUSH

Consumption
0,5 to 1 kg/m² (depending on substrate)
(Min. 1 kg/m² for use as radon resisting 
membrane)

0,5 to 1 kg/m² (depending on substrate)

Density 1,2 kg/litre 1,15kg/litre

Colour – Blue, drying to black membrane
– White, drying to white membrane

Drying time 24 to 72 hours depending on substrate temperature, air humidity, applied layer
thickness and ventilation.

System certification: airtightness of 
building connections.(IS EN 12114) Passive House

PASS:
COMPONENT A
AIR PERMEABILITY: 0.02m³/(hm²)

PASS:
COMPONENT A
AIR PERMEABILITY: 0,04 m³/(hm²)

Damp diffusion resistance factor (Sd) EN ISO 
12572[10]

μ-value: 76584 (BBRI report)
- Sd: 22,9 (consumption: 0,5 kg/m²)
- Sd: 34,4 (consumption: 0,75kg/m²)

μ-value: 35967 (BBRI report)
- Sd: 11,5 (consumption: 0,5 kg/m²)
- Sd: 17,3 (consumption: 0,75kg/m²)

Radon resistance K124/02/95[11]

3,3 x 10-12 (m²s-1)

D* (mm)
(*)Dry 
thickness

RRN (s/m) TRn (m/s)

0,5 156.106 6,4.10-9

0,6 189.106 5,3.10-9

0,7 223.106 4,5.10-9

0,8 259.106 3,9.10-9

0,9 297.106 3,4.10-9

1 336.106 3,0.10-9

N/A

Resistance to fatigue movement EOTA TR008[13] PASS

Elongation after ageing I.S. EN ISO 527-
3[14] 350,5% 262,7%

Tensile strength (after ageing) EN 123110 20 N/50MM 27 N/50MM

Adhesion of universal bonding com-
pound on BLOWERPROOF® Liquid 
(Siniat)

I.S. EN 
14496[20] PASS

Watertightness EN 14891[16] PASS PASS

Adhesion on red brick (dry - moist) > 1 N/mm²

Adhesion on concrete brick (dry - 
moist) > 1 N/mm²

Adhesion on calcium silicate stone (dry 
- moist)

ISO4624[17]

Values after 
artificial ageing 
of sample mem-
brane

Testing realised 
by BBRI and veri-
fied by BBA.

Adhesion value exceeding substrate strength

Adhesion on Rockwool®, PUR, PIR, 
Polystyrene. Adhesion value exceeding substrate strength

Adhesion on OSB wood Adhesion value exceeding substrate strength

Adhesion on multiplex wood Adhesion value exceeding substrate strength

Adhesion on steel > 1 N /mm²

Adhesion on EPDM (Tridex) > 1 N /mm²

Adhesion on roofing Adhesion value exceeding substrate strength

Adhesion of plaster (knauf MP75) on 
BLOWERPROOF® Liquid Adhesion value exceeding substrate strength



Распространение пламени EN ISO 11925[6] СООТВЕТСТВУЕТ

Не содержит ЛОС, общих ЛОС, канцерогенов, 
аммиака, формальдегида

EN ISO 16000-9[21]
EN 717-1[22]
EN ISO 16000-28[23]

Проницаемость для метана ISO 15105[12] 62 - 75 см3 (STP)-мм-м-2-дня-
1-атм- 1 Н/П



Часть пятая / Условия сертификации 5

5.0	 УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ
5.1	 Национальное управление по стандартам 
Ирландии (“NSAI”) после консультаций с NSAI Agrément 
оценило характеристики и способ монтажа продукта/
процесса, а также качество материалов, использованных 
при его изготовлении, и сертифицирует продукт/процесс как 
пригодный для использования в области применения, для 
которой он сертифицирован, при условии, что он изготовлен, 
установлен, используется и обслуживается в соответствии 
с описаниями и спецификациями, изложенными в 
данном сертификате, и в соответствии с инструкциями 
производителя и обычной торговой практикой. Данный 
сертификат действителен в течение пяти лет с даты его 
последнего пересмотра, если:

(a)	 характеристики продукта не изменились.

(b)	 Строительные нормы в редакции 1997 года с 
последующими изменениями и дополнениями, а также 
любые прочие нормы или стандарты, применимые к 
продукту/процессу, его использованию или монтажу, не 
изменились.

(c)	 продукт всё ещё проходит оценку в NSAI на предмет 
качества его изготовления и маркировки.

(d)	 новые сведения о продукте, которые, по мнению 
NSAI, могли бы препятствовать выдаче сертификата, 
отсутствуют.

(e)	 продукт или процесс продолжает производиться, 
устанавливаться, использоваться и обслуживаться в 
соответствии с описанием, техническими характеристиками 
и рекомендациями по безопасности, изложенными в 
данном сертификате.

(f)	 сборы по регистрации и/или контролю, 
причитающиеся NSAI Agrément, оплачены.

5.2	 Знак NSAI Agrément и сертификационный номер 
можно использовать только на продукции/процессах 
или в отношении продукции/процессов, на которые 
распространяется действующий сертификат. Если 
сертификат становится недействительным, владелец 
сертификата не должен использовать знак NSAI Agrément 
и сертификационный номер и должен удалить их с уже 
сертифицированной продукции.

5.3	 Выдавая сертификат NSAI не делает никаких 
заявлений относительно:

(a)	 отсутствия или наличия патентных прав, 
действующих в отношении продукта/процесса; или

(b)	 юридических прав владельца сертификата на 
продажу, монтаж или обслуживание продукта/процесса; 
или

(c)	 возможного изготовления или монтажа владельцем 
сертификата отдельных изделий в соответствии со 
спецификациями, изложенными в данном сертификате.
 

5.4	 Данный сертификат не содержит инструкций по 
монтажу и не заменяет собой указания производителя или 
любые профессиональные или торговые рекомендации по 
использованию и монтажу, которые могут применяться к 
упомянутым изделиям или технологиям.

5.5	 Любые рекомендации, содержащиеся в данном 
сертификате, касающиеся безопасного использования 
продукта/процесса, являются обязательным условием 
действия сертификата. При этом NSAI не подтверждает, 
что производство или монтаж сертифицированного 
продукта или процесса в соответствии с описаниями и 
спецификациями, изложенными в данном сертификате, 
будут отвечать требованиям Закона о безопасности, 
здоровье и благополучии на рабочем месте 2005 года, 
а также любым прочим действующим или будущим 
обязательствам по общему праву, возлагаемым на 
производителя или владельца сертификата.

5.6	 NSAI не несёт ответственности перед какими-либо 
лицами или организациями за убытки или ущерб, в том 
числе телесные повреждения, причинённые в результате 
прямого или косвенного использования данного продукта 
или процесса.

5.7	 Если в данном сертификате имеется ссылка на 
какой-либо закон парламента, постановление, принятое 
в соответствии с ним, законодательный акт, свод правил, 
национальные стандарты, инструкции изготовителя или 
аналогичную публикацию, такую ссылку следует толковать 
как ссылку на редакцию документа, действующую на дату 
сертификации.



NSAI Agrément

Данный сертификат № 23/0437 выдан NSAI компании ХЕВАДЕКС бвба от имени NSAI Agrément.

Дата выпуска: 22 февраля 2023 г.

Подпись

Шон Балф

Директор NSAI Agrément

Получатели могут проверить возможное изменение статуса данного сертификата, обратившись в 
NSAI Agrément, NSAI, 1 Свифт Сквэйр, Нортвуд, Сантри, Дублин 9, Ирландия. Телефон: (01) 807 3800. 
Факс: (01) 807 3842. www.nsai.ie



[1]	 ISO EN 9001: 2015: Системы менеджмента качества. Требования
[2]	 Регламент (EC) № 1272/2008: Правила классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей.
[3]	 Свод практических правил в области безопасности, здоровья и санитарно-бытовых условий на 		
	 рабочем месте: 2005 г.
[4]	 Отчёт BRE 211: 2015: Руководство по защитным мерам для новых зданий.
[5]	 I.S. EN ISO 9972: 2015: Теплоизоляционные свойства зданий. Определение воздухонепроницаемости 	
	 зданий. Метод нагнетания воздуха вентилятором
[6]	 I.S. EN ISO 11925-2:2020: Реакция на огневые испытания. Воспламеняемость продуктов, 			 
	 подвергающихся прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание с использованием одного 		
	 источника пламени.
[7]	 I.S EN 13501-1:2018: Пожарная классификация строительных изделий и элементов зданий. Часть 1. 		
	 Классификация на основании данных испытаний на реакцию на воздействие огня
[8]	 I.S. EN13823:2020: Испытания горючести строительных изделий. Термическое воздействие при 		
	 распространении огня от одного источника на строительные материалы, за исключением напольных 	
	 покрытий
[9]	 I.S EN 12114: 2000: Теплотехнические характеристики зданий. Воздухопроницаемость строительных 	
	 компонентов и элементов зданий. Метод лабораторных испытаний.
[10]	 I.S. EN ISO 12572:2016: Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий. 		
	 Определение свойств паропроницаемости. Метод чашки.
[11]	 K125/02/95 из ISO/TS 11667-13: 2017: Измерение радиоактивности в окружающей среде. Воздух: 		
	 радон 222. Часть 13. Определение коэффициента диффузии в водонепроницаемых материалах: метод 	
	 испытания на концентрацию активности с двух сторон мембраны.
[12]	 ISO 15105-1: 2007: (Метод дифференциального давления). Пластмассы. Плёнка и листы. Определение 	
	 скорости проникновения газов. Часть 1. Метод определения по перепаду давления.
[13]	 EOTA TR008:2004: Определение сопротивления усталостному перемещению. Материалы, наносимые 	
	 в жидком виде.
[14]	 I.S. EN ISO 527-3: 2018: Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. Часть 3. 		
	 Условия испытаний для плёнок и листов.
[15]	 BS2782-3 метод 326 E:1995: Методы испытания пластмасс. Механические свойства. Определение 		
	 прочности на разрыв и удлинения пластмассовых плёнок
[16]	 I.S. EN 14891:2017: Жидкости водонепроницаемые для нанесения под приклеиваемую клеем 		
	 керамическую плитку. Требования, методы испытаний, оценка и верификация постоянства 			 
	 характеристик, классификация и маркировка
[17]	 I.S. EN ISO 4624: 2016: Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва.
[18]	 BS 7543: 2015: Руководство по долговечности зданий и строительных элементов, изделий и 			
	 компонентов.
[19]	 SR 54:2014 + A1:2019: Свод практических правил для ремонта жилых помещений.
[20]	 I.S. EN 14496: 2017: Клеи на основе гипса для тепловой и звуковой изоляции из композитных панелей 	
	 и штукатурных плит. Определения, требования и методы испытаний
[21]	 EN ISO 16000-9: 2006: Воздух замкнутых помещений. Часть 9. Определение выделения летучих 		
	 органических соединений строительными и отделочными материалами. Метод с использованием 		
	 испытательной камеры.
[22]	 I.S. EN 717-1: 2004: Панели древесные. Определение выхода формальдегида. Часть 1. Определение 		
	 выхода формальдегида методом помещения в камеру
[23]	 EN ISO 16000-28:2012: Воздух внутри помещений. Часть 28. Определение излучения запаха от 		
	 строительных изделий с помощью испытательных камер.
[24]	 BS8485: 2015+A1:2019: Свод практических правил по проектированию защитных мер от метана и 		
	 углекислого газа для новых зданий. Приложение G
[25]	 Отчёт BRE BR 211: 2015: Радон. Руководство по защитным мерам для новых зданий.
[26]	 I.S EN 12311:2013: Материалы листовые гибкие гидроизоляционные. Метод определения 			 
	 деформативно-прочностных свойств.

Список использованной литературы


