
AQUAPROOF REACTIVE 
О ПАРОПРОПУСКАНИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

                                                         

Влаго- (водо) барьерная изоляция AQUAPROOF REACTIVE пропускает пар изнутри наружу. 

Значение Sd равно 1,5 при толщине 1,5 мм, что составляет около 2 кг/м2. Таким образом, 

плотность при минимальном расходе согласно ТП около 1,5 кг/м2 будет иметь значение 

Sd около 1,1. Пар всегда перемещается самым простым выходом. 

 

Таким образом, если на другой стороне подложки значение Sd выше, то пар будет 

спокойно выходить через слой Aquaproof Reactive. 

Значение Sd от 1 до 1,5 является очень низким. 

Например, ленты SIGA для наружного применения имеют значение Sd: 2. Кстати такое же 

значение у FRANKOSIL. 

 

Пароизоляция, на пример BLOWEPROOF имеет значения Sd от 25 до 40 в зависимости от 

толщины слоя. Значение Sd для продукта рассчитывается путем умножения значения µ 

на толщину в метрах. 

Для пароизоляции значение µ равно 76000. Для Aquaproof Reactive значение µ равно: 75 

1. Эти значения указаны в Техническом паспорте. 

Если речь идет о гидроизоляциии фундаментов зданий и подземных стен, то нанесение 

осуществляется валиками. 

    



Для быстрого покрытия рекомендуем готовую системой распыления AQUAPROOF 

REACTIVE. Это установка GRACO. Простая установка, простое подключение. Компрессор 

не требуется. Также работает на бензине. Позволяет распылять на площадь от 500 до 1000 

м2 в день. Совсем недавно, в Швейцарии успешно реализован первый крупный проект 

на площади 7000 м2, который фактически продолжается и сейчас. 

Мы также немного изменили тиксотропию AQUAPROOF REACTIVE. И этот продукт 

предназначен для нанесения распылением, а также его легче наносить валиком. Также 

подходит для нанесения кистью.  

Таким образом, 1 продукт для 3-х методов применения! 

Расход не должен превышать 3 кг/м2, но этого более чем достаточно, так как 

минимальный расход составляет всего 1,5 кг/м2. Т.е. стандартное ведро 7, кг расходуется 

на 5 кв. метров! 

Потенциальная проблема - точечные отверстия после отверждения! Поэтому при 

нанесении на бетон могут появиться небольшие отверстия. Это вызвано тем, что 

воздух/пары хотят выйти из бетона; такой эффект возникает, когда бетон холоднее, чем 

воздух внутри. И конечно, при полном солнечном освещении. Эффект проявляется до 

14:00, после 14:00 температура падает, и точечных отверстий больше нет.  

Если виден этот эффект, значит, необходима грунтовка, PRIMER HF0402. Это требует 

дополнительных затрат, но в этом случае будет использоваться немного меньше ссотава 

AQUAPROOF REACTIVE, что компенсирует расходы. Грунтовку наносят валиком. Продукт 

жидкий, поэтому наносится быстро. 

Если придется наносить покрытие на битумосодержащую поверхность, то понадобится 

еще одна специальная грунтовка под названием PRIMER 10. Это грунтовка на спиртовой 

основе, которая быстро высыхает; наносится кистью или валиком. Благодаря этой 

грунтовке битумное масло не переходит в AQUAPROOF REACTIVE, что может привести к 

хрупкости AQUAPROOF REACTIVE. Именно по этой причине в большинстве каталогов 

жидких продуктов для нанесения представлены данные праймеры. 

Сертификация ETA для AQUAPROOF REACTIVE применяется для кровли/террас/балконов. 

Сертификация ETA для фундаментов и подземных стен невозможна, поскольку не 

существует такого стандарта.  Не стесняйтесь присылать идеи о том, как / какие проекты 

вы ищете для AQUAPROOF REACTIVE, чтобы лучше проконсультировать, основываясь на 

нашем опыте работы в Бельгии / Ирландии / Великобритании. 

Также прилагается отчет о тестировании на «устойчивость к дождю», который показал, 

что AQUAPROOF REACTIVE обладает мгновенной устойчивостью к дождю. В настоящее 

время мы производим около 15 тонн продукции в неделю, и этот показатель растет       ! 


