
Краткий классификационный отчёт № 18409C

ПРОДУКТ

BLOWERPROOF LIQUID

Компания Хевадекс бвба

C-s1,d0

•   Плотность: 1,15-1,25 кг/л (во влажном состоянии)
•   Количество, нанесённое на подложку: 743 г/м2
•   Масса поверхности засохшей плёнки: 400 г/м2

•   Подложка: Euroclass A2-s1,d0 или выше, за исключением гипсокартона 
     с бумажной облицовкой, с минимальной толщиной 9 мм и минимальной плотностью 652,5 кг/м3
•   Фиксация: Непосредственное распыление или раскатывание по подложке

Стандарт испытания: EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 & EN 13823:2010+A1:2014 
Стандарт классификации: EN 13501-1-2007+A1:2009

Ник Де Паув (Подпись) 
Ассистент проекта
06.07.2017 г. 15:55:57
+02 ‘00’

Барт Сетте (Подпись) 
Генеральный директор 
10.07.2017 г. 16:09:43 
+02 ‘00’

ПОДПИСАНО УТВЕРДИЛ

Данный краткий классификационный отчёт составлен в соответствии с соглашением EGOLF EGA 08 ред. 2: 2013 «Примечания 
по применению: пункт 5.10 [5.10/1] - типы отчётов об испытаниях, используемых при испытаниях на огнестойкость». Несмотря 
на то, что данные испытаний и классификация, представленные в данном кратком отчёте, получены в ходе испытаний, 
проведённых в полном соответствии со стандартами EN ISO 11925-2:2010/AC:2011, EN 13823:2010+A1:2014 & EN 13501-
1:2007+A1:2009, представление результатов в этом кратком отчёте может не соответствовать требованиям указанных 
стандартов и EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006. Представление результатов в данной форме осуществляется по согласованию 
со спонсором, и использование содержащейся в данном документе информации для оценки, утверждения или сертификации 
продукта ограничено.
Полный отчёт о классификации № 18409B доступен в ХЕВАДЕКС бвба.
Данный документ является оригинальной версией этого отчёта и составлен на английском языке. Этот документ можно 
использовать в публикациях исключительно буквально и в полном объёме. Для публикации определённых текстов, в которых 
упоминается этот документ, необходимо заранее получить разрешение нашей компании.
Подлинность электронных подписей подтверждается Belgium Root CA.

•   Толщина сухой плёнки: 0,40 мм
•   Цвет:
	 - Синий (жидкость)
	 - Чёрный (засохшая плёнка)
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