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КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВСЕ ЧАЩЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК СПОСОБ МОНТАЖА 
ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ. И ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО:

ПОЧЕМУ КЛЕЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО?

•	 Эстетика: никакого крепежа, никаких отверстий, никаких компромиссов в дизайне.
•	 Эластичность и надежность: PURAFLEX PANEL компенсирует  напряжения, возникающие 

при расширении или сжатии, и предотвращает появление трещин и разрывов.
•	 Подходит для более тонких панелей: более легкая конструкция, меньшие затраты.
•	 Нет мостиков холода: лучшая энергоэффективность.
•	 Уменьшение концентрации напряжений: благодаря линейному склеиванию по всей 

поверхности.

С клеевой системой PURAFLEX PANEL компания СДМ-ХИМИЯ предлагает высококачественную и удобную в применении 
систему для скрытого крепления фасадных панелей. Эта инновационная гибридная клеевая технология гарантирует 
эстетичный результат без видимых механических креплений и обеспечивает долговечную адгезию даже в самых 
сложных фасадных проектах.



I. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

I.1 PURAFLEX 9135 PANEL

Чтобы гарантировать надежное сцепление на длительный срок, система PURAFLEX PANEL 
разработана как комплекс из четырех совместимых продуктов.

Чтобы гарантировать надежное сцепление на длительный срок, система PURAFLEX PANEL 
разработана как комплекс из четырех совместимых продуктов.

Где применяется?
На вертикальном основании конструкций (дерево или алюминий), в виде вертикального 
непрерывного V-образного валика 9×9×9 мм, на расстоянии примерно в 1 см от ленты.

Когда использовать?
После предварительной обработки основания и приклеивания ленты. Фасадную панель 
необходимо установить в проектное положение в течение 10 минут.

•	 Эластичный и прочный монтажный клей
•	 Устойчив к атмосферным воздействиям, влаге и УФ-излучению
•	 Пригоден для приклеивания большинства фасадных панелей

Упаковка Цвет Коробка № Поддон № Срок хранения (месяцев)

Картридж 290 мл Черный 20 1200 18

Фольгированный пакет 600 мл Черный 20 1200 18



I.2 PURACARE 6204 ОЧИСТИТЕЛЬ

I.4 PURACARE 6214 ПРАЙМЕР

I.5 ЛЕНТА PURATAPE PANEL

I.3 PURACARE 6207 ПРАЙМЕР

Мощное, быстросохнущее чистящее и обезжиривающее средство, обеспечивающее 
отсутствие загрязнений и пыли на поверхности, что необходимо для хорошей адгезии.

Мощное, быстросохнущее усиливающее клеевое соединение средство, обеспечивающее 
гарантированную и долговечную адгезию клея на алюминиевых и металлических 
поверхностях.

Двусторонняя клейкая лента толщиной 3,2 мм, которая используется:

Прозрачное грунтовочное покрытие с присадками, улучшающее адгезию клея к пористым 
материалам, таким как дерево и фиброцемент.

Когда использовать?
Нанесите с помощью бумаги или ткани, тщательно вотрите и дайте испариться перед 
началом дальнейшей обработки. Затем немедленно нанесите ленту/клей, не допуская 
попадания пыли и грязи.

Когда использовать?
Нанесите с помощью бумаги или ткани достаточный видимый слой и дайте испариться 
перед началом дальнейшей обработки. Затем немедленно нанесите ленту и клей, не 
допуская попадания пыли и грязи.

Когда использовать?
Перед нанесением клея. Защитная пленка снимается только непосредственно перед 
монтажом фасадной панели.

Где применяется?
Непрерывно и вертикально на обработанных вертикальных несущих профилях, 
непосредственно рядом с зоной нанесения клея.

Когда использовать?
После очистки (при необходимости), перед нанесением ленты и клея. Необходимо 
грунтовочному покрытию высохнуть 10–15 минут; клей/ленту нанесите в течение часа 
после грунтования.

Где применяется?

Где применяется?

Где применяется?

•	 На алюминиевых несущих конструкциях навесных фасадных систем 
(вертикальных профилях), на которые нанесены лента и клей.

•	 На фасадных панелях из бумажно-слоистого пластика HPL в зонах склеивания

•	 На алюминиевых несущих конструкциях навесных фасадных систем 
(вертикальных профилях), на которые нанесены лента и клей.

•	 На фасадных панелях из алюминиевых композитных листов в зонах склеивания.

•	 На алюминиевых несущих конструкциях несущих конструкциях навесных 
фасадных систем (вертикальных профилях), на которые нанесены лента и клей.

•	 На фасадных панелях HPL в зонах склеивания.

•	 На деревянных несущих конструкциях в местах нанесения клея и ленты.
•	 На фасадных панелях из фиброцемента только в местах нанесения клея



•	 PURAFLEX 9135 PANEL SYSTEM
•	 Двусторонняя лента PURATAPE  (3,2 мм)
•	 PURACARE 6204 очиститель
•	 PURACARE 6207 праймер
•	 PURACARE 6214 праймер
•	 Аккумуляторный пистолет PURATOOL 300/400/600 мл или универсальный 

ручной пистолет 310 мл
•	 V-образная насадка
•	 Однослойная чистящая бумага 1000 м x 24 см или двухслойная чистящая 

бумага 300 м x 24 см
•	 Валик или кисть (для грунтовочного покрытия)
•	 Необязательно: Проставочные бруски или направляющие рейки

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

II.1	 НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ



           НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ (дерево или алюминий)

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ
ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ

PURATAPE PANEL 3,2 MM

PURAFLEX 9135 PANEL PURAFLEX 9135 PANEL

PURACARE 6204  ИЛИ 
PURACARE 6207 ПРАЙМЕР*

PURACARE 6204  ИЛИ 
PURACARE 6207 ПРАЙМЕР*

* См. инструкцию по монтажу

II.2	 ПОДГОТОВКА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ1
АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ:

ПРОФИЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ:

Используйте анодированный алюминий или оцинкованную 
сталь без покрытия *(не применяется в НФС), устойчивую к 
коррозии
Не используйте металл с лакокрасочным или другим 
покрытием, поскольку это снижает адгезию клея и 
монтажной ленты.

Используйте только сухую древесину (влажность <18%), строганую с четырех сторон, обезжиренную и 
выдержанную. Возможность применения конкретных пород дерева должна быть исследована перед 
монтажом.

ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ СРЕДСТВОМ  
 PURACARE 6204:

ЗАГРУНТУЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТОВОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
PURACARE 6207:

Аэрозоль 400 мл:

Фляги 600 или 1000 мл:

1.	 Встряхните перед использованием
2.	 Распылите на поверхность с расстояния
3.	 Хорошо протрите поверхность
4.	 Всегда используйте чистую ткань (регулярно заменяйте ее)
5.	 Дайте испариться перед нанесением ленты и клея.

1.	 Встряхните перед использованием
2.	 Обильно смочите чистящую бумагу или чистящую ткань средством PURACARE 6204.
3.	 Хорошо протрите поверхность
4.	 Всегда используйте чистую ткань (регулярно заменяйте ее)
5.	 Дайте испариться перед нанесением ленты и клея.

•	 Убедитесь, что древесина сухая, чистая и без пыли.
•	 Хорошо встряхните упаковку PURACARE 6207 праймер
•	 Температура обработки: от +5 °C до +35 °C
•	 Нанесите грунтовочное покрытие тонким и равномерным слоем на склеиваемую поверхность с 

помощью кисти или валика; не наносите слишком толстый слой, так как это ухудшит адгезию.
•	 Дайте высохнуть в течение 10–15 минут (в холодную погоду время высыхания увеличивается).
•	 Необходимо нанести клей и ленту в течение одного часа, в противном случае потребуется 

повторное нанесение грунтовочного покрытия.
•	 Грунтовочное покрытие можно использовать в течение одного месяца после вскрытия флакона, 

при условии, что он плотно закрыт.



II.3	 ПОДГОТОВКА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

II.4	 ПРИКЛЕИВАНИЕ ЛЕНТЫ PURATAPE

2

3

HPL-ПАНЕЛИ (ПАНЕЛИ ИЗ БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА):

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ (ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ):

Очистите обратную сторону панели (клеевую зону) средством PURACARE 
6204, как описано в шаге 1.

Загрунтуйте поверхность грунтовочным покрытием PURACARE 6207:

•	 Очистите обратную сторону щеткой
•	 Нанесите грунтовочное покрытие PURACARE 6207 на зону склеивания, 

как описано в шаге 1

•	 Убедитесь, что поверхность полностью сухая (очиститель испарился / грунтовочное покрытие 
высохло).

•	 Наклейте ленту непрерывным слоем на основание.
•	 Оставьте достаточно места (примерно 2 см) рядом с лентой для клея.
•	 Плотно прижмите ленту по всей длине.
•	 Снимите защитную пленку можно только после нанесения клея.

•	 Не работайте в тумане, при дожде, при сильном ветре или при температуре < +5°C 
или > +30°C (как окружающей среды, так и поверхности), а также при относительной 
влажности > 90%.

•	 Температура поверхности фасадной панели и основания должна быть как минимум 
на 3°С выше точки росы, чтобы избежать образования конденсата (см. таблицу на 
стр. 10). Конденсат может ухудшить адгезию клея, ленты и грунтовочного покрытия.

•	 Перед началом работы убедитесь, что все поверхности ровные, сухие, 
неповрежденные и срок их хранения не истек. Учитывайте температуру окружающей 
среды, температуру поверхности, относительную влажность и точку росы.

•	 Влажность древесины < 18%.
•	 Заранее убедитесь, что фасадная система соответствует действующим 

федеральным и региональным требованиям.
•	 Всегда следуйте рекомендациям производителя фасадных панелей.
•	 Клеевой монтаж фиброцементных панелей предпочтительно осуществлять на 

алюминиевое основание.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ



II.5	 НАНЕСЕНИЕ PURAFLEX PANEL

II.6	 МОНТАЖ ФАСАДНОЙ ПАНЕЛИ

4

5

•	 Нанесите клей с помощью входящей в комплект насадки с V-образным пазом.
•	 Держите картридж под углом 90° к основанию.
•	 Нанесите прямую, непрерывную, треугольную полоску (9×9×9 мм) на расстоянии примерно 1 см 

от ленты.
•	 Работайте систематически и избегайте перерывов.
•	 После нанесения PURAFLEX 9135 PANEL у вас есть максимум 10 минут на установку фасадной 

панели.

•	 Снимите защитную пленку с ленты.
•	 Аккуратно положите фасадную панель на клей, не прижимая ее непосредственно к ленте.
•	 Точно разместите пластину, при необходимости используя выравнивающие полосы или 

прокладки.
•	 Когда все установлено правильно, плотно прижмите панель к ленте.
•	 Клей попал на лицевую сторону? Немедленно удалите с помощью средства PURACARE 6204.
•	 (После затвердевания удалить можно только механическим способом.)

VSДРЕВЕСИНА
Несущая конструкция 

АЛЮМИНИЙ
Несущая конструкция 

PURACARE 6204 Клинер PURACARE 6207 Праймер 

PURATAPE PANEL 3,2 мм PURATAPE PANEL 3,2 мм 

PURAFLEX 9135 PANELPURAFLEX 9135 PANEL

HPL
ПАНЕЛИ

PURACARE 6204
Очиститель

PURACARE 6204
Очиститель

ФИБРОЦЕМЕНТЫЕ 
ПАНЕЛИ

HPL
ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ
ПАНЕЛИ

PURACARE 6207
Праймер 

PURACARE 6207
Праймер 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА НЕСУЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОБРАБОТКА ФАСАДНОЙ

ПАНЕЛИ

КЛЕЙ



III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

III.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ

МАКС.  МОНТАЖНЫЕ РАССТОЯНИЯ (МЕЖДУ ОСЯМИ) 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ

Расстояние между вертикальными профилями зависит от трех факторов:

Для равномерного нанесения клея и установки без напряжений основание должно быть ровным.

Хорошая вентиляция имеет решающее значение для прочного склеивания и предотвращения повреждений (например, 
гниения древесины или коррозии металла).

УСЛОВИЯ:

Указание: Для расчета ветровых нагрузок применяются требования СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» и 
СП 522.1325800.2023 «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и 
эксплуатации». Всегда консультируйтесь с производителем фасадных панелей и фасадной системы относительно значений, 
соответствующих конкретному проекту.

(*) Исходя из максимальной ветровой нагрузки 600 Н/м² и максимального прогиба L/200. Для горизонтальных применений 
(например, навесов) расстояние следует скорректировать с коэффициентом 0,75.
(**) Для фиброцементных панелей расстояние зависит от высоты здания, категории рельефа и положения на фасаде 

•	 Древесина: строганная с четырех сторон, обезжиренная и пропитанная; макс. влажность 18%. Избегайте 
использования ОСП, МДФ, фанеры и смолистой древесины.

•	 Металл: анодированный алюминий или оцинкованная сталь без покрытия. Не используйте металл с 
лакокрасочным или другим покрытием (это снижает адгезию клея и монтажной ленты).

НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА

1.	 Высота и местоположение здания 
Чем выше здание, тем больше ветровая нагрузка - требуются меньшие межосевые расстояния. В прибрежных 
районах действуют более строгие требования.

2.	 Расположение на фасаде 
В краевых зонах высотных зданий (>6 м) давление ветра выше - более короткие расстояния, чем в средних зонах 
фасада.

3.	 Толщина и жесткость фасадной панели 
Тонкие пластины быстрее гнутся или могут сломаться - для более тонких пластин необходимы меньшие 
межосевые расстояния

•	 Всегда проверяйте ровность основания.
•	 Значительные неровности могут привести к разной прочности сцепления и неравномерному распределению 

напряжений, что может привести к повреждению панелей.
•	 Максимально допустимое отклонение: 2 мм относительно плоскости фасада.

РОВНОСТЬ ОСНОВАНИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

•	 Основание должно быть установлено вертикально. Горизонтальная установка затрудняет отвод влаги и не 
допускается.

•	 Между фасадной панелью и основанием должен быть воздушный зазор не менее 20 мм.
•	 Вентиляционные отверстия в верхней и нижней части фасада: не менее 50 см² на погонный метр.
•	 Непосредственное приклеивание к кирпичной кладке, бетону или дереву не допускается. Хорошая вентиляция 

предотвращает скопление влаги и перегрев за фасадными панелями.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОСНОВАНИЯ Деревянное основание Алюминиевое основание

Минимальная ширина промежуточных и концевых профилей 45 мм 40 мм

Минимальная ширина профилей для зазоров 95 мм 100 мм

Минимальная толщина основания 28 мм 2 мм

ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ 2 опоры на панель > 2 опоры на панель

HPL 6 мм 450 мм (*) 550 мм (*)

HPL 8 мм 600 мм (*) 750 мм (*)

HPL 10 мм 750 мм (*) 900 мм (*)

Фиброцемент 8 мм 400–500 мм (**) 400–600 мм (**)



III.2    ТРЕБОВАНИЯ К ФАСАДНЫМ ПАНЕЛЯМ

III.3    УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

III.4    ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЧКИ РОСЫ

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ
Для компенсации расширения из-за колебаний температуры или влажности между панелями необходимо предусмотреть 
зазор не менее 20 мм.

Клеевая система подходит для стандартного формата 3050 × 1530 мм (диагональ 3412 мм).

Клеевая система подходит для стандартного формата 3050 x 1220 мм (диагональ 3284 мм).

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ 

ОСНОВАНИЕ И ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

СИСТЕМА PURAFLEX PANEL

HPL ПАНЕЛИ

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

•	 Расширение: 2,5 мм/м в длину и ширину
•	 Допустимая деформация: макс. 4,9 мм
•	 Максимальная диагональ: 3,92 м

•	 Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте.
•	 Соблюдайте инструкции производителя фасадных панелей по хранению.
•	 Избегайте деформации из-за влажности или колебаний температуры.
•	 Не выполняйте монтаж, если панели деформированы.

•	 Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от влаги и солнечных лучей месте.
•	 Используйте продукцию только в течение срока хранения (см. «EXP» + номер партии на упаковке).
•	 Необходимо документировать все использованные номера партий, чтобы обеспечить контроль и прослеживаемость.

Точка росы (°C) при следующих значениях относительной влажности:

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (°
C)

•	 Расширение: 1 мм/м при разнице температур 100 °C
•	 Допустимая деформация: макс. 4,9 мм
•	 Максимальная диагональ пластины: 9,8 м

При монтаже фасадных панелей 
на клеевую систему основание 
конструкции (обратная сторона 
панели и лицевая сторона несущей 
конструкции) не должно быть влажным 
из-за конденсата. Поэтому при слишком 
высокой влажности монтаж не 
допускается. Относительная влажность 
должна быть ниже 90%, а наружная 
температура – от +5 °C до +30 °C.
В таблице указаны значения точки росы 
в зависимости от температуры воздуха 
и относительной влажности. Точка росы 
– это температура, при которой воздух 
насыщается водяным паром, а при 
дальнейшем охлаждении образуется 
конденсат. Это может происходить, 
например, утром, когда температура 
поверхности из-за ночного охлаждения 
ниже температуры окружающей среды.
Чтобы	 избежать образования 
конденсата, основание должно быть 
минимум на 3 °C теплее точки росы. 
Если точка росы попадает в красную 
зону таблицы, монтаж не допускается.

Пример: При температуре окружающей 
среды 20 °C и относительной влажности
65 % температура поверхности 
основания и фасадной панели должна 
быть не ниже 16 °C.

35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

6 -8 -7 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 5 6

8 -7 -5 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8

10 -4 -3 -1 0 1 3 4 5 6 7 8 8 9 10

12 -3 -1 0 2 3 5 6 7 8 9 10 11 11 12

14 -1 1 2 4 5 6 8 9 10 10 12 13 13 14

15 0 2 3 5 6 7 9 10 11 11 13 14 14 15

16 1 2 4 6 7 8 10 11 12 12 14 15 15 16

17 1 3 5 7 8 9 10 12 13 14 15 15 16 17

18 2 4 6 7 9 10 11 12 14 15 15 16 17 18

19 3 5 7 8 10 11 12 13 15 16 16 17 18 19

20 4 6 8 9 11 12 13 14 16 17 17 18 19 20

21 5 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 6 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 7 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 8 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 9 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 9 11 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 10 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 11 13 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

29 12 14 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 13 15 17 18 20 21 24 24 25 26 27 28 29 30



III.5    ТАБЛИЦА НОРМ РАСХОДА

III.6    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	   В СООТВЕТСТВИИ С ИСПЫТАНИЯМИ 
     	   KOMO (СЕРТИФИКАТ 21184/25)

Система PURAFLEX PANEL – это 
эстетика, долговечность и надежность.

Клеевая система соответствует нормам приклеивания фасадных панелей и испытана 
в соответствии с требованиями Европейской сертификации. Компания СДМ-ХИМИЯ 
предлагает монтажным организациям надежную систему с четкими инструкциями и 
поддержкой. Проводятся испытания и исследования в соответствии с национальными 
требованиями Российской Федерации для подтверждения возможности применения 
клеевой системы в конструкциях навесных фасадных систем (НФС).

Значения пределов прочности монтажной ленты 
на растяжение и срез, приведенные в таблице, 
актуальны только в течение первых 24 часов после 
монтажа фасадной панели.

Монтажный клей PURAFLEX 9135 PANEL прошло Европейские испытания согласно BRL 4101-7 и соответствует требованиям 
к приклеиванию фасадных панелей.
Для определения необходимого количества клея на 1 м² площади фасадной панели следует использовать расчетные 
значения из таблицы:

•	 Максимальное смещение фасадной панели
•	 Ветровую нагрузку необходимо рассчитывать в соответствии с СП 522.1325800 и СП 20.13330
•	 Указание: Требования могут различаться в зависимости от региона и проекта. Расчет ветровых нагрузок должен 

всегда выполнять инженер-строитель.

ЛЕНТА PURATAPE PANEL SYSTEM

Продукт Упаковка Теоретический расход в 
погонных метрах/упаковку* > 2 опоры на панель

PURAFLEX 9135 PANEL
290 мл 7 2,3

600 мл 15 5

PURACARE 6204 очиститель

Аэрозольный баллончик 400 мл 28 9,3

Фляга 600 мл 42 14

Фляга 1000 мл 70 24

PURACARE 6207 праймер
250 мл 27,5 9,2

1 л 110 37

Лента PURATAPE Рулон 33 м 33 11

PURAFLEX PANEL Измеренное значение Коэффициент надежности Расчетное значение

Предел прочности на растяжение, HPL ПАНЕЛИ 1,06 Н/мм²
4

0,27 Н/мм²

Сопротивление сдвигу, HPL ПАНЕЛИ 1,17 Н/мм² 0,29 Н/мм²

Предел прочности на растяжение 
ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ ПАНЕЛИ 1,31 Н/мм²

10
0,13 Н/мм²

Сопротивление сдвигу
ФИБРОЦЕМЕНТНОЙ ПАНЕЛИ 1,15 Н/мм² 0,12 Н/мм²

Максимальное растяжение 12,3 мм 2,5 4,9 мм *

ЛЕНТА PURATAPE PANEL SYSTEM Измеренные значения

Толщина 1,06 Н/мм²

Предел прочности при растяжении 1,17 Н/мм²

Прочность на срез 1,31 Н/мм²

Вдавливаемость 1,15 Н/мм²



СДМ-ХИМИЯ предлагает широкий 
ассортимент технологий и 
высококачественных продуктов.

Профессиональная продукция гарантирует 
отличное качество и подчеркивает 
профессиональный статус!

Каждое изделие отражает наш 
технический опыт и высокие стандарты 
сервиса, сформированные за более чем 25 
лет работы на отраслевом рынке.

Выбирайте экспертов, 
выбирайте СДМ-ХИМИЯ.

Технический проспект разработан для помощи с выбором продукта, 
учитывая опыт на дату публикации и общие практики применения. 

Эти нормы следует учитывать, однако они не освобождают от 
проведения предварительных испытаний, в частности в случае 
особых условий применения. Текст может содержать изменения, 
пропуски, неточности или типографские ошибки. Материалы в 
брошюре подготовлены с максимально возможной тщательностью. 
Тем не менее данные могут изменяться. Перед началом работы 
с продуктом обязательно ознакомьтесь с актуальной версией 
Технического паспорта на сайте.

111024 Москва,
ул. Боровая, д. 3, строение 13
(территория Чайной фабрики)
ст. метро «Авиамоторная»
ст. метро «Электрозаводская»

+7 916 848 25 03
+7 985 969 92 62
+7 903 968 38 01
+7 999 768 19 94

sdm-chem.ru
info@sdm-chem.ru
pin4242@mail.ru
o-dvorkina@mail.ru


