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Испытания на огнестойкость изделия АКВАПРУФ РЕАКТИВ (AQUAPROOF REACTIVE) проводились по заказу 
компании «БВБА ХЕВАДЕКС» (BVBA HEVADEX) в лаборатории пожарных испытаний «ПАВУС, а.с.» (PAVUS, a.s.) 
в Весели-над-Лужнице. 
В случае возникновения споров преимущественную силу имеет версия текста на чешском языке.
Подготовка, проведение и оценка испытаний выполнялись на основании следующих справочных 
документов:
[1]	 EN ISO 11925-2:2020 Испытания на определение реакции на огонь. Воспламеняемость строительных 
изделий, подвергаемых прямому отражению пламени. Часть 2. Испытание с применением одного источника 
пламени
[2]	 EN 13238:2010 Испытания строительных изделий на определение реакции на огонь. Процедуры 
кондиционирования и общие правила отбора подложек
[3]	 Предоставленное спонсором сопроводительное письмо
[4]	 ILAC-G17:01/2021 Руководство по неопределенности измерений при выполнении испытаний
[5]	 JCGM 100:2008 GUM 1995 с небольшими исправлениями. Оценивание данных измерений. 
Руководство по выражению неопределенности измерения (доступно на веб-сайте www.BIPM.org)
Для целей настоящего отчета определения, приведенные в [1] и [2], действуют совместно со следующими 
сокращениями:
ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. (Чешский институт аккредитации)
ATL - аккредитованная испытательная лаборатория
FTL - пожарно-техническая лаборатория

Объектами испытаний были 12 опытных образцов изделия АКВАПРУФ РЕАКТИВ (AQUAPROOF REACTIVE) 
размерами 250 мм x 90 мм x приблизительно 13 мм с подложкой из силиката кальция согласно [2].

3.1	 Общая информация
Испытания проводились в соответствии с [1], пункт 7.3.3.1 – Воздействие на поверхность
пункт 7.3.3.2 — Воздействие на кромки
Отклонения от метода испытаний: нет
Используемое испытательное и контрольно-измерительное оборудование перечислено в Приложении А.
Испытания проводились в помещении V218 FTL 17 сентября 2024 г. Температура окружающего воздуха 
составляла 21 °С при относительной влажности воздуха 49%.

1	 ВВЕДЕНИЕ

2	 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 

3	 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Согласно [3]: Наименование изделия: АКВАПРУФ РЕАКТИВ (AQUAPROOF REACTIVE)
Идентификация изделия: Гидроизоляционная мембрана
Производитель: «ХЕВАДЕКС бв» (HEVADEX bv) 

Зумстраат 6а 9160 Локерен 
Бельгия

Толщина сухого слоя изоляции: 1,5 мм
Плотность: 1400 ± 0,05 кг/м3
Масса на единицу площади 
сухого слоя изоляции:

2,1 кг/м2

Цвет: черный
Состав: наливной полиэфир с силильными концевыми группами
Область применения изделия: гидроизоляция
Процедура отбора образцов: силами спонсора без участия ATL
Дата доставки образца: 14.08.2024 г.
Подготовка: согласно [2]
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3.2	 Методы испытаний
Воздействие на поверхность.
Поверхность отдельных вертикально ориентированных образцов в порядке от 1 до 6 подвергается 
воздействию пламени вдоль вертикальной оси испытуемого образца на расстоянии 40 мм от его нижней 
кромки. Небольшая горелка движется под углом 45° горизонтально к испытуемому образцу до тех пор, пока 
пламя не достигнет установленной точки контакта. С момента первого контакта образца с пламенем малая 
горелка воздействует на поверхность в течение 30 секунд, после чего ее убирают.
Воздействие на кромки:
Отдельные вертикально ориентированные образцы в порядке от 1 до 6 подвергаются воздействию пламени 
в центре испытуемого образца. Небольшую горелку перемещают параллельно образцу под углом 45° до 
тех пор, пока пламя не достигнет установленной точки контакта. С момента первого контакта образца с 
пламенем малая горелка воздействует на поверхность в течение 30 секунд, а затем ее убирают.
Оцениваются: распространение пламени свыше 150 мм от точки контакта испытательного пламени; 
время, за которое это произошло; возгорание фильтровальной бумаги, расположенной под образцом. 
Контролируется возможное распространение пламени в течение 60 секунд после воздействия пламени 
малой горелки.

4.1	 Воздействие на поверхность согласно [1], п. 7.3.3.1 

4.2	 Воздействие на кромки согласно [1], п. 7.3.3.2 

Результаты выражены согласно [1], п. 8: 

*невозможно определить
После контакта образца с небольшим пламенем высота его горения составляла приблизительно 2040 мм. 
Фильтровальная бумага не воспламенилась.

*невозможно определить
После контакта образца с небольшим пламенем высота его горения составляла приблизительно 2030 мм. 
Фильтровальная бумага не воспламенилась.

4	 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Номер образца Направление Возгорание 
образца
(да/нет)

Приблизительная 
высота до верхней 
границы пламени 
(мм)

Время, необходимое 
для достижения 
пламенем расстояния 
150 мм над соплом 
малой горелки (с)

Возгорание 
фильтровальной 
бумаги
(да/нет)

1_039/23.4 н* да 30 нет

2-039/23.4 н* да 40 - нет

3-039/23.4 н* да 30 - нет

4-039/23.4 н* да 20 - нет

5_039/23.4 н* да 30 - нет

6-039/23.4 н* да 30 - нет

Номер образца Направление Возгорание 
образца
(да/нет)

Приблизительная 
высота до верхней 
границы пламени 
(мм)

Время, необходимое 
для достижения 
пламенем расстояния 
150 мм над соплом 
малой горелки (с)

Возгорание 
фильтровальной 
бумаги
(да/нет)

7-039/23.4 н* да 20 нет

8-039/23.4 н* да 20 - нет

9-039/23.4 н* да 20 - нет

10-039/23.4 н* да 30 - нет

11-039/23.4 н* да 20 нет

12-039/23.4 н* да 30 - нет
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4.3	 Применение результатов испытаний
Результаты испытаний относятся к поведению испытательных образцов изделий, подлежащих испытаниям, 
в конкретных условиях испытаний и не являются единственным критерием оценки вероятности 
возникновения пожара при использовании изделий. 

Листы отчета и приложения действительны только при наличии тисненой печати.

Листы отчета и приложения действительны 
только при наличии тисненой печати.
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