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Однокомпонентная жидкая гидробарьерная изоляция 

постоянного цикла действия  

 
 
A. ОПИСАНИЕ 

 

1. Принцип действия:  
Система АКВАПРУФ РЕАКТИВ (AQUAPROOF REACTIVE) обеспечивает наружную 

гидроизоляцию от просачивания и стока воды с заглубленных вертикальных стен всех 

категорий, и в особенности жилых помещений категории 1, в соответствии со 

стандартом NF DTU 20.1. Продукт обладает СГР для реализации РФ. 

 

Покрытие АКВАПРУФ РЕАКТИВ представляет собой однокомпонентный готовый к 

применению жидкий продукт, не содержащий растворителей и изоцианатов. 

Жидкий состав АКВАПРУФ РЕАКТИВ полимеризуется и образует на стенах гибкую 

водонепроницаемую пленку. 

 

2. Сфера применения: 
Система АКВАПРУФ РЕАКТИВ предназначена для нового строительства и для 

реконструкции в равнинных климатических зонах, а также на морских территориях. 

Система применяется для гидроизоляции стен всех категорий в соответствии со 

стандартом NF DTU 20.1 для каменных стен и NF DTU 23.1 для железобетонных 

конструкций, т. е., в частности, стен подвалов, заглубленных стен, фундаментов зданий, 

шахт лифтов, плитных фундаментов, цоколей зданий и швов под стенами. 

 

Прежде всего она применяется для герметизация верхних плит озелененных подземных 

паркингов. Также она применяется для следующих объектов: трубные проходки, 

воздуховоды, трубы, стеновые соединения, бетонные восстановительные швы. 

 

Состав стен: железобетон, отливаемый на месте, формованный или сборный, кладка из 

бетонных блоков, терракотового кирпича или опалубочных камней, бетонные блоки, 

цементирование. 

 

Система предназначена для новых зданий и реконструируемых объектов с открытыми 

основаниями и прочно прилегающими цементными покрытиями. 

Трубопроводные работы, определенные в стандарте NF DTU 14.1, не охватываются 

настоящим техническим документом. 

 

Максимально допустимая высота заглубления составляет 10 м, так как система может 

выдерживать давление 1,5 бар (см. контрольный список, часть B). 

Для защиты гидроизоляции от засыпки на гидроизоляционное покрытие всегда 

наносится механическая защита. Такая защита может состоять из пустотелых плит или 

экструдированных пенополистирольных теплоизоляционных плит, которые обладают 
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достаточной прочностью на сжатие и технически рассчитаны на область применения, 

указанную в документе. 

 

Если строительная площадка водопроницаема и не затоплена, сточная вода может 

быстро проникать внутрь, не подвергая стену значительному воздействию влаги. 

Качественный дренаж и откачка воды должны быть обеспечены в соответствии с 

Приложением А стандарта NF DTU 20.1. 

 

Необходимо проверить наличие уровня грунтовых вод, и даже если не происходит 

затопление подвала, полноценное и постоянное откачивание является обязательным. 

На морских территориях любые растения будут располагаться на расстоянии более 2 

метров от стены, покрытой АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

 

До получения окончательного отчета по испытаниям на стойкость к проникновению 

корней Института испытаний, инспекций и сертификации «Кива» (Kiwa) в 

соответствии с EN 13948: В 2007 году все насаждения были размещены на расстоянии 

более 2 метров от стен, защищенных АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

 

3. Материалы: 

 
3.1. Состав: 

▪ Продукт АКВАПРУФ РЕАКТИВ представляет собой однокомпонентную жидкость 

на основе силан-модифицированных полимеров, реагирующую с влажностью 

окружающей среды. 

▪ Состав не содержит растворителей, воды и изоцианатов. 

▪ Содержание сухого вещества составляет 97% по ISO 3251 при 105 °C до стабилизации 

веса. 

▪ Тиксотропный вариант АКВАПРУФ РЕАКТИВ ТХ (AQUAPROOF REACTIVE TH) 

доступен по расчетным схемам. Свойства аналогичны и указаны в Протоколах 

испытаний (см. Часть B). 

 

3.2.  Общая формула: 

▪ Полимеры: 50 - 55 % 

▪ Содержание минералов: 40 - 45 % 

▪ Пигменты: < 5% 

▪ Катализаторы реакции: < 5 % 

▪ Усилитель адгезии: < 5% 

 

3.3.  Идентификация 

Продукция, сходящая с производственных линий, маркируется этикеткой, образец 

которой прилагается. 

▪ АКВАПРУФ РЕАКТИВ: Стандартный продукт 

▪ АКВАПРУФ РЕАКТИВ ТХ: тиксотропная версия 

 

Этикетки содержат следующие элементы: 

▪ Торговое наименование и товарный знак «АКВАПРУФ РЕАКТИВ» 

▪ Вместимость упаковки в килограммах 

▪ Основная функция и использование 

▪ Описание реализации и рекомендации по применению 
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▪ Точные контактные данные производителя 

▪ Меры безопасности и предосторожности при применении 

 

3.4.  Дополнительные продукты: 

▪ «ХЕВАТЕКС ТПЕ» (HEVATEX TPE): уплотнительная лента, состоящая из 

центрального термопластичного эластомера и двух боковых армирующих слоев из 

полиэфирной ткани. ХЕВАТЕКС ТПЕ используется для перекрытия бетонных швов 

перед нанесением АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

▪ ХЕВАТЕКС T25: Нетканый армирующий материал из полиэстера/полиамида, 

состоящий из непрерывных термосваренных нитей, предназначенный для 

армирования отдельных участков, таких как углы, трещины, ремонтные работы и т. 

д. Технический паспорт прилагается. 

▪ «БАТИТЕЙП» (BUTYTAPE): Самоклеящаяся бутиловая лента, покрытая с одной 

стороны нетканым материалом. БАТИТЕЙП служит связующим и герметизирующим 

элементом между различными материалами. Технический паспорт прилагается. 

▪ СКЭПТ товарного знака Giscolène 80: Совместимость с АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

определяется при растяжении на композитных образцах, изготовленных из СКЭПТ-

мембран, покрытых слоем АКВАПРУФ РЕАКТИВ, что позволяет на практике 

продемонстрировать поведение композита при растяжении. 

▪ «РЕАКТИВ ПРАЙМЕР АБ» (REACTIVE PRIMER AB): готовая к применению 

однокомпонентная грунтовка для уменьшения количества пузырьков воздуха при 

дегазации пористых бетонных оснований. Технический паспорт прилагается. 

▪ Адгезия оценена в отчете LMC/25/167 от 18 сентября 2025 года. 

▪ «РЕАКТИВ ПРАЙМЕР ПЛ» (REACTIVE PRIMER PL): специальная грунтовка для 

полимерных поверхностей, таких как ПВХ, СКЭПТ, вспенивающий полистирол, 

экструдированный пенополистирол XPS и т. д. 

▪ Совместимость этих составляющих с АКВАПРУФ РЕАКТИВ была подтверждена, см. 

список испытаний § B. Результаты лабораторных испытаний. 

 

 3.5.  Защитные меры: 

▪ Сборные навесные панели из полиэтилена высокой плотности или полипропилена с 

техническим паспортом для области применения, описанной в данном файле. 

▪ Теплоизоляционные плиты XPS, прошедшие техническую оценку и имеющие 

прочность на сжатие, соответствующую области применения, указанной в этом 

файле. 

 

3.6.  Осушение: 

▪ Специальные трубы и геотекстиль с технической оценкой для области применения, 

описанной в этом файле 

▪ Объемная скатерть с техническим заключением для области использования, 

описанной в этом файле. 

4. Производство и контроль 

 
4.1. Местонахождение 

Зарегистрированный офис «ХЕВАДЕКС бвба» (ХЕВАДЕКС bvba) 

находится по адресу Зумстрат 6a, 9160 Локерен, Бельгия (Zoomstraat 6a, 

9160 Lokeren, Belgien). 
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Место производства: 

Производственная площадка расположена по адресу: Зумстрат 6a, 9160 

Локерен, Бельгия. 

Производственная площадка сертифицирована по стандарту ISO 9001 и 

контролируется «Бюро Веритас» (Bureau Véritas). 

 

Официальный партнер: 

Компания ООО «СДМ-ХИМИЯ» по адресу: Москва, 111020, ул. Боровая 3, 

стр. 13, Россия. 

  

4.2. Процессы 

Процесс изготовления подробно описан в Руководстве по производству, 

которое служит справочным руководством для производственного 

персонала. Процессы изготовления разрабатываются совместно под 

руководством руководителя по исследованиям и разработкам и 

руководителя по производству. 

 

4.3. Самоконтроль: 

Сырье поставляется по тому же адресу в стальных и/или полиэтиленовых 

бочках, а порошки — в мешках в соответствии с подробными письменными 

заказами, указанными в опроснике для самоконтроля (PAQ), описанном 

ниже в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

 

4.4. Внешний контроль: 

Производственный процесс сертифицирован Bureau Veritas (ISO 9001) от 16 

сентября 2024 года, пересмотрен 16 сентября 2024 года и продлен до 15 

сентября 2027 года, а также ежегодно проверяется Bureau Veritas. 

Помимо допусков «Бенор» (Benor) и «БССА» (BCCA), осуществляется 

внешний контроль, а также ежегодно проверяются производство и 

внутренняя система контроля качества. 

 

4.5. Упаковка: 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ поставляется в ведрах из армированного пластика 

с надежными герметичными крышками, обозначенными на прилагаемой 

этикетке модели. Каждое ведро весит 18 кг или 7,5 кг и установлено на 

поддоне с 33 или 60 ведрами. 
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Процедура подачи жалоб: 

Форма процедуры подачи жалобы прилагается. Руководитель по 

производству и руководитель по качеству обязаны предоставить ответ 

клиенту в течение 72 часов.  

 

5. Требования к креплению: 

 
5.1. Подходящие среды: 

Опоры соответствуют требованиям  стандарта DTU и связанным с ними 

техническим заключениям. Опалубочные бетонные стены соответствуют 

стандарту NF DTU 23.1, а стены из мелкоэлементной кладки — стандарту 

NF DTU 20.1. 

 

5.2. Требуемые свойства: 

Прежде чем начать использовать, необходимо обеспечить: 

▪ сплошную поверхность, которая может быть волнистой, но не имеет 

резких прерываний, таких как отверстия, шероховатости, углы или 

чрезмерная толщина. 

▪ Чистую поверхность, 

▪ Сухую или влажную, но матированную на вид, без стоячей воды или 

блестящей поверхности, 

▪ Без продуктов, ухудшающих адгезию, таких как масла, разделительные 

составы, силиконовые герметики, смазки или органические материалы. 

▪ Сплошную, без трещин и обработанных особым образом стыков, 

с выполнением в соответствии с § 6 указанных схем, описанных ниже, до 

нанесения продукта, 

▪ Отсутствие пыли и, в целом, всех неприлипших частей, 

▪ Должны быть обеспечены достаточные механические качества и 

прочность на прямое растяжение не менее 1,0 МПа. 

▪ Ровность поверхности, на которую наносится мембрана АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ и составляет 10 мм ниже линейки 2 м и 5 мм ниже линейки 0,2 

м. 

 

5.3. Предварительная оценка поддержки: 

Во время применения на месте профильные специалисты и работники 

действуют следующим образом: 

▪ Водитель или производитель работ посещает строительную площадку за 

день до начала работ, чтобы убедиться в наличии благоприятных условий 

для начала работ: Подготовка поверхностей, HR и T° опор, доступ и т. д. 

▪ Руководитель с работниками проводят визуальный осмотр ситуации 

перед монтажом: Чистота помещений, отсутствие луж воды на 

фундаментах и плитах перекрытия зеленых парковок, защита проемов от 

проникновения воды и излишних сквозняков. 

▪ Работник измеряет и регистрирует условия окружающей среды: 

Температура окружающей среды и опор; в случае существенных 

изменений условий или при наличии сомнений измерения проводятся в 

течение суток. 
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▪ Подготовка оснований осуществляется в соответствии с требованиями, 

указанными в технических паспортах, в частности путем тщательного 

удаления пыли и проведения необходимых ремонтных работ или 

точечной подготовки. 

 

5.4. Опалубка бетонных колонн 

Бетонные швы, швы между опалубочными панелями, отверстия жесткости 

и гравийные гнезда ремонтируются раствором R4 в соответствии с 

инструкцией по обработке продукта. 

 

 

5.5. Сборные железобетонные колонны 

Стыки между элементами сначала заполняются быстротвердеющим 

ремонтным раствором, затем армируются пропитанной флисовой лентой 

ХЕВАТЕКС T25 и тщательно ламинируются пленкой АКВАПРУФ. 

Реактивность. 

 

5.6. Опоры для каменной кладки 

Стыки между блоками выполнены заподлицо, образуя ровную поверхность. 

Если кирпичи, бетонные блоки, пустотелые блоки, заполненные бетонными 

или терракотовыми элементами, слишком пористые, наносится валиком 

первый слой РЕАКТИВ ПРАЙМЕР АБ. При необходимости наносится 

дополнительный слой АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

 

5.7. Корректировка новых или старых материалов 

Дефекты поверхности устраняются следующим образом: 

▪ При дефектах с выступом или возвышением более 10 мм крепление 

можно исправить простой обработкой молотком или шлифованием. 

▪ Дефекты размером менее 10 мм сначала заполнить АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ TХ. 

▪ Зазоры в полости более 10 мм заполнить безусадочным выравнивающим 

раствором R4, соблюдая инструкцию по применению продукта. 

▪ Для внутренних углов скос делается с помощью АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

TХ, чтобы смягчить угол и обеспечить непрерывность пленки 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

▪ Острые углы закругляются или «смягчаются» шлифованием, а затем 

укрепляются флисом ХЕВАТЕКС T25, хорошо ламинированным 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

 

6. Применение: 

 
6.1. Принцип: 

Применение можно осуществить двумя способами: 

▪ посредством гидроизолятора или пропитки для нанесения покрытия, 

одобренной компанией ХЕВАДЕКС или ее представителем в России, 

фирмой «СДМ-ХИМИЯ» с проведением обучения. Учебный документ 

включен в ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
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ИЛИ 

 

▪ От компании ХЕВАДЕКС Аппликейшенс бв, входящей в группу 

«ХЕВАДЕКС», специализирующейся на нанесении водонепроницаемых 

покрытий. 

 

6.2. Общее предписание 

 

Благодаря специальным катализаторам полимеризация продукта 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ активируется под воздействием атмосферной 

влаги. 

 

Необходимо проверить, позволяют ли условия окружающей среды и 

поддержки обеспечить оптимальную реакцию: 

 

▪ Температура окружающей среды составляет от +1°С до +30°С. 

▪ Температура носителя составляет от +1 °С до +30 °С. 

▪ Пленка не наносится на поверхность, подверженную воздействию 

прямых солнечных лучей во время фазы дегазации бетона. 

▪ Номера партий используемых продуктов регистрируются в журнале 

строительной площадки во время применения. 

▪ В процессе укладки пленки на носители работники проверяют толщину 

пленки с помощью мокрого толщиномера и по расходу при покрытии 

поверхностей. 

▪ При необходимости принимаются корректирующие меры. 

▪ Наносить AQUAPROOF® REACTIVE в 1 слой: минимальный общий 

расход составляет 1,5 кг/м² или приблизительно 1100 микрон (1,1 мм), что 

должно быть проверено с помощью влажного тестера, как описано в § 8 

Приложения 4 ниже. На шероховатых поверхностях следует 

рассчитывать на больший расход, чтобы обеспечить минимальную 

толщину слоя на всех участках или нанести второй слой. 

▪ На пористые основания или бетон в фазе дегазации наносится слой 

РЕАКТИВ ПРАЙМЕР АБ из расчета не менее 0,2 кг/м². АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ наносится на сухой на ощупь слой грунтовки. 

 

6.3.  Особые точки: 

• Обработка углов входа: 
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 Для внутренних углов скос 

делается с помощью АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ TХ, чтобы смягчить 

угол и обеспечить непрерывность 

пленки АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

 Перед нанесением общего 

гидроизоляционного покрытия 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ наносится 

первый слой АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ толщиной не менее 20 

см с каждой стороны. 

 

 

 

 

 

 

• Обработка выступающих 

углов: 

 Острые углы отшлифованы и 

покрыты первым слоем 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ. Если 

возможно механическое 

воздействие, то армирующий 

флис ХЕВАТЕКС T25 (или 

аналогичный, совместимый 

текстиль с проверенными 

эквивалентными 

характеристиками) тщательно 

пропитывается и вдавливается 

в свежий слой, чтобы 

избежать образования 

пузырьков воздуха и складок. 

 

 

 

 

 

 

 

• Окончание на вершине 

 Покрытие заканчивается на 150 мм выше конечного уровня земли. 

Мембрана защищена либо соединительной полосой, либо гравировкой — 

канавкой, вырезанной в опоре и служащей креплением. 

• Переходы: 

Элемент из ПВХ или другого полимера сначала покрывается слоем 

РЕАКТИВ ПРАЙМЕР ПЛ. Стальные, чугунные или бетонные трубы 

тщательно очищаются от ржавчины. Угол между стеной и элементом 

прохода смягчается фаской, сделанной с помощью АКВАПРУФ 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

Chanfrein en Reactive 

niveau du sol 

5
 с

м
 

10 см 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ  
ХЕВАТЕКС TПЕ/T25  
Изоляционная панель  
Кирпичи 

1ere couche 
АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

Изоляционные блоки  
(ytong ou similaire) 

мин. 5 см 

мин. 5 см 

Béton armé structurel 

Sol 
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РЕАКТИВ TХ перед нанесением общего покрытия АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ. 

 

• Соединения между сборными элементами: 

Отверстие заполняется пенополиуретаном или раствором типа R4. Не 

менее чем через 4 часа наносится укрепляющая полоска из флиса длиной 

10 см. 

ХЕВАТЕКС T25 (или аналогичный совместимый текстиль с 

проверенными эквивалентными характеристиками) тщательно 

пропитывается и вдавливается в свежий слой АКВАПРУФ РЕАКТИВ на 

стыке перед нанесением основного покрытия. 

• Швы восстановления бетона: 

Перед приклеиванием армирующей ленты из нетканого материала 

ХЕВАТЕКС T 25 (или аналогичного совместимого текстиля с 

проверенными эквивалентными характеристиками) к свежему слою 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ необходимо провести осмотр и, при 

необходимости, зачистку поверхности. 

• Трещины: 

Сначала проверить, расширяется ли трещина. Если она расширяется, ее 

следует рассматривать как деформационный шов. Трещины с 

раскрытием менее 2 мм в данной части перекрываются 

гидроизоляционным покрытием АКВАПРУФ РЕАКТИВ. Трещины с 

раскрытием более 2 мм и до 10 мм без обнажения очищаются 

соскабливанием и обеспыливанием, заделываются слоем перекрытия 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ TH шириной 10 см, затем наносится первый слой 

гидроизоляции из расчета 1 кг/ м2 с учетом хорошо пропитанной и 

тщательно разглаженной нетканой арматуры HEVATEX T25 для 

устранения пузырьков воздуха и складок, после чего покрываются общим 

слоем АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

 

 
 

 

• Фундаментное тело и подошвы: 

Защищаются тщательно пропитанным армирующим нетканым 

материалом ХЕВАТЕКС T25, ламинированным АКВАПРУФ РЕАКТИВ. 

 

Мембрана АКВАПРУФ РЕАКТИВ  
Hevatex T25 
1er couche АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

мин. 5 см 
мин. 5 см 
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6.4. Внутренние углы - внешние углы - соединения между сборными 

деталями 

 

 

 
6.5. Обработка труб, воздуховодов, шлангов 

 

 
 

 

  

 
6.6. Подключение к стене: 

ПВХ-труба 
РЕАКТИВ ПРАЙМЕР ПЛ 
Обтурация АКВАПРУФ РЕАКТИВ  
1er couche АКВАПРУФ РЕАКТИВ  
Мембрана АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

мин. 5 см 

мин. 5 см 

м
и

н
. 5

 с
м

 

м
и

н
. 5

 с
м

 
м

и
н

. 5
 с

м
 

ПВХ-труба 
РЕАКТИВ ПРАЙМЕР ПЛ 
1er couche АКВАПРУФ РЕАКТИВ 
Мембрана АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

Детали: Étanchéité d'un pass de tuyau au 
travers d'un forage dans une paroi en béton 
coulé с АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

Детали: Étanchéité d'un pass de tuyeau au 
travers d'one paroi en béton с покрытием 
АКВАПРУФ РЕАКТИВ 
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6.7. Защита с помощью нависающего листа 

 

 
6.8. Резка после заполнения 

  

Nappe à excroissance 
sous AT… 
 
 
АКВАПРУФ РЕАКТИВ 

Связующее звено/бетон 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ 
Бетон или раствор для 
ремонта 

Etanchéité Joint / Prémur 

АКВАПРУФ РЕАКТИВ 
Бетон или раствор для 
ремонта 

15 см 15 см 

15 см 15 см 
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7. Техническое обслуживание и ремонт: 

 
При проведении земляных работ особое внимание уделяется гидроизоляции АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ, чтобы не допустить ее повреждения. 

Такие работы, как прокладка электрических кабелей, оптоволокна, прокладка труб, 

установка кондиционеров и т. д. выполняются с особой тщательностью, а гидроизоляция 

выполняется тщательно и в полном объеме. 

Локальный ремонт возможен после очистки поверхностей чистой водой и последующей 

легкой шлифовки наждачной бумагой. В конце аккуратно наносится слой АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ. 

 

8. Защита: 
Покрытие необходимо защищать от ударов, особенно во время засыпки и последующей 

усадки засыпки. Защита также может способствовать дренажу по высоте стены. Он 

состоит из: 

▪ Соединение панелей из вспенивающего полистирола, приклеенных к 

покрытию с помощью АКВАПРУФ РЕАКТИВ, делает панели 

устойчивыми к давлению.  

АКВАПРУФ РЕАКТИВ  
Nappe a excroissances 

SOUS-SOL 

Детали: Coupe après ramblaiement 

Sable 

Gravillon 

Cailloux 

Grosses pieres 

Осушение 

Forme en béton 
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▪ Используя нависающий лист в соответствии с техническими 

рекомендациями, свесы переносят в сторону насыпи. Крепление к 

головке осуществляется согласно технической документации. 

 

9. Техническая поддержка и обучение: 
ХЕВАДЕКС подготовил и предоставил следующие документы: 

• Поддержка в обучении персонала завода по продукции и ее внедрению. 

• Техническая поддержка с демонстрацией внедрения на месте или без нее. 

• Тесная техническая поддержка со стороны специалиста ХЕВАДЕКС на месте, 

который будет сопровождать монтажника и его команду в течение необходимого 

времени и объяснит детали установки. 

• Стажировка технических специалистов компании «ХЕВАДЕКС Аппликейшенс», 

сертифицированных по стандарту ISO 9001:2015 компанией «Веритас», срок 

действия сертификата до 15 сентября 2027 года. 

• Обучение и поддержка признанных компаний-пользователей, достигших 

необходимого уровня квалификации, осуществляется посредством специального 

учебного документа и интенсивной поддержки в течение первого года или первых 5 

крупных или специальных проектов, т. е. работы с инновационными функциями. 
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B. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

 
В приложении вы найдете копии отчетов об испытаниях из следующих аккредитованных 

лабораторий: 

1. Университет Льежа (ULiège – UEE) – Лаборатория строительных материалов 

(LMC) 

2. «Билдвайз» (Buildwise) 

3. «Павус» (Pavus) – Пожарная лаборатория 

4. «Брэнд» (Brand) в Уоррингтоне  

5. «Кива» (Kiwa) 

 
Механические и физические свойства: 

 

Оформление Ссылка 
Условия 

Особые испытания 
Требования Результаты и отчет 

Идентификатор 

Спектр ИК EN ISO 11358  Оценка 

 «Билдвайз» (Buildwise) DE-EF-

0024/EF-24- 

033-02 от 06.06.2024 

ТГА (TGA) 
EN ISO 11358 

EAD § 1.1. 
25°C – 950°C  

 «Билдвайз» (Buildwise) DE-EF-

0024/EF-24- 

033-02 от 06.06.2024-0024 

Вязкость  EN ISO 3219 25°C Оценка 
3,7 – 4,0 мПа.с  

 ULiège: LMC/24/057/1 

Плотность при 25 °C 

 

EN ISO 2811-

1 

25°C Оценка 
1,36 

 ULiège LMC /24/057/1 

Сухой экстракт 

 
EN ISO 3251 105 °C* Оценка 

97% 

 ULiège: LMC/24/057/1 

Твердость по Шору 

А 
EN 868: 2003 23°C Оценка 

12 

 ULiège: LMC/24/057/1 

Характеристики как новые 

Определение 

Свойства тяги и 

расширения с 

завершением в той 

же точке 

NF IN ISO 

527-3 
1°С/23°/50°С 

 

Пробирка-гантель 

Датчик деформации 

 оптически  

1°C, выдержано 32 дня: 1,9 Н/мм², 

270% 

1°C, 5 месяцев: 1,7 Н/мм², 284% 

 

23°C, выдержка 31 день: 1,5 Н/мм², 

247% 

23°C, 5 месяцев: 1,4 Н/мм², 241% 

 

50°C, выдержка 31 день: 1,4 Н/мм², 

227% 

50°C, выдержка 5 месяцев: 1,5 

Н/мм², 237% 

 

 Uliège : LMC/24/057/2 

 

Определение 

свойств тяги и 

расширения с 

завершением в той 

же точке 

NF IN ISO 

527-3 
    Минус 10°С Пробирка-гантель 

    Соответствует    

1,8 МПа, 268 % 

   ULiege: LMC/25/155 

Определение 

водостойкости 

EN 14891: 

2017 

§ А.7 

Давление = 150 кПа 

(1,5 бар) 

7 дней 

Водонепроницаемость 

через 3 дня после 

установки 

Водонепроницаемость после 7 дней 

под давлением 

 Buildwise DE-MA-0472 / MA-22- 

131-01-BIS 



Техническая документация, подготовленная заявителем для ООО «СДМ-ХИМИЯ» 

  
© ХЕВАДЕКС   Страница 15 из 19 

 

Определение 

водостойкости 

NBN в год 

1928 

Давление 2,5 бар 

24 часа 
Водонепроницаемость 

толщина 1 мм = 

водонепроницаемость 

толщина 2-3 мм = 

водонепроницаемость 

 ULiège LMC/22/008 

Определение 

безопасности при 

контакте с 

почвенными 

водами 

CEN/TS 

16637-1: 2018 
Хромато-масс-анализ 

Органические 

продукты не 

производятся. 

МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ – CART 

ULiège 

Отчет H2520A-RA-HEVADEX 

от 20.08.2025 

Отчет E2503A-RA-HEVADEX 

С 05 мая 2025 г. 

Прочность на отрыв 

– расслоение 

EOTA 

(Европейская 

организация 

технической 

аттестации) 

Часть 004 

В год 1542 

Во всех средах 

(Мини-сталь и бетон) 

При 23°С 

> Содействие 

склеиванию 

 

50 кПа = 0,05 МПа 

▪ Мультиплексная древесина: 

0,99 МПа 

▪ Сталь: 1,17 МПа 

▪ Поперечно-клееная древесина: 

1,17 МПа 

▪ Итонг: 0,71 МПа (газобетон) 

▪ Бакелитовая древесина: 0,88 

МПа (опалубка) 

▪ Бетонные блоки: 0,79 МПа 

▪ Степок: 0,77 МПа  

▪ Бетон: 1,10 МПа 

 

Значение адгезии больше прочности 

основания: 

▪ Пенополиизоцианурат: 0,10 

МПа 

▪ Балансовая древесина: 0,06 МПа 

▪ Ориентированно-стружечная 

древесина: 0,46 МПа 

▪ Фиброцемент: 0,51 МПа  

▪ Поротерм: 0,45 МПа 

▪ ПВХ: 0,39 МПа 

▪ СКЭПТ: 0,55 МПа 

▪ Новое кровельное покрытие: 

0,13 МПа 

▪ Старое кровельное покрытие: 

0,19 МПа 

▪ Сланцевая крыша: 0,23 МПа 

▪  Пиротерм: 0,25 МПа  

ULiège LMC/24/136/1 

ULiège LMC/24/136/2 

ULiège LMC/24/137/2 

ULiège LMC/24/086 

ULiège LMC/24/048/1 

Сопротивление 

перекрытию 

трещин 

EN 14891: 

2017 § A.8 
Тест при 23°C >0,75 мм 

Соответствует: Размеры 1,15–1,85 

мм 

 «Билдвайз» (Buildwise) DE-MA-

0472/ 

MA-22-131-01-BIS 

Сопротивление 

перекрытию 

трещин 

EN 14891: 

2017 § A.8 
Тест: -5°С >0,75 мм 

 Соответствует: Размеры 2,63–2,74 

мм 

 «Билдвайз» (Buildwise) DE-EF-0323-

01/EF-24- 

389- от 22.10.2024 

Устойчивость к 

усталости при 

движении 

NBN EN 1766 Тест при 23°C Часть 008 

 После 1000 циклов: 

- Без трещин 

- Без отделения 

- Водонепроницаемость 

Класс W3 

ULiège LMC/24/173 

Определение 

сопротивления 

деформации при 

статическом 

продавливании 

EOTA 

(Европейская 

организация 

технической 

аттестации) 

По данным P, 23°C 
НЕТ сквозного 

бурения 

I3 на бетоне 

  I4 на XPS 

   «Билдвайз» (Buildwise) DE-EF-

0024 / TDI-24- 

258-03 и 02 
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Часть 006 

EAD § 2.2.7.1 

Определение 

сопротивления 

деформации при 

статическом 

продавливании 

EOTA 

(Европейская 

организация 

технической 

аттестации) 

Часть 007 

EAD § 2.2.7.2 

По данным P, 23°C 
НЕТ сквозного 

бурения 

L 4 на бетоне 

   «Билдвайз» (Buildwise) DE-EF-

0024 / TDI-24- 

258-04 

 

Адгезия к влажным 

поверхностям 
В год 1542 23°C  

Значение = 1 МПа 

   «Билдвайз» (Buildwise) DE-EF-

0024 / TDI-24- 

033-01 

 

Водополглощение EN 14223 
Через 30 дней 23°C в 

воде 
< 1,5 % 

Мера = 0,39% 

       ULiège LMC/24/057/1-§ 6 

 

Паропроницаемость В год 1931 Через 28 дней  

     Sd = 1,5 м 

      µ = 751 

           ULiège LMC/24/057 

 

Сопротивление 

скольжению 

(Скольжение) 

В год 1542 

TR009 Тест в 

духовом шкафу при 

температуре 80°C в 

течение 7 дней 

 

 НЕТ СКОЛЬЖЕНИЯ < 0,1 мм 

 Buildwise DE-EF-0024- 

                           EF-24-033-01 

 

Вертикальное 

применение 

DTU 14.1 

Приложение E 
 Потеря потока 

Без потерь 

  ULiège LMC/24/048/3 

Ремонтопригодность 

Определение 

сопротивления при 

отрыве 

EOTA 

(Европейская 

организация 

технической 

аттестации) 

Часть 004 

имеет 23 °C на 

металле: СОЛЬ на 

полимеризованной 

СОЛИ  5 месяцев 

≥ 50 кПа 

Соответствует 

1,03 МПа или 1030 кПа 

EAD § 2.2.13 Дневное соединение 

    ULiège LMC/24/ 156/1 

 

Определение 

сопротивления при 

отрыве 

EOTA 

(Европейская 

организация 

технической 

аттестации) 

Часть 004 

При 23°C на бетоне: 

СОЛЬ на 

полимеризованной 

СОЛИ 3 месяца 

≥ 50 кПа 

Соответствует 

0,81 МПа или 810 кПа 

EAD § 2.2.13 Дневное соединение 

     ULiège LMC/24/156/2 

Устойчивость к температурным воздействиям 

Определение 

свойств тяги и 

расширения с 

завершением в той 

же точке 

NF IN ISO 527 

при 23°C через 100 

дней имеет 80°C 

(Часть 011) 

∆ ≤ 20 % со 

значениями DER, 

штат имеет девять 

Соответствует 

1,2 МПа – 181 % 

(новый 1,5 МПа – 247%) 

    ULiège LMC/24/057/2 

Определение 

усталостной 

прочности в 

движении 

NBN EN 1766 
Созревание 100 дней 

при 80°С 
Часть 008 

Соответствует 

После 50 циклов 

- Без трещин 

- Без отделения 

- Водонепроницаемость 

 ULiège LMC/24/173 

Устойчивость к 

воздействию солей 

против обледенения 

EN 13687-1 

(2002) 

20 циклов от -15 °C 

до 21 °C 
EN 1542:1999 

1. Видимых ухудшений нет. 

2. Эталонная адгезия = 1,10 МПа 

3. Адгезия в состаренном 

состоянии = 0,95 МПа 

ULiège LMC/24/057/4 
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Предел прочности 

при растяжении:  
EN 527-3 

Измерения при +1°С 

и +35°С и при +50°С 

Через 31 день 

реакции 

1,9 МПа при + 1 °С – 270 % 

1,5 МПа при + 35 °С – 237 % 

1,4 МПа при +50 °С – 227% 

     ULiège LMC /24/057/2 

Прочность на 

растяжение через 

100 дней при 80°C 

EN 527-3 Измерено при 23°C  
1,2 МПа – 181 % 

     ULiège LMC/24/057/2 

Определение 

стойкости к 

расслоению после 21 

дня под водой при 

температуре 60°С 

Часть 012 Измерено при 23°C 

Сравнение с 

несостаренным 

покрытием  

 

 

 Соответствует 20% 

0,79 МПа  

  ULiege: LMC/25/155 

Специальные испытания для вертикального применения 

Вертикальное 

применение 

DTU 14.1 

Приложение E 
 < 10% потерь 

Соответствует 

Без капель 

    ULiège LMC/24/048/3 

Другие тесты 

Совместимость с 

ХЕВАТЕКС ТПЕ 

БАТИТЕЙП 

ХЕВАТЕКС T25 

СКЭПТ 

BNB EN ISO 

527 

1 слой АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ 

покрывает каждую 

принадлежность 

Затвердевает через 

28 дней при 23 °C. 

Испытание на 

растяжение 

Предельно 

допустимая 

реактивная 

стоимость пленки 

АКВАПРУФ  

 

  ХЕВАТЕКС ТПЕ 2,5 МПа 21% 

  Бутиловая лента 0,8 МПа 141% 

 ХЕВАТЕКС Т25 1,1 МПа 44% 

СКЭПТ. 2,1 МПа 131 % 

      ULiège LMC/25/126 

      С 16 сентября 2025 г. 

 

 

Совместимость с 

ПРАЙМЕР ПЛ 

NBN EN ISO 

527-3 

через 28 дней при 

температуре +23°C 

Скорость 10 

мм/мин 

ПРАЙМЕР ПЛ 

деформируется с 

СКЭПТ 

>2 Н/мм² 

Отчет LMC/25/126 

Совместимость с 

ПРАЙМЕР АБ 

зеленый 

NBN EN ISO 

527-3 

через 28 дней при 

температуре +23°C 

Скорость 10 

мм/мин 

 

1,17 МПа 

У Люттих: LMC/25/167 

С 18 сентября 2025 г. 

Адгезия XPS 300 

SL, приклеенная с 

помощью 

АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ к 

покрытию 

АКВАПРУФ 

РЕАКТИВ  

NBN EN 1542 Через 14 дней 
Испытание на 

расслоение 

0,15–0,18 МПа 

Отслоение на поверхности изоляции 

ULiège LMC/25/100/1 

С 20 августа 2025 г. 

Ударопрочность 

(динамическое 

вдавливание) 

Водостойкая 

реактивная 

изоляция на 

основе XPS 

Часть 006 28 дней  

Класс I4, 6 мм 

Отчет Buildwise DE-EF-

0024/TS-24-258-03 (20 июня 

2025 г.) 

Эффективность 

снятия фаски и 

герметизации 

Метод LMC 

ХЕВАДЕКС 

23°C – Время 

отверждения 5 дней 
Осмотр 

Соответствует функции: 

Количество заполняющего вещества 

Непрерывность в угле 

Смотрите фотографии 

    ULiège LMC/25/100/3 

С 20 августа 2025 г. 

Определение 

сопротивления при 

отрыве 

EOTA 

(Европейская 

организация 

технической 

аттестации) 

Часть 004 

На 3 поверхностях 

битумных листов 
≥ 50 кПа 

Соответствует 

0,14 МПа = 140 кПа гравийная 

кровля 

0,23 МПа = 230 кПа на шиферных 

крышах 

0,19 МПа = 190 кПа на старых 
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крышах 

Трещина в кровельном покрытии 

   ULiège LMC /24/136/2 

Устойчивость к 

дождю 
NF-EN 15816 

Адаптированный 

метод 

На стальной 

пластине 

Через 2 минуты: 

- без изменения цвета 

- без потери веса 

- водонепроницаемость, 

подходит для использования с 

электрорасческами 

ULiège LMC/24/185 

Классификация 

горючести 

EN13501-1 

(2018) 
  

    Класс E, E fl 
Павус PK1-01-24-048-EO 

                  с 25 сентября 2024 г. 

Пожарные 

характеристики 

DIN ISO 844 

11925-2 
  

НЕТ возгорания по классу 7.3.3.1 

НЕТ возгорания по классу 7.3.3.2. 

        Павус: Pr-24-1.158-En 

Устойчивость к 

проникновению 

корней 

CEN/TS 14 

416 
  Пройдено 

Выщелачивание: 
динамические 

испытания на 

поверхностное 

выщелачивание 

CEN/TS 

16637-2: 2014. 

Динамическое 

выщелачивание под 

бидеионизированной 

водой  

Экстракция + GS-MS 

Соответствует: нет измеримого 

выброса 

ULIège - Масс-спектроскопия  

Отчет H252OA-RA-Hevadex 

С 20 августа 2025 г. 

 



Техническая документация, подготовленная заявителем для ООО «СДМ-ХИМИЯ» 

  
© ХЕВАДЕКС   Страница 19 из 19 

 

 


