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Масса  под  водой  (12  суток)  Масса  после  вакуумной  обработкиНаименование  Исходная  масса  (с  эпоксидной  смолой)

2.  Тест  на  отслоение  мембраны

1.  Цель  отчета

Сектор  геотехнологий,  гидрогеологии  и  геофизических  исследований

-7  м/с.

Геотехнологическая  лаборатория

_________________________________________________________________________________________

Департамент  архитектуры,  геологии,  окружающей  среды  и  строительства  (ArGEnCo)
Факультет  прикладных  наук

Отчет  Т/68983 Страница  2

1209,99  г

Испытание  основано  на  стандарте  NF  P  18-855  «Испытание  устойчивости  к  гидростатическому  давлению  
или  противодавлению.  Нанесение  изделия  или  системы  изделий  на  пористые  основания  с  шероховатой  или  
гладкой  поверхностью».

3 1194,53  г

865,27  г

Были  испытаны  три  образца.  Образцы  1  и  2  были  получены  из  плиты  1,  а  образец  3  –  из  плиты  2.  Образцы  

предварительно  насыщались  водой  для  максимального  удаления  воздуха  из  ячеистого  бетона.

582,69  г2

Измерялась  начальная  масса  образцов,  а  также  их  масса  после  погружения  в  воду.

882,95  г

Образец  ячеистого  бетона  для  испытаний  имеет  диаметр  около  150  мм  и  высоту  50,0  мм.

880,73  г

Целью  испытания  является  поэтапное  нагнетание  жидкой  гидроизоляционной  мембраны  на  ячеистый  
бетон  с  целью  определения  давления  разрыва  мембраны.

Коэффициент  проницаемости  (приведенный  к  10°С)  ячеистого  бетона  составляет  4,8  х  10

Продукт  Aquaproof  Reactive  HRD  (партия  H12085000)  наносился  шпателем  с  общей  нормой  расхода  2,007  кг/м²  
для  плиты  1  и  2,007  кг/м²  для  плиты  2.  Боковая  поверхность  образца  была  покрыта  водостойкой  эпоксидной  
смолой  для  получения  гладкой  и  водостойкой  круглой  поверхности  и  была  приподнята  на  +/-  5  мм  по  краю  
покрытия  до  того,  как  оно  пропиталось  водой  (фотография  1).

1

(17/09  -  12  дней)  и  затишье  (29/09/2025):

578,08  г

578,77  г 1193,35  г

Наносимый  продукт  –  AQUAPROOF  REACTIVE  HRD.  Наносится  в  2  слоя.
пленка  2,007  кг/м².
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Затем  пермеаметр  подключается  к  регулятору  давления-объема  в  основании  и  к

Затем  образец  помещали  в  толстый  гибкий  резиновый  рукав.  Этот  узел  помещали  
внутрь  пермеаметра.  Затем  пермеаметр  нагнетали  с  помощью  воздушной  камеры  до  
максимального  давления  6  бар  1,  2  и  6  сентября  соответственно  для  трёх  образцов.

баланс  напора  после  насыщения  двух  камер  водой  через  имеющиеся  клапаны.

Геотехнологическая  лаборатория

Факультет  прикладных  наук
Департамент  архитектуры,  геологии,  окружающей  среды  и  строительства  (ArGEnCo)

_________________________________________________________________________________________
Отчет  Т/68983

Сектор  геотехнологий,  гидрогеологии  и  геофизических  исследований

Страница  3

Фотография  1:  Подготовка  образца

Рисунок  1:  Установка  для  теста  на  отслоение
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Рисунок  2:  Фотография  установки  для  испытания  на  отслоение
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4,0  бар

Основание  испытываемого  образца  подвергается  воздействию  различных  ступеней  давления.  Испытание  
запрограммировано  на  различные  ступени  нагрузки:  от  50  кПа  до  450  кПа  с  шагом  25  кПа.  Каждая  ступень  
давления  длится  2  часа.

-

4,25  бар

1 -

Отслоение  и  разрыв  мембраны  измеряются  по  изменению  давления  и  объёма  в  течение  периода  
выдержки.  Образец  1  не  удалось  испытать,  поскольку  ячеистый  бетонный  блок  треснул  при  повышении  давления.

4,0  бар

Объём  воды,  проходящей  через  пробирку,  измеряется  с  помощью  регулятора  давления-объема.  В  случае  
разрыва  мембраны  вода  вытекает  из  ячейки  и  измеряется  весами.

4,25  бар

2

3

Название:  Отслоение  мембраны,  Разрыв  мембраны
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4,00  и  4,25  бар.  На  фотографиях  ниже  показаны  образцы  после  испытаний.

Графики  проведенных  измерений  (образцы  2  и  3)

Результаты  показывают,  что  разрыв  мембраны  происходит  соответственно
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Фотография  3:  Блок  3  после  испытания

Фотография  2:  Блок  2  после  испытания

Отслоение  мембраны  отчетливо  проявляется  ее  разрывом.
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