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Орган технической аттестации, выдающий сертификат ETA и уполномоченный в 
соответствии со статьей 29 Регламента (ЕС) № 305/2011: ETA-Danmark A/Sг.

I Общие данные

Уполномочено и уведомлено 
в соответствии со статьей 29  
Регламента (ЕС) № 305/2011  
Европейского парламента и  
Совета от 9 марта 2011 г.

Торговое наименование 
строительной продукции

AQUAPROOF REACTIVE (АКВАПРУФ РЕАКТИВ)

Семейство продуктов, к которому 
относится строительная продукция

Комплекты для гидроизоляции кровли на жидких основах

Производитель: HEVADEX bv (ХЕВАДЕКС бв),
Zoomstraat 6A,
B-9160 Локерен
Телефон: +32 9 348 31 00
Интернет www.hevadex.com

Завод-изготовитель: HEVADEX bv (ХЕВАДЕКС бв),
Zoomstraat 6A, 
B-9160 Локерен

Данный сертификат Европейской 
технической аттестации содержит:

8 страниц, включая 1 приложение, являющееся неотъемлемой 
частью документа

Настоящий документ Европейской 
технической аттестации выдается в 
соответствии с Регламентом (ЕС)  
№ 305/2011 на основании:

EAD 030350-00-0402 Жидкие комплекты для гидроизоляции кровли.

Эта версия заменяет:



Стр.        из 8 Европейского сертификата технической аттестации ETA 25/0246, выпущенного 04.04.20252

Переводы данного сертификата Европейской 
технической аттестации на другие языки должны 
полностью соответствовать оригиналу выпущенного 
документа и должны быть идентифицированы как 
таковые.
Рассылка настоящего сертификата Европейской 
технической аттестации, включая передачу с помощью 
электронных средств, должна включать весь 
сертификат (за исключением конфиденциального 
Приложения (Приложений), упомянутого выше). 
Однако частичное воспроизведение допускается 
с письменного согласия Органа технической 
аттестации, выдавшего заключение. Любое частичное 
воспроизведение должно быть обозначено как 
таковое.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
СЕРТИФИКАТА

1	 Техническое описание изделия

AQUAPROOF REACTIVE — это жидкий реактивный 
состав для гидроизоляции кровли на полимерной 
основе, не содержащий растворителей.

Изоляционная мембрана наносится кистью, 
валиком или распылителем для образования 
гидроизоляционного слоя как на горизонтальных, так 
и на вертикальных основаниях.

AQUAPROOF REACTIVE — однокомпонентное 
покрытие, отверждающееся при контакте с влагой, 
состоящее из смеси полностью твердых полимеров, 
не содержащих растворителей и реагирующих с 
влагой. После отверждения продукт образует гибкую 
гидроизоляционную мембрану с высокой адгезией к 
различным основаниям.

Изделие AQUAPROOF REACTIVE существует в 2 
вариантах: стандартное и утолщенное AQUAPROOF 
REACTIVE TH. В зависимости от предстоящей работы 
и детализации выбирается тот или иной вариант или, 
во многих случаях, их сочетание.

Применение AQUAPROOF REACTIVE подробно описано 
в инструкции по применению производителя.

Если в соответствии с инструкцией по применению 
перед нанесением AQUAPROOF REACTIVE необходимо 
нанести ремонтный раствор, наносить AQUAPROOF RE-
ACTIVE можно только через 24 часа после нанесения 
ремонтного раствора. В случае использования 
быстротвердеющего ремонтного раствора это можно 
сделать раньше, следуя инструкциям производителя.

Изделие AQUAPROOF REACTIVE TH следует наносить 
подходящей кистью или валиком, а AQUAPROOF REAC-
TIVE следует наносить подходящим валиком. AQUA-
PROOF REACTIVE также можно наносить распылением 
с помощью специальных распылительных устройств. 
Для получения дополнительной информации 
обратитесь к производителю.

Систему AQUAPROOF REACTIVE можно наносить в 1 
или 2 слоя. Номинальный расход составляет 2,0 кг/м² 
при минимальном 1,5 кг/м² с минимальной толщиной 
слоя 1,1 мм. Для более шероховатых поверхностей 
можно нанести второй слой. Необходимо выждать 
некоторое время, пока первый слой не перестанет 
быть липким.

Толщина нанесенного слоя регулярно проверяется в 
процессе выполнения работ с помощью толщиномера. 
При необходимости толщину гидроизоляции 
корректируют нанесением второго слоя.

Подготовка поверхности:

•	 Удалите солевые отложения и другие 
поверхностные загрязнения. Основание должно 
быть твердым, сухим, чистым, без пыли, масла, 
смазки и разделительных составов.

•	 Удалите пыль, незакрепленные детали и 
стоячую воду с поверхности. Поверхность 
может быть влажной, но сухой на ощупь.

•	 Проведите предварительную очистку с 
помощью очистительной установки высокого 
давления или пескоструйной обработки.

•	 Перед нанесением гидроизоляции необходимо 
выровнять неровности > 5 мм и качественно 
отремонтировать поврежденные участки.

В комплект также входят следующие компоненты:

•	 HEVATEX TPE состоит из центрального 
термопластичного эластомера с двумя 
боковыми армирующими слоями из 
полиэстера и используется для армирования 
деформационных швов, а также углов. HEVATEX 
TPE наносится методом «мокрый по мокрому» 
между 2 слоями AQUAPROOF REACTIVE. Изделие 
поставляется в рулонах по 10 и 50 м.

•	 HEVATEX T10 — нетканый полиэстерный/
полиамидный материал, состоящий из 
непрерывных термически закрепленных нитей, 
используется для локального укрепления 
мембраны AQUAPROOF REACTIVE над 
имеющимися трещинами и локально хрупкими 
основаниями. HEVATEX T10 наносится методом 
«мокрый по мокрому» между 2 слоями AQUA-
PROOF REACTIVE. Изделие поставляется в 
рулонах по 50 м.

2	 Требования к предполагаемому 
использованию в соответствии с 
применимым Европейским аттестационным 
документом (далее EAD).

Комплект предназначен для гидроизоляции крыш, 
террас и балконов, предотвращая или контролируя 
проникновение воды с одной плоскости на другую.

Комплект для гидроизоляции кровли изготавливается 
из ненесущих конструктивных элементов, он не 
имеет непосредственного значения для устойчивости 
кровли, на которой установлен, но может повысить ее 
долговечность, обеспечивая повышенную защиту от 
воздействия атмосферных факторов.

Что касается упаковки, хранения, обслуживания, 
замены и ремонта продукции, производитель обязан 
принять соответствующие меры и консультировать 
своих клиентов по вопросам транспортировки, 
хранения, обслуживания, замены и ремонта 
продукции.
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Комплект классифицируется, как описано в 
приложении А в соответствии с пунктом 1.2.1 EAD.

Положения настоящей Европейской технической 
оценки основаны на предполагаемом сроке службы 
комплекта в 25 лет для изделия категории W3.

Предполагается, что изделие будет установлено в 
соответствии с инструкциями производителя.

Указанные данные о сроке службы не могут быть 
истолкованы как гарантия, предоставляемая 
производителем или Оценочным органом, и должны 
рассматриваться лишь как средство для выбора 
правильной продукции с учетом ожидаемого 
экономически обоснованного срока службы 
проведенных работ. 
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3	 Эксплуатационные характеристики продукта и ссылки на методы,  
	 используемые для их оценки

Характеристика Оценка характеристики

3.2 Безопасность в случае пожара (BWR2)

Внешние огневые характеристики крыш Классифицируется по EN 13501-5 как КРЫША B (t1)

Реакция на воздействие огня Класс E, E fl, согласно EN 13501-1 и делегированному
Регламенту 2016/364

3.3 Гигиена, здоровье и окружающая среда (BWR3)

Содержание, выбросы и/или утечки опасных 
веществ*

Оценка эксплуатационных характеристик не проводилась

Устойчивость к воздействию воды µ = 751 
Значение Sd = 1,5 м

Водонепроницаемость Водонепроницаемая

Устойчивость к ветровым нагрузкам > 50 кПа для прочных на разрыв оснований

Устойчивость к механическим повреждениям 
(перфорации)

Стойкость к динамическому вдавливанию:
Бетон: P3 (нормальный)
Стойкость к статическому вдавливанию:
Бетон: P4 (Специальный)

Стойкость к усталостному перемещению W3
Низкая температура: Уровень устойчивости TL3, Класс I3 
Экстремально низкие температуры: 

Устойчивость к воздействию низких и высоких 
температур поверхности

Эффективность не оценивалась Высокая температура: 
Уровень сопротивляемости TH4, класс L3

Устойчивость к старению (под воздействием 
тепла и воды)

W3
М (умеренная)

Устойчивость к УФ-излучению в присутствии 
влаги

Категоризация уклона кровли: S1–S4 (от <5% до >30%)
Диаметр, для которого перфорация не показана: 20 мм

Устойчивость к прорастанию корней Оценка эксплуатационных характеристик не проводилась

Влияние изменений в компонентах комплекта и 
методах работы на объекте

Оценка эксплуатационных характеристик не проводилась

Эффекты конструкционных швов 1,03 Н/мм²

3.4 Безопасность использования (BWR4)

Скользкость Оценка эксплуатационных характеристик не проводилась

*) Помимо конкретных положений, касающихся опасных веществ, содержащихся в настоящем сертификате Европейской технической 
аттестации, могут существовать и другие требования, применимые к изделиям, подпадающим под ее сферу действия (например, 
перенесенные положения европейского законодательства и национальных законов, правил и административных положений). Для 
обеспечения соответствия положениям Директивы ЕС по строительной продукции, эти требования также необходимо соблюдать, если 
они когда-либо и где-либо применимы.
Дополнительную информацию см. в разделах 3.8 и 3.9 и в Приложении А. 
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3.8	 Методы проверки

Оценка эффективности AQUAPROOF REACTIVE 
относительно применимых требований BWR 
проводилась в соответствии с Европейским 
оценочным документом (EAD) № EAD 030350-00-0402 
Комплекты жидких компонентов для гидроизоляции 
кровли.

3.9	 Общие аспекты, связанные 
	 с эффективностью изделия

Европейская техническая аттестация (ЕТА) проведена 
для изделия на основании согласованных данных/
информации, предоставленных в ETA-Danmark, 
которые идентифицируют изделие, прошедшее 
оценку и аттестацию. В случае изменений в изделии 
или производственном процессе, которые могут 
привести к неточностям размещенных данных/
информации, следует уведомить ETA-Danmark еще 
до внесения изменений. ETA-Danmark принимает 
решение о том, повлияют ли такие изменения на ETA 
и, следовательно, на действительность основанной 
на ETA маркировки CE, и, если да, - потребуется ли 
дополнительная оценка или внесение изменений в 
ETA.
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Выпущено в Копенгагене 4 апреля 2025 г.

Томас Бруун
Управляющий директор ETA-Дания 

4	 Оценка и проверка постоянства 		
	 эксплуатационных характеристик 		
	 (AVCP) применяемой системы 
	 со ссылкой на ее правовую основу

4.1	 Система AVCP

В соответствии с решением 99/599/EC и поправками, 
внесенными Решением Комиссии 2001/596/
EC, система(ы) оценки и проверки постоянства 
характеристик (см. Приложение V к Регламенту (ЕС) 
№ 305/2011) соответствует области позиции 3.

5	 Технические детали, необходимые 		
	 для внедрения системы AVCP, 
	 как это предусмотрено в 			 
	 соответствующем EAD

Технические детали, необходимые для внедрения 
системы оценки и проверки постоянства 
качественных показателей (AVCP), изложены в 
плане контроля, представленном ETA-Danmark перед 
утверждением маркировки CE.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А:
КАТЕГОРИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ AQUAPROOF REACTIVE

Настоящее Приложение применяется к системе жидкой кровельной гидроизоляции AQUAPROOF REACTIVE, 
описанной в основной части настоящей ETA.

Субстраты, применимые к этому комплекту, определены в основной части настоящего ETA.
Категоризация уровней эффективности в соответствии с EAD 030350-00-0402 следующая:

Опасные вещества				    — Оценка эксплуатационных характеристик не проводилась
Устойчивость к прорастанию корней		  — Оценка эксплуатационных характеристик не проводилась
Скользкость					     — Оценка эксплуатационных характеристик не проводилась

•	 Категоризация по сроку службы — W3 (25 лет)
•	 Категоризация по климатическим зонам — М (умеренная)
•	 Категоризация по прилагаемым нагрузкам — P3 (нормальная) и P4 (особая)
•	 Категоризация по уклону кровли — от S1 до S4 (от <5% до >30%)
•	 Категоризация по температуре поверхности:

•	 самая низкая — TL3 (-20°C)
•	 самая высокая — TH4 (80°C)


